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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Kosztorys do projektu       " Budowy terenówrekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany 
przy Publicznej  Szkole Podstawowej w Jełowej" sporządzony w oparciu o :
- projekt budowlany Biura Projektów "ARCHIN",
- KNR -y,
- uzgodnienia i ustalenia dodatkowe zakresu robót z Kierownikiem obiektu,
 .
 
               Kosztorys  obejmuje :
I. Roboty wyburzeniowe i demontaż :
- demontaż bramek, 
- słupków do gry w siatkówkę,
- bieżni żużlowej,
- skoczni w dal z rozbieżnią z gumowej taśmy przenośnikoqwej,
- słupów oświetleniowych 3 szt.,
- ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych,furtki i bramy wjazdowej ,
- wyburzenie żelbetowego szamba  z zasypaniem powstałym gruzem betonowym,
- wybużenie krawężników i obrzeży - bez odzysku materiału, 
- wybużenie drogi betonowej.
- wybużenie żelbetowego zbiornika nieczynnego szamba,
- usunięcie uschniętych i uszkodzonych drzew 2 szt.  
II.Roboty budowlano montażowe:
a) wykonanie boiska do piłki nożnej z pasami wolnymi od przeszkód . Całkowita powierzchnia  nawierrzchni z EPDM 28,o x 46,0m
b) piłkołapy wzdłuż krutszych boków boiska wys.6,0m z paneli zgrzewanych i siatki polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm z linki śr.5
mm.
c) ogrodzenia terenu z siatki plecionej o wys. 1,6m.
d) ogrodzenia terenu z paneli stalowych zgrzewanych o wys. 4,0m.
e) ścieżki piesze,podjazd i place wyłożone kostką brukową w kolorze bezowym,
f) elementy małej architektury ławki, kosze na smieci, oraz stojaki na rowery,
g) wykonanie trawników,
h) wykonanie odwodnienia terenu przez przepuszczalne warstwy nawuierzchni doistniejącego drenażu ,
i) montaż siłowni sportowej zewnętrznej,
j) skocznia w dal.
Zakres robót budowlano montazowych:
-demontaż  istniejących elementów urządzeń sportowych,
-rozbiórka płyty betonowej drogi i szamba betonowego z możliwością wykorzystaniem skruszonego do frakcji max 63 mm gruzu betono-
wego do wbudowania w podbudowę pod boiska,
- roboty ziemne -kosztorys obejmuje usunięcie warstwy gruntów  nienoścych i humusu śr gr 0,15m   w sposób uniemożliwiający uszko-
dzenie istniejącego drenażu i,
- mechaniczne zagęszczenie warstwy gruntów rodzimych do stopnia min ID=0,65.
- roboty montażowe podbudowy
- roboty montażowe boiska piłkarskiego  Uwaga ! Opracowanie obejmuje użycie nawierzchni kompletnej w zakresie poszczególnych
warstw ukladanych na uprzednio przygotowanym podłożu (Pozycję skalkulowano na podstawie cen rynkowych nawierzchni takich jak
zastosowane w niniejszym projekcie i kosztorysie,składającej się z dwuwarstwowej 7 +7 mm elastycznej EPDM rozkladanej maszynowo
na podbudowie  ET gr.3,5 cm - nawierzchnia układana na podlożu z kruszywa naturalnego.
- ułożenie nawierzchni placów i chodników z kostki brukowej betonowej gr.6 cm i placów gr. 8 cm ,
- piiłkołapy  boisk sportowych na szczytach boiska na słupkach wys 6.0 m z wieszakami do zawieszenia siatek polipropylenowych  wys
6,0 m .  montaż słupów piłkołapów w oparciu o faktyczne zastosowane materiały (słupki stalowe z rprofili stalowych ocynkowanych) skal-
kulowano przez analogię do robocizny jak dla tego rodzaju robót ujętych w katalogach KNR-2-02 (poz .26)           
-ogrodzenia   boiska sportowego  na słupkach wys 4.0 m od strony drogi
- ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej.wys. 1,60m . 
- odwodnienie boisk do istniejącego drenażu  poprzez nawierzchnie przepuszczalne dla wody opodowej.
- przyjęto odwiezienie gruzu i ziemi z wykopów na odległość 2,5 km 
- koszty złożenia gruzu i ziemi na wysypisku lokalnym w oparciu o średnie ceny  składowania na wysypisku 1m3 .
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Boiska  JEŁOWA przecena 30032015 KST.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I

DEMONTAŻOWE 
2 ROBOTY ZIEMNE 
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE /

o nawierzchni bezspoinowej
poliutetaniwo-kauczukowej/

3.1 Roboty monta żowe
3.2 Piłkołapy  boiska piłkarskiego

4 UTWARDZENIE PLACU APE-
LOWEGO PRZED SZKOŁĄ

4.1 Dojścia i chodniki z kostki bru-
kowej gr.6 cm.

4.2 Place i nawierzchnie z kostki
brukowej gr. 8 cm.

5 ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NÓW ZIELONYCH

6 ELEMENTY WYPOSAŻENIA
TERENU

7 OGRODZENIE TERENU 1,6m
8 OGRODZENIE WYSOKIE 4,0 m
9 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

10 SKOCZNIA W DAL
10.1 Zeskocznia
10.2 Rozbie żnia

RAZEM

Słownie:  
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Boiska  JEŁOWA przecena 30032015 KST.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
teren sportowy przy szkole w JEŁOWEJ

1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
1

d.1 analogia
Demontaż wyposażenia boisk - bramek szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1 analogia

Demontaż wyposażenia boisk - słupków do siatkówki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1 analogia

Furtki z kształtowników stalowych ze słupkami z rur - rozebranie m2

0.9*1.6 m2 1.440
RAZEM 1.440

4
d.1

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - roze-
branie

m2

[2.5+32.9+3.2+1.5+12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4+10.3+2.2+
1.0+2.22+1.2+3.0+40.0+3.0+1.2+2.3+11.3+1.0+32.7+2.2+2.5-
4.1-1.6]*1.6

m2 324.992

RAZEM 324.992
5

d.1
Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami
z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie

m2

4.1*1.6 m2 6.560
RAZEM 6.560

6
d.1

Rozebranie płyt żelbetowych szamba (płyt, belek, żeber, wień-
ców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm

m3

12.0*6.0*0.2 m3 14.400
RAZEM 14.400

7
d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi i placów z betonu o
grubości 20 cm

m2

4.5*28.7+5.0*15.7+4.5*9.60 m2 250.850
RAZEM 250.850

8
d.1

Rozebranie ścian żelbetowych (szanba) o grubości do 20 cm m3

[12.0*2.0*3+6.0*2.0*2]*0.2 m3 19.200
RAZEM 19.200

9
d.1

Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych typu WZ-9 słup

3 słup 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

Demontaż przewodów kabelkowych z uchwytów z tworzywa
sztucznego - 3 przewody w ciągu

m

3*3.0 m 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE 
13

d.2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

{[2.5+32.9+3.2]*[1.5+12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4+10.3+2.2+
0.8+4.0]+[(15.10+3.7)*(32.7-4.0+4.1)]}*0.0001

ha 0.337

RAZEM 0.337
14

d.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

32.9*[12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4+10.3+2.2+0.8] m2 2168.110
RAZEM 2168.110

15
d.2

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności
łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodat-
kiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)
pogłębienie o 21 cm.

m3

{32.9*[12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4+10.3+2.2+0.8]}*0.21 m3 455.303
RAZEM 455.303

16
d.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

32.9*[12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4+10.3+2.2+0.8] m2 2168.110
RAZEM 2168.110
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Boiska  JEŁOWA przecena 30032015 KST.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
1.0 m (kat.gr.III) ( pod  urządzenia sportowe do piłki nożnej ,ko-
szykówki,siatkówki i tenisa ziemnego, urządzenia zabawowe)

dół.

4*2+2*1+2*1+(2+2+2+2+2+1+2+3) dół. 28.000
RAZEM 28.000

18
d.2

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. III

m3

14.4+0.2*250.85+19.2+0.15*2168+455.303+28.0*0.2-5.248 m3 864.625
RAZEM 864.625

19
d.2

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast.
1 km/ do 6.5 km/
Krotność = 1.5

m3

14.4+0.2*250.85+19.2+0.15*2168+455.303+28.0*0.2-5.248 m3 864.625
RAZEM 864.625

20
d.2 wycena indy-

widualna

Przyjęcie ziemi i gruzu na wysypisko m3

 
14.4+0.2*250.85+19.2+0.15*2168+455.303+28.0*0.2-5.248 m3 864.625

RAZEM 864.625
3 45212224-2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE / o nawierzchni bezspoinowej poliutetaniwo-kauczukowej/

3.1 Roboty monta żowe
21

d.3.1
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1288+194.58 m2 1482.580
RAZEM 1482.580

22
d.3.1

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłucznia fr.31,5+-63,0mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

1288+194.58 m2 1482.580
RAZEM 1482.580

23
d.3.1

Podbudowa z kruszywa naturalnego tłucznia- warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

1288+194.58 m2 1482.580
RAZEM 1482.580

24
d.3.1

Podbudowa z kruszywa łamanego klińca frakcji 4- 31,5 mmwarst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1288+194.58 m2 1482.580
RAZEM 1482.580

25
d.3.1

Podbudowa z miału kamiennego [0 - 5 mm ]- warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

1288.0 m2 1288.000
RAZEM 1288.000

26
d.3.1

Podbudowa z kruszywa łamanego (miału kamiennego)- warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

1288.0 m2 1288.000
RAZEM 1288.000

27
d.3.1

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

46.0*2+28.0*2+1.1+3.35+0.85*6+6.5+10.59+3.9+5.81+6.5+12.1+
24.8+51.59

m 279.340

RAZEM 279.340
28

d.3.1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kol. beżowy grubość 6
cm na podsypce piaskowej

m2

1.2*30.4*2+46.0*1.2*2+4.26*2+2.7 m2 194.580
RAZEM 194.580

29
d.3.1

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego / pod
bramki ,słupki do ,siatkówki i tenisa, kosze bo koszykówki/

m3

2*2*0.45*0.45*0.8+2*1.0*0.45*0.45+1.2*0.6*0.6*2 m3 1.917
RAZEM 1.917

30
d.3.1

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budowli - pręty gładkie t

0.051 t 0.051
RAZEM 0.051

31
d.3.1

Tuleje stojaków metalowych do bramek,siatkówki/tenisa. kpl.

2*2+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.3.1 analiza indy-

widualna

Nawierzchnia  poliuretanowa  dwuwarstwowa  ; dolna z granulatu
SBR gr. 7mm , górna warstwa poliuretanowa z kolorowego granu-
latem EPDM gr.7 mm w kol. ceglastym i zielonym, na podbudo-
wie z ET gr.3,5 cm
/ wykonanie linii boisk piłki ręcznej- kol. biały,niebieski-siatkówkai
koszykówka, żółty-tenis,/

m2
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Boiska  JEŁOWA przecena 30032015 KST.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46.0*28.0 m2 1288.000

RAZEM 1288.000
33

d.3.1
Dostawa i ustawienie na gotowych fundamentach aluminiowych
bramek do piłki  ręcznej 2,0x3,0m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3.1

Dostawa i ustawienie na gotowych fundamentach stojaków stalo-
wych ocynkowanych do koszykówki o wysięgu 220 m z tablicami
epoksydowymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3.1

Ustawienie  gotowych  uniwersalnych stojaków aluminiowych do
piłki siatkowej i tenisa z siedziskiem dla sędziego kompletnych z
siatkami do gier z tworzywa sztucznego.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45342000-6 Piłkołapy  boiska piłkarskiego
36

d.3.2
Wykopanie dołów pod fundamenty piłkochwytów w gr. (kat.gr.III) /
co 1,25m/

dół.

21+27 dół. 48.000
RAZEM 48.000

37
d.3.2

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o
obj.0.35 m3 [pod piłkołapy ]

m3

[21+27]*0.35*0.35*0.8 m3 4.704
RAZEM 4.704

38
d.3.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż piłkołapów ( z paneli zgrzewanych wzmoc-
nionych 5 x 20 cm z drutu śr. 6/2x8 mm)  h= 6,0 m  konstrukcja
słupków wyk. z kształtowników zimnogiętych prostokątnych stalo-
wych ocynkowanych 80x 40x2mm z wysięgnikami 1,00m do za-
wieszeniem siatek polipropylenowych z linki śr.5 mmi oczkach 10
x 10 cm,

m

25.0+25.0 m 50.000
RAZEM 50.000

39
d.3.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż piłkołapów  (z paneli zgrzewanych wzmoc-
nionych 5 x 20 cm z drutu śr. 6/2x8 mm)  h= 6,0 m  konstrukcja
słupków wyk. z kształtowników zimnogiętych prostokątnych stalo-
wych ocynkowanych 80x 40x2mm bez wysięgników,

m

4.0+4.39 m 8.390
RAZEM 8.390

40
d.3.2 analogia

Brama o wym. 270x240 cm  stalowa ocynkowana z paneli zgrze-
wanych w ramkach z kształtowników zimnogiętych zamkniętych -/
zamykana na zamek patentowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3.2 analogia

Furtka o wym. 110x200 cm stalowa ocynkowana z paneli stalo-
wych zgrzewanych w ramkach z kształtowników zimnogiętych za-
mkniętych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 45233260-9 UTWARDZENIE PLACU APELOWEGO PRZED SZKOŁ Ą
4.1 Dojścia i chodniki z kostki brukowej gr.6 cm.
42

d.4.1
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

53.63 m2 53.630
RAZEM 53.630

43
d.4.1

Podbudowa z kruszywa łamanego klińca frakcji 4- 31,5 mmwarst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

53.63 m2 53.630
RAZEM 53.630

44
d.4.1

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

9.61+2.15+2.21+12.30+2.38*2+5.29 m 36.320
0.93+1.73+2.24+0.79+0.89+2.22+0.79 m 9.590

RAZEM 45.910
45

d.4.1
Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu
do 10 m

m

0.93+1.73+2.24+0.79+0.89+2.22+0.79 m 9.590
RAZEM 9.590

46
d.4.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kol. beżowy grubość 6
cm na podsypce piaskowej

m2

53.63 m2 53.630
RAZEM 53.630

4.2 Place i nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm.
47

d.4.2
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2
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Boiska  JEŁOWA przecena 30032015 KST.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
678.99 m2 678.990

RAZEM 678.990
48

d.4.2
Podbudowa z kruszywa łamanego tłucznia frakcji 31,5-63,0mm-
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

678.99 m2 678.990
RAZEM 678.990

49
d.4.2

Podbudowa z kruszywa łamanego klińca frakcji 4- 31,5 mmwarst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

678.99 m2 678.990
RAZEM 678.990

50
d.4.2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x20
cm w gruncie kat.I-II

m

5.68+8.0+4.88+11.14+30.86+0.96+2.88+5.29+16.76+11.9+
(0.88+20.62)+14.19

m 134.040

5.49+5.5 m 10.990
RAZEM 145.030

51
d.4.2

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

[5.68+8.0+4.88+11.14+30.86+0.96+2.88+5.29+16.76+11.9+
(0.88+20.62)+14.19]*0.12*0.45

m3 7.238

[5.49+5.5]*0.12*0.45 m3 0.593
RAZEM 7.831

52
d.4.2

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

5.68+8.0+4.88+11.14+30.86+0.96+2.88+5.29+16.76+11.9+
(0.88+20.62)+14.19

m 134.040

RAZEM 134.040
53

d.4.2
Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o pro-
mieniu do 10 m

m

5.49+5.5 m 10.990
RAZEM 10.990

54
d.4.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor. beż. grubość 8
cm na podsypce piaskowej

m2

678.99 m2 678.990
RAZEM 678.990

5 77310000-6 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH
55

d.5
Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20 cm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

56
d.5

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.5

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.5

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II
przerośniętym korzeniami

m2

0.5*(3.2+1.5)*(1.5+12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4) m2 127.135
0.5*1.4*(1.2+22.0+6.0+1.2) m2 21.280
0.5*(2.5+3.1)*(40.0+3.0+2.0+1.0+3.0+1.2) m2 140.560
2.8*10.3 m2 28.840
0.5*(3.1+4.15)*34.4-0.25*[3.5*3.5-3.14*3.5*3.5] m2 131.254
0.5*(4.0+3.5)*20.2 m2 75.750

RAZEM 524.819
59

d.5
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne  z transportem taczkami na
terenie płaskim

m3

[52.48]*0.1 m3 5.248
RAZEM 5.248

60
d.5

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II
bez nawożenia

m2

0.5*(3.2+1.5)*(1.5+12.1+7.7+6.0+5.1+10.6+7.7+3.4) m2 127.135
0.5*1.4*(1.2+22.0+6.0+1.2) m2 21.280
0.5*(2.5+3.1)*(40.0+3.0+2.0+1.0+3.0+1.2) m2 140.560
2.8*10.3 m2 28.840
0.5*(3.1+4.15)*34.4-0.25*[3.5*3.5-3.14*3.5*3.5] m2 131.254
0.5*(4.0+3.5)*20.2 m2 75.750

RAZEM 524.819
6 45340000-2 ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU

61
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż koszy na śmieci metalowe ocynkowane i lakie-
rowane

szt

7 szt 7.000
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RAZEM 7.000

62
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż stojakiów czteromiejscowych na rowery szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

63
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych
- obudowa drewniana siedzeniowa

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

64
d.6

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego ( pod
maszty flagowe )   o obj.0.15 m3

m3

3*0.5*0.5*1.2 m3 0.900
RAZEM 0.900

65
d.6

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budowli - pręty gładkie t

0.021 t 0.021
RAZEM 0.021

66
d.6 analogia

Osadzenie tulei ze stali nierdzewnej do słupków flagowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.6 analogia

Ustawienie w gotowych otworach słupów masztów flagowych
wys. 8,0m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.6 analogia

Ustawienie w gotowych otworach słupów masztów flagowych
wys. 9,0m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 45342000-6 OGRODZENIE TERENU 1,6m
69

d.7 analiza indy-
widualna

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, plecionej,powlekanej w kol jas-
nym o śr.3,6mm o wysokości 1,6m na słupkach stalowych z rur
śr. 76 mm stalowych ocynkowanych ,pomalowanych o rozstawie
2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

10.29+3.64+16.61+24.05+2.5*3+4.1 m 66.190
RAZEM 66.190

70
d.7 analogia

Furtka o wym. 110x160 cm stalowa ocynkowana szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.7 analiza indy-

widualna

Ogrodzenia  - brama  4,0 x 1,6m stalowa z kształtowników ocyn-
kowanych wypełniona siatką ocynkowaną powlekaną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 45342000-6 OGRODZENIE WYSOKIE 4,0 m
72

d.8
Wykopanie dołów pod fundamenty piłkochwytów w gr. (kat.gr.III) /
co 2,5m/

dół.

23+22 dół. 45.000
RAZEM 45.000

73
d.8

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o
obj.0.35 m3 [pod piłkołapy ]

m3

[23+22]*0.25*0.25*0.8 m3 2.250
RAZEM 2.250

74
d.8 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż ogrodzenia  z paneli zgrzewanych zwyklycho
oczkach           5 x 20 cm z drutu śr. 6/2x6 mm)  h= 4,0 m  kons-
trukcja słupków wyk. z kształtowników zimnogiętych prostokąt-
nych stalowych ocynkowanych 80x 40x2mm ,

m

53.89+52.51 m 106.400
RAZEM 106.400

75
d.8 analogia

Furtka o wym. 110x200 cm stalowa ocynkowana z paneli zgrze-
wanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 45212200-8 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
76

d.9
Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

216.25 m2 216.250
RAZEM 216.250

77
d.9

Podbudowa z kruszywa łamanego klińca frakcji 4- 31,5 mmwarst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

216.25 m2 216.250
RAZEM 216.250
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78

d.9
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3.31+0.69+0.71+2.38+2.31+3.81+1.74*2+4.2+3.81+2.3+2.38+
0.7*2+3.3

m 34.080

6.28*2+2.36*2+3.44+4.21+0.78+2.36*2+0.78+4.21+3.44+2.36*2+
6.29+6.27+1.57*2

m 59.280

RAZEM 93.360
79

d.9
Obrzeża- dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

6.28*2+2.36*2+3.44+4.21+0.78+2.36*2+0.78+4.21+3.44+2.36*2+
6.29+6.27+1.57*2

m 59.280

RAZEM 59.280
80

d.9
Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm m2

216.25 m2 216.250
RAZEM 216.250

81
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " orbitek +biegacz na pylonie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " wioślarz pojedyńczy na pylonie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " drążek + poręcze równolegle na pylonie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " rowerek podwójny na pylonie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " wyciskanie siedząc + wyciąg górny na pylo-
nie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " prasa nożna -rider"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak " narciarz pojedyńczy na pylonie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do
ćwiczeń takiego jak "motyl podwójny na pylonie"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i ustawienie z wykonaniem fundamentu  zestawu  do gry
takiego jak " piłkarzyki"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.9 analiza indy-

widualna

Montaż  kompletneja tablicy informacyjnej / regulamin/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 45212200-8 SKOCZNIA W DAL
10.1 Zeskocznia

91
d.10.1

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

2.75*6.0 m2 16.500
RAZEM 16.500

92
d.10.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m i głębok.do 1.5m / pod dół odwadniający zeskoczni oraz wy-
równania ręczne/

m3
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4.25*1.0*0.5 m3 2.125

RAZEM 2.125
93

d.10.1 analogia
Ułożenie geowłókniny w warstwie odsącającej nad dołem chłon-
nym

m2

2.75*8.0 m2 22.000
RAZEM 22.000

94
d.10.1 analogia

Wypełnienie dołu odwadniającego kruszywem łamanym 10-
60mm

m3

6.25*0.9*0.5 m3 2.813
RAZEM 2.813

95
d.10.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

2.75*6.0-1.0*4.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

96
d.10.1 analiza indy-

widualna

Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na płask na pod-
sypce nowej piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem/ pod ze-
skocznię/

m2

2.75*6.0-[1.0*4.25] m2 12.250
RAZEM 12.250

97
d.10.1 analogia

Okładziny ścian z bali dębowychgrubości 50 mm przybitych do
klocków drewnianych

m2

0.3*[6.0*2+2.75*2] m2 5.250
RAZEM 5.250

98
d.10.1 analiza indy-

widualna

Wypełnienie piaskiem zeskoczni m3

8.0*2.75*0.4 m3 8.800
RAZEM 8.800

99
d.10.1

Montaż progów do skoku w dal i trójskoku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.2 Rozbie żnia
100

d.10.2
Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na po-
szerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1.22*22.0+3.95*1.2+1.2*6+2*22.0+3.22*1.2 m2 86.644
3.95*1.2+1.2*6+2*22.0+3.22*1.2 m2 59.804

RAZEM 146.448
101

d.10.2
Warstwa odsączająca w korycie - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

1.22*22.0 m2 26.840
3.95*1.2+1.2*6+2*22.0+3.22*1.2 m2 59.804

RAZEM 86.644
102

d.10.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1.22+22.0*2+1.2*2 m 47.620
RAZEM 47.620

103
d.10.2

Podbudowa z kruszywa łamanego klińca frakcji 4- 31,5 mmwarst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1.22*22.0 m2 26.840
3.95*1.2+1.2*6+2*22.0+3.22*1.2 m2 59.804

RAZEM 86.644
104

d.10.2
Podbudowa z miału kamiennego [0 - 5 mm ]- warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

1.22*22.0 m2 26.840
RAZEM 26.840

105
d.10.2 analiza indy-

widualna

Nawierzchnia  poliuretanowa  dwuwarstwowa  ; dolna z granulatu
SBR gr. 7mm , górna warstwa poliuretanowa z kolorowego granu-
latem EPDM gr.7 mm w kol. ceglastym i zielonym, na podbudo-
wie z ET gr.3,5 cm
/ wykonanie linii boisk piłki ręcznej- kol. biały,niebieski-siatkówkai
koszykówka, żółty-tenis,/

m2

1.22*22.0 m2 26.840
RAZEM 26.840

106
d.10.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kol. beżowy grubość 6
cm na podsypce piaskowej

m2

3.95*1.2+1.2*6+2*22.0+3.22*1.2 m2 59.804
RAZEM 59.804
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