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1. Opis ogólny 
 
1.1.    Zakres robót 
 Część elektryczna  swym zakresem obejmuje; 
 Instalacje wewnętrzne 

- Wymiana obwodu zasilania oświetlenia zewnętrznego ,  
            Instalacje zewnętrzne; 
 -    obwód przyłącza elektrycznego kablowego do rozdzielni oświetlenia 
 -    obwody elektryczne oraz latarnie oświetlenia boisk 

 
 1.2. Roboty towarzyszące 
 Roboty towarzyszące będą obejmowały; 
 - usuwanie i utylizacja odpadów, opakowań, zniszczonego sprzętu elektrycznego i 
               narzędzi. 
 - montaż osłon ochronnych na zainstalowany osprzęt elektryczny jako zabezpieczenie  
              przed uszkodzeniem.  
 
1.3.  Teren budowy i zaplecze wykonawcy. 

Nie przewiduje się, że na terenie działki będzie wydzielone miejsce  dla zaplecza 
wykonawcy robót elektrycznych.   

 
1.4  Kody CVP wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
Grupa robót  CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
Klasa robót   CVP45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
Kategoria robót  CVP 45311000-0- Roboty w zakresie instalacji  
                             CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych 
                             CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
                             CVP 45311200-2 -Roboty w zakresie opraw oświetleniowych 
                             CVP 45315300-1 -Instalowanie linii energetycznych 
                             CVP 45316110-9 -Instalowanie drogowego sprzętu  
                                                            oświetleniowego 
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Tabela specyfikacji  D-1 

 
Element specyfikacji  
Grupa CVP 45300000-0 
 Klasa CVP 45310000-3 
 Kategoria robót  CPV  45311000-0 

Instalacje elektryczne oświetlenia boisk 
 
 
 

Prace  monta żowe rozdzielni i tablic  
elektrycznych 
  CVP45315700-5 

 
CVP 45315700-5 Instalowanie  tablic rozdzielczych 
 
 
 
 
 

Informacje 
ogólne 
proponowane  
przez 
projektanta 
 

Informacje dodatkowe  
do osprz ętu 
właściwo ści materiału,  
sposobu wykonania 

 
Osprzęt elektryczny tablic i obudowy  o standardzie firm , 
Sypniewski, Apator,  
 
Tablica rozdzielcza oświetlenia w obudowie izolacyjnej , 
zewnętrzna na fundamencie 
Opisy i oznaczenia obwodów  wg  schematu rys E2 i E3 
Tablice należy prefabrykować w wyspecjalizowanym 
zakładzie . Zakład prefabrykacji  dostarczy świadectwa  
badań i pomiarów. 
 
 
 
 
 

Sprzęt  Niezbędny sprzęt do wykonania robót to narzędzia 
ręczne ,  elektronarzędzia,  oraz mierniki elektryczne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
`   
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Tabela specyfikacji  D-2 

 
 

Element specyfikacji  
Grupa CVP 45300000-0 
 Klasa CVP 45310000-3 
 

Instalacje elektryczne oświetlenia boisk 
 
 
 
 

  
 
Prace zwi ązane z wykonaniem linii 
kablowych i posadowienia latarni 
oświetleniowych  

CVP45315300-1  instalowania linii energetycznych  
 CVP 45316110-9 montaż osprzętu oświetleniowego 
drogowego 
 
 

Informacje 
ogólne 
proponowane  
przez 
projektanta 
 

Informacje dodatkowe  
do osprz ętu 
właściwo ści materiału,  
sposobu wykonania 

  
 Wykonania przyłącza elektrycznego kablowego z 
budynku do tablicy rozdzielczej, montaż kabli 
oświetlenia zewnętrznego, przepustów pod drogami, 
nasypanie piasku, ułożenie folii oznacznikowych 
Montaż 4 szt. Fundamentów prefabrykowanych, latarni i 
kpl  lamp oświetleniowych. 
Montaż złącz i zabezpieczeń w cokołach latarni. Montaż 
przewodów 3xYDY do lamp. 
 
 
 

   

 
Proponowane 
rozwi ązania 
techniczne 
przez  
oferentów 
 
 
 

Informacje dodatkowe  
 właściwo ści materiału 
- zamiennych  
do zaproponowanych  
przez projektanta 
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3. Materiały 
 

     Wszystkie materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w budynku i na zewnątrz  muszą 
posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia.  
Zabudowany  osprzęt oraz oprawy oświetleniowe muszą być zgodne z projektem i 
przedstawiona ofertą . Ewentualne zmiany zabudowanego osprzętu muszą być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Inwestora 

 
4. Warunki wykonania i odbioru. 
       
4.1. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze 

  
Tablicę rozdzielczą  należy wykonać w specjalizowanym zakładzie prefabrykacji. 
 Zakład prefabrykacji , wraz z tablicą dostarczy świadectwa badań i deklaracje zgodności. 
Tablice o stopniu szczelności IP 44, posadowić na fundamencie betonowym zgodnie z 
instrukcją montażu szafek zewnętrznych. 
 

  4.2. Oprawy oświetleniowe. 
 

       Na planie  boiska   pokazano rozmieszczenie zaproponowanych  latarni oświetleniowych 
       z numeracją  opraw oświetleniowych . 
       W części obliczeniowej, zamieszczono tabelę z kątami ustawienia poszczególnych lamp 
      dla uzyskania natężenia oświetlenia wynikającego z obliczeń..   
 
 
4.3.  Przyłącze elektryczne i  linie kablowe  

 
     Wykopy pod kabel przyłącza i kable od tablicy rozdzielczej do latarni wykonać na 
     głębokość  na głębokość 0,7m . Kable układać na podsypce piaskowej 2x10cm. 
    Trasę linii kablowej  oznakować folią oznacznikową koloru niebieskiego, ułożona 25cm 
     nad kablami. 
     Grunt przy fundamentach oraz po zasypaniu kabli należy zagęścić. 

 
4.4. Instalacja uziemiająca 

 
Instalacja uziemiająca obejmuje cztery słupy oświetleniowe, zacisk PE tablicy 
rozdzielczej oraz maszty flagowe. Uziemienia wykonać zgodnie z opisem 
technicznym do projektu oraz  planem sieci elektrycznych.   

 
5. Wykaz podstawowych  norm i przepisów. 
 
- Prawo budowlane - Dziennik Ustaw Nr 89 z dnia 7 lipca 1994r, 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r  -  
   Monitor Polski Nr 2 z dnia 24 stycznia 1995r, 
- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa   z  dnia  14 grudnia  
  1994r -Dziennik Ustaw Nr 10  poz. 46  z 1995r, 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                             Projektowanie i budowa 
  - N SEP –E-004  - Elektroenergetyczne  linie kablowe  
- PN – IEC- 60364 – Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych (seria  norm ): 
           w  tym; 
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-  PN – IEC 60364 – 4 – 41-:- 43 – Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona 
    przed  prądem  przetężeniowym.                                               
-  PN – IEC 60364 – 4 –47 -   Zastosowanie  środków  ochrony  zapewniających  
                                              bezpieczeństwo-Środki  ochrony  przed  porażeniem 
- PN – IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach – Sprawdzanie odbiorcze. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru  1980r - Część V - Instalacje elektryczne. 
 
6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Zgodnie z przepisami art.21a Ustawy Prawo Budowlane (dz. U. z 2000r Nr 106. Poz 1126, 
Dz.U. z 2001r Nr 129, poz 1439 i Dz. U. z 10 maja 2003r Nr 80, poz. 718) , kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być opracowany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r, w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zd. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07 2003r. 

 
7.  Informacje dodatkowe 
 

1). Cena oferowana jest ceną ryczałtową i obejmuje; 
- materiały, robociznę, pracę sprzętu , koszty zakupu  
oraz koszty pośrednie konieczne do wykonania prac zgodnie z projektem i 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 

2). Oferent ma obowiązek sprawdzić z projektem wykonawczym  podane w przedmiarach 
ilości materiałów. 

3). Oferent oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac objętych dokumentacją i nie 
wnosi zastrzeżeń. 

4). W przypadku wystąpienia  prac dodatkowych , ceny jednostkowe nie ulegną zmianie. 
5). Całość prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami do Prawa 

Budowlanego. 
6). Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac – od przejęcia placu budowy 

do odbioru  końcowego robót. 
7). Wykonawca jest zobowiązany do określenia swoich oczekiwań od Inwestora, 

umożliwiających rozpoczęcie prac (dostawę energii elektrycznej, wody, pomieszczeń 
socjalnych, sposobu rozliczania). W przypadku braku takich wymagań, inwestor 
będzie zwolniony z zapewnienia dostarczania mediów. 

8). Zastosowanie materiałów zamiennych wymagają uzyskania zgody Inspektora 
Nadzoru. 

9). Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z kpl deklaracji zgodności, 
certyfikatów,  protokoły badań i pomiarów. 

10). Inwestor może zrezygnować z wykonania części prac.  
  


