PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJ! : Projekt budowlany i wykonawczy drogi dojazdowej do gruntu roinych w Masowie ul. Kolanowska
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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.0 [KNNR 1 Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1{1.01 |0111-01 nie réwninnym
0.011 km 0.01
RAZEM 0.01
2|D.01.0]KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- |m?2
d.1j2.02 |0113-01 mocg spycharek
2*0.75*5.60 m2 8.40
RAZEM 8.40
3/D.01.0[{KNR 2-21  |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt
d.112.01 {0104-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/D.01.0 [KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsyp- |m
d.1/2.04 |0806-04 ce cementowo-piaskowej
18.0 m 18.00
RAZEM _ 18.00
5/D.01.0 [KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gf. do 5cm |m
d.1/2.04 0101-01
18.0+2*0.5 m 19.00
RAZEM 19.00
6/D.01.0/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  |m2
d.1]2.04 [0802-04 nicznie /docelowo 5cm/
Krotno$¢ = 1.25
<droga powiatowa> 18.0*0.5 m2 9.00
RAZEM 9.00
7/D.02.0 [KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3
d.1/1.01 |0206-05 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na wysypisko/sktadowisko wraz z kosztem sktadowania lub utylizacji
<odwodnienie> (2.6*2.6*2.4)+(1.1*1.2*1.8)+(0.6*0.5*1.2) m3 18.96
<droga gminna> (5.24*5.6+2*7.74)*0.52 m3 23.31
RAZEM 42.27
8|D.01.0 [ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /rozbiérka m2
d.1(2.04 |0801-02 podioza z kamieni i zuzla - docelowo 20cm/
analogia Krotnosé = 1.33
400.0 m2 400.00
RAZEM 400.00
9/D.03.0 [ KNNR 6 Studnie chtonne z kregdw $rednicy 1.5 m i gtebokosci do 2,5 m szt.
d.1/4.01 {0604-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10{D.03.0 |KNNR 4 Kanaly z rur PP lub PE tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm kLSN8 |m
d.1/2.01 |1308-02
analogia
0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
11{D.03.0 |[KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 §r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1/2.01 |1424-02 fonu z wpustem kl.D-400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12{D.03.0 |KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopw obiek- |m3
d.1j2.01 {0214-03 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l /piaskiem/
<odwodnienie> (2.6*2.6*2.4)+(1.1%1.2*1.8)+(0.6*0.5*1.2) m3 18.96
-(3.14%1.81.8*0.25*2.2)*1 m3 -5.60
~(3.14*0.7*0.70.25*1.8)*1 m3 -0.69
-(3.14*0.16*0.16*0.25*0.6) m3 -0.01
RAZEM 12.66
13|D.02.0 [KNR 4-04 |Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniui _ |m3
d.1/1.01 |1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/skiadowisko
analogia wraz z kosztem sktadowania lub utylizacji
<gruz+humus> 18.0*0.20*0.35+9.0*0.05+400.0%0.20+(2*0.75*5.6)*0.10  |m3 82.55
RAZEM 82.55
2 45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
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14/D.04.0 [ KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2{3.01 1004-06
<droga powiatowa> 9.0 m2 9.00
RAZEM 9.00
15/D.04.0 |KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespoiu do stabilizacji - mie- | m2
d.2|5.01 ]0201-02 szanka z dowozu 0 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
<droga gminna> 5.24*5.6+2'7.74 m2 44.82
RAZEM 44.82
16|D.04.0 \KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m2
d.2(4.02 |0114-05 czeniu 15 cm /docelowo 12cm/
Krotnos¢ = 0.8
<droga gminna> 5.24*5.6+2*7.74 m2 44.82
RAZEM 44.82
17|D.04.0 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.2/4.02 |0113-04
<droga gminna> 5.24*5.6+2*7.74 m2 44.82
RAZEM 44.82
18/D.04.0 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2/3.01 |1004-07 i :
<podbudowa bitumiczna> 44.04 m2 44.04
<warstwa $cieralna> 52.48 m?2 52.48
RAZEM 96.52
19|D.04.0 [KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P gr. 6|m2
d.27.01a |0110-02 cm /docelowo 7cm/
Krotno&¢ = 1.16
<droga gminna> 5.10*5.6+2*7.74 m2 44.04
RAZEM 44.04
20|D.05.0 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m2
d.2(3.05a |0309-02 grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) /docelowo 5cm/
Krotno$¢ = 1.25
<droga powiatowa> 9.0 m2 9.00
<droga gminna> 5.0*5.6+2*7.74 m2 43.48
RAZEM 52.48
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
21|D.04.0|KNNR 8 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 em /pobocze/ m2
d.3]4.02 (0113-04
<pobocze> 2*0.75*5.6 m2 8.40
RAZEM 8.40
22|D.06.0 |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm /za |m2
d.3|1.01 {0507-01 poboczami/
2'0.5'5.6 m2 5.60
RAZEM 5.60
23|D.06.0 |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. /[m2
d.3/1.01 |0507-02 dalsze 5cm/
Krotnosé = 5
2"0.5*5.6 m2 5.60
RAZEM 5.60
24/D.06.0 [KNNR 1 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim /re- [m3
d.3{1.01 [0526-01 witalizacja terenu - dow6z materiatu oraz humusowanie terenu gr.20cm/
400.0*0.20 m3 80.00
RAZEM 80.00
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