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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{D.01. |KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1]01.01 10111-01 réwninnym
0.85756-0.01150 km 0.85
RAZEM 0.85
2|D.01. [KNNR 1 Usunigcie warstwy ziem urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 c¢m za po- Im2
d.1/02.02 10113-01 moca spycharek
714.0-2.5 m2 711.50
RAZEM 711.50
3/D.02. [KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3|m3
d.1/01.01 j0206-05 W gr.kat.lV z transporiem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia wysypisko/sktadowisko wraz » kosztem skiadowania jub utylizacji
<przepusty> 1.2*(4*2*1.5)+1 2(4*2*1.5-1) m3 27.60 |
<odmulenie rowéws (470.0+38.0*0.5+1 0.0+20.0+255.0)*1.50 m3 1161.00 |
RAZEM 1188.60 |
4|D.02. |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 |m ;
d.1101.01 [0315-03 mm uszczelnionego Zaprawg cementowg |
<przepusty> 4*2*1.5 m 12.00
RAZEM 12.00 i
5/D.02. |KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400 |m J
d.1/01.01 |0315-04 mm uszczelnionego Zaprawg cementowg i
<przepusty> 4*2*1.5.1.5 m 10.50 !
RAZEM 10.50 l
6/D.04. [KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.1]01.01 [0103-03 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni fistnisjgce podioze/
<droga gminna> 1078.45-81.40 m2 997.05 |
RAZEM 997.05 i
7/D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-Vl na catej |m2 1
d.1{01.01 |0101-03 szeroko$ci jezdni i chodnikéw
<droga gminna> 179.35 m2 179.35
RAZEM 179.35

8{D.04. [KNNR6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-V] na catej Im2
d.1/01.01 |0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw /docelowo 48cm/
Krotnosé = 1.6

<droga gminna> 2226.06-0.8 m2 2225.26
RAZEM 2225.26

91D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat, 1-V] nacatej . |m2
d.1/01.01 [0101-03 szerokos$ci jezdni i chodnikéw /docelowo 58cm/
Krotnos¢ = 1.93

<zjazdy z kostki granitowej> 81.60 m2 81.60
RAZEM 81.60

10|D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Vina cafej” |m2
d.1101.01 [0101-03 szerokosci jezdni i chadnikow /docelowo 51cm/
Krotnosé = 1.7

<Zjazdy z kostki betonowej> 132.40 me 132.40
RAZEM 132.40 i
11/D.03. |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe z pospotki m3
d.1/01.01 |0605-01
analogia
0‘25*(0.5*12.0+O.7*10.50) m3 3.34
RAZEM 3.34

12/D.03. [KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 30 cm /wraz z |m
d.1/01.01 |0605-08 zeskosowaniem wiotu | wylotu rury przepustu/
analogia
<przepusty> 4*2*1.5 ) m 12.00
RAZEM 12.00

13|D.03. [KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury befonows o $rednicy 40 cm /wraz 7 |m
d.101.01 |0605-06 zeskosowaniem wioty i wylotu rury przepustu/

<przepusty> 4*2*1 5-1.5 m 10.50
RAZEM 10.50
14/D.03. [KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm /beton C8/10/ m3
d.1j01.01 |1410-03
(4+3)*2.5*2*0.15-(1)*2.5*0.15 m3 4.88
(2)*2.5*2*0.15 m3 1.50
RAZEM 6.38
-2.
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16{D.03. [KNNR 6 Obudowy wylotow kolektoréw o rednicy 30 cm z kamienia /umocnienie st
d.1(01.01 |0602-04 wilotéw | wylotéw przepustéw kostkg granitowg 7/9cm/
analogia
4*2 szt 8.00

RAZEM 8.00

16/D.03. [KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 40 cm z kamienia /Jumocnionie szt
d.1,01.01 10602-04 wiotéw i wylotéw przepustéw kostka granitowg 7/9cm/
analogia
(8+1)*2-1 szt 7.00

RAZEM _7.00

17{D.02. |KNR 4-05i1. [Mechaniczne czyszczenie kanalow kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.40 |m
d.1}01.01 |0102-04 m wypetnionych osadem do 1/2 wysokoéci kanalu /wraz z zeskosowaniem
analogia wiotu i wylotu istn. przepustu/

<istniejacy przepust> 9.0 m 9.00

RAZEM 9.00

18|D.03. |KNNR 1 Zasypanie wykop6w -fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.1/02.01 |0214-03 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 ¢m) - kat.gr. I-ll /piaskiem/

<przepusty> 27.60 m3 27.60
-(3.14*0.4%0.4*0.25*12.0) m3 -1.51
~(3.14*0.5%0.5*0.25*10.50) m3 -2.06

RAZEM 24.03

19(D.02. IKNR 4-04 |Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniui _ |m3
d.1/01.01 {1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na wysypisko/sktadowisko
analogia wraz z kosztem skladowania lub utylizacji

711.50%0.15+12.0%(3.14*0.4*0.4*0.25)+ 1 0.50%(3.14*0.5%0.5*0.25)+179.35* |m3 1347.64
0.30+2225.26*0.48+81.60*0.58+132.40*0.51+(3.1 4'0.4*0.4*0.25)*9.0*0.5
RAZEM 1347.64
20|D- KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm /rura ochronna dwudzielna m
d.1]M.00. |0113-02 AROT fi 160 PS/
00.00 |analogia -
10.0 m 10.00
] RAZEM 10.00
2 45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
21)D.05. |[KNR2-31 [tawa pod kostke granitowa-krawedziows betonowa z oporem B-20 m3
d.2{03.01 {0402-04
404.0*0.2*0.25 m3 20.20
RAZEM 20.20
22|D.05. [KNNR 6 Obrzeza z kostki granitowe] rzgdowej o wys. 15/17 cm na podsypce ce- m
d.2/03.01 {0608-07 mentowo-piaskowej, szer 17cm
analogia Krotno$¢ = 0.5
404.0 m 404.00
RAZEM 404.00
23|D.04. |KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - mie- [m2
d.2/05.01 {0201-02 szanka z dowozu 0 Rm=2,5 MPa, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
<zjazdy z kostki granitowej> 81.60 m2 81.60
<zjazdy z kostki betonowej> 132.40 m2 132.40
<droga gminna> 3.66*587.56+75.59-0.8 m2 2225.26
RAZEM 2439.26
24/D.04. IKNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 ¢cm /dacelowo m?2
d.2{04.02 {0113-03 30cm/,
Krotno$¢ = 1.2
<droga gminna-poszerzenie> 1.28*32.504+0.58*237.50 m2 179.35
RAZEM 179.35
25|D.04. [KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2{04.02 10113-01
<droga gminna> 5.16*27.50+30.96+10.54+5.16*5.0+43.66*237.50-81.40  |m2 997.05
RAZEM 997.05
26{D.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- {m?2
d.2/04.02 |0114-05 czeniu 15 cm /docelowo 12cm/
Krotno$é = 0.8
<Zjazdy z kostki granitowej> 81.60 m2 81.60
<zjazdy z kostki betonowej> 132.40 m2 132.40
<droga gminna> 3.66*587.56+75.59-0.8 m2 2225.26
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RAZEM 2439.26
27|/D.04. [KNNR'6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.8cm m2
d.204.02 |0113-04
<zjazdy z kostki granitowsj> 81.60 m2 81.60
<Zjazdy 2 kostki betonowsj> 132,40 m2 132.40
<droga gminna> 3.66*587.56+75.59-0.8 m2 2225.26
RAZEM 2439.26
28/D.04. \KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowsj emulsjg asfaltowg m2
d.2103.01 |1004-07
<warstwa wigzaca> 3235.90-81.40-0.8 m2 3153.70
<warstwa $cieralna> 3167.30-81.40 m2 3085.90
. RAZEM 6239.60
29|D.05. [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci jm2
d.2|03.05 |0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
b .
<droga gminna> 3167.30+2*0.04*857.56-81 -40-0.8 m2 3153.70
RAZEM 3153.70
30iD.05. [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m2
d.2/03.05 [0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
a
<droga gminna> 3167.30-81.40-0.8 m2 3085.10
. RAZEM 3085.10
31/D.05. [KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 15/17 cm na podsypce ce- m2
d.2/03.01 [0302-03 mentowo-piaskowej /zjazdy/
<zjazdy z kostki granitowej> 81.60 m2 81.60
RAZEM 81.60
32/D.05. [KNR 0-11 Wijazdy bramowe z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce bazal- |m2
d.2/03.23 |0323-03 towej grubosci 30 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
a analogia
<zjazdy z kostki betonowej> 132.40 m2 132.40
RAZEM 132.40
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
33/D.04. IKNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm /pobocze/ m2 [
d.3/04.02 |0113-04 .
<pobocze> 714.0-2.5 m2 711.50
RAZEM 711.50
34/D.03. IKNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociggowych i gazowych  |szt.
d.3/02.01 {1406-04 '
a .
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35(D.06. [KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiemn przy grubosci warstwy humusu 5 cm /za |m2
d.3/01.01 {0507-01 poboczami/
2'0.5*857.56-(0.5*140.70)-(2*0.5*1 1 .50) m2 775.71
RAZEM 775.71
36/D.06. [KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm humusu. 7 |m2
d.3/01.01 |0507-02 dalsze 5cm/
Krotno$¢ = 5
2%0.5*857.56-(0.5"140.70)-(2*0.5*1 1.50) m2 775.71
RAZEM 775.71
37|D.07. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3(02.01 {0702-01
141 szt, 2.00
RAZEM 2.00
38/D.07. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informa- szt.
d.3{02.01 |0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
<D52> 2 szt. 2.00
<D53> 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
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