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Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n,
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{D.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1/01.01 {0111-01 rowninnym
0.01150 km 0.01
| RAZEM 0.01
2/D.01. [KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/02.04 |0212-03
<cokét ogrodzenias (34.0+6.0)*0.5%0.20 m3 4.00
RAZEM 4.00
- 3{D.01. [KNNR 6 Rozebranie cgrodzen z siatki W ramach z katownikéw m
d.1/02.04 |0808-04
34.0+3.0 m 37.00
RAZEM 37.00
4|D.01. |KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane - rozebranie m
d.1/02.04 [0901-04 )
analogia
6.0 m 6.00
) RAZEM 6.00
5/D.01. [KNNR1 Usunigcie warstwy ziem urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- Im2
d.1102.02 |0113-01 mocy spycharek
24.30+2.5 m2 26.80
RAZEM 26.80
6/D.02. [KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkamj podsigbiernymi o Pojdyzki 0.60 m3 | m3
d.1/01.01 [0206-05 W gr.kat.lV z transportem urobky samochodami Samowyladowczymi na
analogia wysypisko/skladowisko wraz z kosztem skiadowania lub utylizacji
<przepust> 1.2%(1.50) m3 1.80
<odmulenie rowys (38.0°0.5+10.0)*1.50 m3 43.50
<poza pasem drogowyms 0.8*0.48 m3 0.38
RAZEM 45.68
7{D.02. |KNR 4-05] Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o Srednicy nominainej 400 |m
d.1101.01 [0315-04 mm uszczelnionego Zaprawg cementowg
<przepusty> 1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
8/D.01. IKNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchn bitumicznych na ghdo5cm |m
d.1]02.04 [0101-01
24.50+2*0.5 25.50
|RAZEM 25.50
91D.01. |KNNR 6 Rozebranie nawierzchn 2 mas mineralno-bitumicznych gr.4cmmecha- |m2
d.102.04 |0802-04 nicznie
<droga powiatowa> 24.50+0.5 m2 12.25
RAZEM 12.25
10{D.04. [KNNR 6 Profilowanie i zageszezanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie jm2
d.1/01.01 [0103-03 kat. [1-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni /istniejace podioze/
<droga gminna> 81.40 m?2 81.40
) RAZEM 81.40
11}D.03. [KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospéiki m3
d.101.01 {0605-01
analogia
0.25*(0.7*1.50) _im3 0.26
RAZEM 0.26
12|D.03. [KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm /wraz 2 m
d.1101.01 {0605-08 zeskosowaniem wioty wylotu rury przepustu/
<przepusty> 1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
13|D.03. |KNNR 4 Podioza betonowe o grubo$ci 15 cm /beton C8/107 m3
d.1101.01 {1410-03
(1)*2.5*0.15 ms3 0.38
: RAZEM 0.38
14{D.03. [KNNR'6 Obudowy wylotéw kolekioraw 0 $rednicy 40 cm z kamienia /umocnienie  |szt
d.1/01.01 {0602-04 wlotéw i wylotéw Przepustéw kostkg granitowg 7/9cm/
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16/D.03. [KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod}uZnych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1/02.01 {0214-03 towych spycharkami z 2aggszcz.mechanicznym Zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l /piaskiem/
<przepusty> 1.80 m3 1.80
-(3.14*0.5*0.5*0.25%1 .50) m3 -0.29
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RAZEM 1.51
16:D.02. |[KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1/01.01 [1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na wysypisko/skiadowisko
analogia wraz z kosztem sktadowania lub utylizacji
4.0+26.80*0.15+1 -5%(8.14"0.5*0.5*0.25)+12.25*0.04 m3 8.80
RAZEM 8.80
2 45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
17{D.04. |[KNR AT-03 Stabilizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - mie-  [m2
d.2105.01 [0201-02 Szanka z dowozu 0 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
<droga gminnas 0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
18/D.04. [KNR 2-31" |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2/04.02 {0114-05 czeniu 15 cm /docelowo 12cm/
Krotnos¢ = 0.8
<droga gminna> 0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
191D.04. [KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2/04.02 10113-04
. <droga gminna> 0.8 m2 0.80
: RAZEM 0.80
20/D.04. |[KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2{04.02 [0113-01 :
<droga gminna:> 81.40 m2 81.40
RAZEM 81.40
21|D.04. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowsj emulsjg asfaltowg m2
d.2(03.01 {1004-07
<warstwa wigzaca> 81.40+0.8 m2 82.20
<warstwa Scieralna> 93.65+0.8 m2 94.45
RAZEM 176.65
22|D.05. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.2/03.05 [0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
b
<droga gminna> 81.40 m2 81.40
<droga gminna> 0.8 m2 0.80
RAZEM 82.20
23|D.05. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m2
d.2/03.05 {0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
a
<droga powiatowa> 0.5*24.50 m2 12.25
<droga gminna> 81.40 m2 81.40
<droga gminna> 0.8 m2 0.80
RAZEM 94.45
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
24/D.04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm /pobocze/ m2
d.3{04.02 [0113-04 i
<pobocze> 24.30+2.5 m2 26.80
RAZEM 26.80
25/D.07. |[KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - rgczne |ms3 )
d.3/06.01 |02 0202-01 |uktadanie betony
<cokdt ogrodzenia> (34.0+6.0)*0.5%0.20 m3 4.00
RAZEM 4.00
26/D.07. [KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na siupkach stalowych z rur o rozsta- [m
d.3/06.01 |02 1803-02 |wie 2.4 m obsadzonych w cokole
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
27|D.07. |[KNR-W 2- |Furtka wyscokosci 1.6 m szeroko$€ 3 m z siatki w ramach stalowych na go- [kpl.
d.3/06.01 |02 1808-02 towych stupkach
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|D.07. [KNR-W 2- |Ogrodzenie z tat | dosek - peine z desek na styk m2
d.3/06.01 |02 1809-02
analogia
6.0"1.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
291D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm /za im2
d.3/01.01 [0507-01 poboczami/
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2*0.5%11.50 m?2 11.50
RAZEM 11.50

30/D.06. [KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. / |m2
d.3/01.01 |0507-02 dalsze 5cm/
Krotno$¢ = 5

2°0.5*11.50 m2 11.50

RAZEM 11.50
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