ul. I'_iiz-\\f,‘ ta 104
6024 Eubni: tubniany, dnia 19.01.2016 r.
RG.6220.5.11.2015.TL

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1235 ze zmianami), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze
zmianami) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, ztozonego przez Panig Renate Figura prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Pracownia Projektowa Renata Figura z siedzibg przy
ul. Makow 20, 45-227 Opole dziatajacg w imieniu inwestora: Gmina tubniany, ul. Opolska
104, 46-024 tubniany

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,,Budowie drég gminnych w miejscowosci Luboszyce”

i okreSlam

nastepujgce Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje wyzej wymienionego
przedsiewziecia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.
1) Rodzaj przedsiewziecia.
Planowane przedsiewziecie bedzie polegac na budowie drég w miejscowosci Luboszyce
o tacznej dtugosci 4,182 km. W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe drég z
nawierzchnig z kostki betonowej lub wariantowo z asfaltobetonu wraz z chodnikiem
oraz poboczami utwardzonymi materiatem kamiennym. Inwestycja obejmuje swoim
zakresem budowe nastepujacych drég na osiedlu doméw jednorodzinnych w
miejscowosci Luboszyce:
— ulica Fiotkdw | - klasa drogi L — odcinek o dfugosci 458,00 m,
— ulica Fiotkéw Il — klasa drogi D — odcinek o dtugosci 871,00 m,
— ulica Dalii - klasa drogi D — odcinek o 668,00 m,
— ulica Chabrow - klasa drogi D — odcinek o dtugosci 661,00 m,
— ulica Bratkéw - klasa drogi D — odcinek o dtugosci 645,00 m,
— ulica Astréw — klasa drogi L — odcinek o dtugosci 495,00 m,
— ulica Lesna - klasa drogi L — odcinek o dtugosci 144,00 m,
— ulica Rolna - klasa drogi Z — odcinek o dtugosci 240,00 m.
2) Miejsce realizacji przedsiewziecia.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:
— 319/2, 330/2, 333/2, 344/11 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 211, 231 k.m. 5 obreb
Luboszyce — ul. Fiotkow I,
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240/11, 277/6, 264/7, 344/11 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 622/43, 647/43, 734/42,

784/42,786/42, k.m. 7 obreb Luboszyce — ul Fiotkdow lI,

— 173/2, 130/2, 304/2, 303/2 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 636/44, 784/42, 734/42,
772/42,773/42 k.m. 7 obreb Luboszyce — ul. Dalii,

— 135/2, 160/2, 161/2, 173/2, 182/6, 183/6, 279/6, 302/2, 292/2, 285/2, 175/2 k.m. 4
obreb Luboszyce — ul. Chabrow,

— 154/7, 158/10, 186/7, 176/6, 212/10, 199/7, 185/7, 183/6, 214/10, 264/7, 240/11,
253/7,271/6, 215/7 k.m. 4 obreb Luboszyce — ul. Bratkow,

— 201/10, 213/10, 214/10, 240/11, 229/11, k.m. 4 obreb Luboszyce — ul. Astrow,

— 107/10, 113/33, 124/8, 119/5, 102/7, 111/6, 97/2, 154/7, 158/10, 109/6, 135/2
k.m. 4 obreb Luboszyce - ul. Lesna,

— 114/33 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 202, 600/43, 606/44,622/43, 610/44, 636/44

k.m. 7 obreb Luboszyce — ul. Rolna.

Il. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy podjaé nastepujace dziatania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji inwestycji
bedzie zwigzana ze spalaniem paliw w wyniku pracy maszyn budowlanych, w tym sprzetu
zwigzanego z budownictwem drogowym oraz ruchem samochoddw ciezarowych. Do
zadari inwestora | wykonawcy bedzie naleze¢ dobdr sprzetu, ktérego emisja
zanieczyszczen gazowych zawartych w spalinach nie bedzie przekraczac wartosci
$rednich, co ograniczy ucigzliwosc dla srodowiska.

Prace zwigzane z realizacjq inwestycji prowadzi¢ wyfqgcznie w porze dziennej w taki
sposob, aby nie powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach
normatywnych okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatfasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r., poz. 112).

Roboty budowlane prowadzic¢ przy uzyciu wytqcznie sprawnego technicznie sprzetu (bez
wyciekéw), nie dopuszczajgc do zanieczyszczenia gruntu i wdd gruntowych oraz
podziemnych przez niekontrolowane wycieki produktow ropopochodnych (paliw, olejéw).

Odpady wytwarzane zaréwno w trakcie realizacji, jok i na etapie eksploatacji inwestycji
nalezy gromadzi¢ (magazynowac) z zachowaniem ich segregacji, a nastepnie postepowac
z nimi zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 ze zmianami).

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji
zagospodarowaé w trakcie prowadzonego przedsiewziecia, pod warunkiem dotrzymania
standardoéw jakosci gleby i ziemi o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami).

Po zakoriczeniu inwestycji teren budowy oczyscic z wszelkich zalegajqgcych zanieczyszczen
i odpaddw.
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Ill. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej wymaganej do wydania pozwolenia na budowe oraz decyzji o
pozwoleniu na zmianeg sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.

1. Okresli¢ warunki i sposdb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych lub
przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych w zwiazku z realizacja inwestycji
oraz niepowodujacych przekroczen standardow jakosci gleby i ziemi.

2. Przewidzie¢ i zabezpieczy¢ miejsca bezpiecznego gromadzenia odpadéw przewidzianych
do wytworzenia w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 15.10.2015 r., uzupetnionym przy pismie z dnia 02.11.2015 r. na
podstawie wezwania do uzupetnien nr RG.6220.6.01.2015.TL z dnia 26.10.2015 r., Pani
Renata Figura prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwg Pracownia Projektowa Renata
Figura z siedzibg przy ul. Makow 20, 45-227 Opole dziatajgca w imieniu inwestora: Gmina
tubniany, ul. Opolska 104, 46-024 tubniany na podstawie upowaznienia nr RO.0052.25.2015
z dnia 28.09.2015 r. zwrdcita sie do Wojta Gminy tubniany o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na
,Budowie drog gminnych w miejscowosci Luboszyce”. Do wniosku dotgczono wymagane
zatgczniki, o ktérych mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zmianami).

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) dane
o ztozonym wniosku, a takze o postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 63 ust. 2 ww. ustawy,
zostaty umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl,
prowadzonym przez Wdjta Gminy tubniany.

W dniu 02.11.2015 r. zostato wszczete postepowanie administracyjne w
przedmiotowe]j sprawie. Ustalono, ze liczba stron postgpowania wynosi powyzej 20 i w
zwigzku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zmianami) strony zostaty poinformowane o wszczeciu oraz o wszystkich czynnosciach w
prowadzonym postepowaniu przy pomocy obwieszczen.

O wszczeciu postepowania oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy i
sktadania uwag i wnioskdw w toku postepowania, a takze o wystgpieniu o wydanie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu poinformowano strony przy
pomocy obwieszczen:

— Nr RG.6220.5.02.2015.TL z dnia 06.11.2015 r. - zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.lubniany.pl dnia 06.11.2015 .,
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— Nr RG.6220.5.02.2015.TL z dnia 06.11.2015 r. - wywieszone na tablicy ogtoszen Urzedu
Gminy w tubnianach ul. Opolska 104, 46-024 tubniany w terminie od 06.11.2015 r. do
23.11.2015r.

— Nr RG.6220.5.02.2015.TL z dnia 06.11.2015 r. - wywieszone na tablicach ogtoszen
sotectwa Luboszyce w terminie od 14.11.2015 r. do 28.11.2015r.

W trakcie prowadzonego postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsiewziecia ustalono,
ze planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie drog w miejscowosci Luboszyce o
facznej dtugosci 4,182 km i w zwigzku z tym, w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wyfgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych stuiqcych do obsfugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziafywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zmianami) planowane przedsiewziecie zakwalifikowano do grupy przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zmianami) Wojt Gminy tubniany zwrocit sie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
(pismo nr RG.6220.5.03.2015.TL z dnia 06.11.2015 r.) oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo nr RG.6220.5.04.2015.TL z dnia 06.11.2015 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem
nr W00S.4241.324.2015.DF z dnia 27.11.2015 r. wyrazit opinie, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Panstwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu wydat opinie
nr NZ.4315.2.73.2015.AL z dnia 16.11.2015 r. (data wptywu 19.11.2015 r.), w ktorej
stwierdzit, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Biorgc pod uwage wyzej wymienione opinie, a takze uwarunkowania, o ktérych
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) Wojt
Gminy tubniany w dniu 14.12.2015 r. wydat postanowienie nr RG.6220.5.07.2015.TL, w
ktorym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia. Postanowienie zostato publicznie ogloszone poprzez
Zamieszczenie:

— na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl dnia 21.12.2015r.,

— na tablicy ogtoszern Urzedu Gminy w tubnianach ul. Opolska 104, 46-024 tubniany w
terminie od 15.12.2015 r. do 30.12.2015r.

— na tablicach ogtoszen sotectwa Luboszyce w terminie od 22.12.2015 r. do 05.01.2016 .

W zwigzku z zakonczonym postepowaniem dowodowym organ przy pomocy
obwieszczen z dnia 15.12.2015 r. (sygn. akt RG.6220.5.08.2015.TL) poinformowat strony o

Decyzja nr RG.6220.5.11.2015.TL Strona4z 9



mozliwosci zapoznania sie z materiatami dowodowymi oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie

co do zebranych materiatow w siedzibie Urzedu Gminy w tubnianach ul. Opolska 104 w

terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony zostaty poinformowane réwniez,

ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) zawiadomienie uwaza si¢ za

dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogtoszenia. Obwieszczenia zostaty

zamieszczone:

— na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl dnia 21.12.2015r.,

— na tablicy ogtoszern Urzedu Gminy w tubnianach ul. Opolska 104, 46-024 tubniany w
terminie od 15.12.2015r. do 30.12.2015r.

— na tablicy ogtoszen sotectwa Luboszyce w terminie od 22.12.2015 r. do 05.01.2016 r.

We wskazanym terminie nie wniesiono zadnych wnioskdéw i uwag, co do zebranych

materiatéw dowodowych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

— 319/2, 330/2, 333/2, 344/11 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 211, 231 k.m. 5 obreb
Luboszyce — ul. Fiotkow |,

— 240/11, 277/6, 264/7, 344/11 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 622/43, 647/43, 734/42,
784/42,786/42, k.m. 7 obreb Luboszyce — ul Fiotkow I,

— 173/2, 130/2, 304/2, 303/2 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 636/44, 784/42,734/42, 772/42,
773/42 k.m. 7 obreb Luboszyce — ul. Dalii,

— 135/2, 160/2, 161/2, 173/2, 182/6, 183/6, 279/6, 302/2, 292/2, 285/2, 175/2 k.m. 4
obreb Luboszyce — ul. Chabréw,

— 154/7, 158/10, 186/7, 176/6, 212/10, 199/7, 185/7, 183/6, 214/10, 264/7, 240/11, 253/7,
271/6, 215/7 k.m. 4 obreb Luboszyce — ul. Bratkow,

— 201/10, 213/10, 214/10, 240/11, 229/11, k.m. 4 obreb Luboszyce — ul. Astrow,

— 107/10, 113/33, 124/8, 119/5, 102/7, 111/6, 97/2, 154/7, 158/10, 109/6, 135/2 k.m. 4
obreb Luboszyce - ul. Lesna,

— 114/33 k.m. 4 obreb Luboszyce oraz 202, 600/43, 606/44,622/43, 610/44, 636/44 k.m. 7
obreb Luboszyce — ul. Rolna.

Teren planowanej inwestycji zostat objety ustaleniami  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego gminy tubniany przyjetego przez Rade Gminy tubniany

uchwatami: nr XI1/61/99 z dnia 30.12.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 11 z dnia

08.02.2000 r., poz. 44) oraz nr XVII1/89/2000 z dnia 04.12.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego

Nr 78 z dnia 29.12.2000 r. poz. 402). W oparciu o wypis i wyrys z planu zagospodarowania

przestrzennego gminy tubniany (pismo Wdjta Gminy tubniany nr RB.6727.72.2015 z dnia

23.10.2015 r.) ustalono, ze planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie

oznaczonym symbolami: ,,KD” i ,KL” — teren drég dojazdowych, wewnetrznych osiedlowych

oraz teren drég lokalnych gminnych. Planowana inwestycja jest wiec zgodna z

obowigzujagcym na terenie gminy tubniany miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Wedtug informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia, planowana
inwestycja bedzie polega¢ na budowie drég z nawierzchnig z kostki betonowej lub
wariantowo z asfaltobetonu wraz z chodnikiem oraz poboczami utwardzonymi materiatem
kamiennym. W stanie istniejgcym teren inwestycji stanowig drogi o nawierzchni gruntowo —
ttuczniowej z licznymi nieréwnosciami w przekroju podfuznym i poprzecznym. W ramach
inwestycji zaplanowano budowe nastepujacych drog na osiedlu doméw jednorodzinnych w
miejscowosci Luboszyce:

— ulica Fiotkéw | - klasa drogi L — odcinek o dtugosci 458,00 m,
— ulica Fiotkow Il — klasa drogi D — odcinek o dtugosci 871,00 m,
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— ulica Dalii - klasa drogi D — odcinek o 668,00 m,

— ulica Chabréw - klasa drogi D — odcinek o dtugosci 661,00 m,

— ulica Bratkow - klasa drogi D — odcinek o dtugosci 645,00 m,

— ulica Astréw — klasa drogi L — odcinek o dtugosci 495,00 m,

— ulica Le$na - klasa drogi L — odcinek o dtugosci 144,00 m,

— ulica Rolna - klasa drogi Z — odcinek o dtugosci 240,00 m.

Docelowe parametry techniczne projektowanych drég bedg nastepujgce:

— kategoria ruchu—KR 2,

— szerokos$é¢ nawierzchni—6,0 m,

— szerokos¢ chodnika—2,0 m,

— szerokos¢ pobocza tluczniowego —od 0,5 m do 1,5 m,

— spadek poprzeczny jezdni—2 %,

— spadek poprzeczny poboczy — 6 %.

Przedsiewziecie obejmuje réwniez budowe elementéw spowalniajgcych oraz zjazdéw, a
takze wykonanie kanalizacji deszczowej majacej na celu odwodnienie paséw drogowych. W
ramach robot ziemnych przewidziano wykopy pod kanalizacje deszczowg, a takze wykonanie
koryta pod nowe konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdéw. Po wykonaniu koryta podfoze
zostanie zageszczone mechanicznie. Kolejnym etapem bedzie wykonanie wiasciwych
nawierzchni z kostki betonowej, badz warstwy bitumicznej. Roboty drogowe prowadzone
bedg metodami tradycyjnymi w technologii zmechanizowanej z uzyciem maszyn drogowych.

Planowane przedsiewziecie przeanalizowano pod katem uwarunkowan okreslonych
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

Na podstawie dotgczonej do wniosku dokumentacji stwierdzono, ze planowana
inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o tgcznej powierzchni 4,8254 ha. Zamierzenie
budowlane nie ma powigzan z innymi przedsiewzieciami, w zwigzku z czym nie wystepuje
skumulowane oddziatywanie na srodowisko.

W trakcie realizacji przedsiewziecia bedg wykorzystywane niezbedne zasoby
naturalne takie, jak woda oraz pospolite kruszywa (do stabilizacji gruntu). Wykorzystywany
bedzie rowniez olej napedowy stuzgcy do napedzania maszyn budowlanych oraz
samochoddw ciezarowych transportowych. llosci wykorzystanych naturalnych surowcéw nie
wplyng jednak znaczaco na stan $rodowiska. Po zakoriczeniu etapu realizacji nie przewiduje
sie wykorzystywania zasobow naturalnych.

Podczas realizacji robot budowlanych w ramach przedmiotowego przedsiewziecia
moze wystepowac wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Emisja zanieczyszczen
gazowych bedzie zwigzana ze spalaniem paliw w wyniku pracy sprzetu budowlanego oraz
specjalistycznych maszyn stosowanych w budownictwie drogowym. Ze wzgledu na charakter
prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sgsiedztwie terenu objetego projektem. Oddziatywania
te bedg miaty jednak charakter lokalny i krotkotrwaty. Nie wptyng znaczgco na pogorszenie
jakosci powietrza w obrebie inwestycji. W celu zminimalizowania tych oddziatywan, w
trakcie realizacji, uzywany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym. Eksploatacja
przedsiewziecia bedzie zwigzana z emisjg zanieczyszczen gazowych pochodzgcych z ruchu
pojazdow, ktory bedzie relatywnie niski ze wzgledu na lokalny charakter drég.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych moga
wystapi¢ ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu. Hatas bedzie emitowany gléwnie przez
typowy sprzet budowlany (samochody ciezarowe, spychacz itp.) oraz specjalistyczne
maszyny zwigzane z budownictwem drogowym. W przypadku wariantu nawierzchni z
asfaltobetonu, bedg to maszyny stuzgce do rozécielania asfaltu i jego zageszczania
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(rozscietacz, walec) wykorzystywane standardowo podczas budowy drog. W trakcie trwania
prac budowlanych moga wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu, gléwnie w rejonie
aktualnego frontu prowadzonych prac. Oddziatywanie to bedzie miato jednak charakter
lokalny i krotkotrwaty. Dodatkowo prowadzenie prac w porze dziennej oraz stosowanie
maszyn o korzystnych wiasciwosciach akustycznych spowodujg, ze realizacja przedsiewzigcia
nie bedzie stanowita nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia. Natomiast na etapie
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia, emisja hatasu bedzie spowodowana ruchem
pojazdéw. Budowa nowych nawierzchni wptynie jednak bezposrednio na znaczne obnizenie
poziomu hatasu ze wzgledu na usuniecie nieréwnosci poprzecznych i podtuznych drogi, ktore
w obecnym stanie powodujg wzrost hatasu podczas ruchu pojazdow.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajow
odpadow:

e odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz
betonowy, ceglany i ceramiczny,

e odpady asfaltéw i produktéw smotowych w wariancie z nawierzchnia z asfaltobetonu,

e odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali,

e glebaiziemia, w tym urobek z pogtebiania i tluczen,

e odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen,

e odpady opakowaniowe,

e odpady komunalne.

Wytworzone odpady w pierwsze] kolejnosci bedg poddawane odzyskowi, a gdy odzysk nie

bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu.

Natomiast w fazie eksploatacji przedsiewziecia moga powstac nastepujace rodzaje odpadow:

e odpady ulegajace biodegradacji (biomasa roslinna),

e odpady z czyszczenia ulici placow.

Wymienione powyzej odpady zbierane beda w sposob selektywny, a nastepnie

przekazywane bedg podmiotowi posiadajgcemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki

odpadami.

Biorgc pod uwage zakres oraz skale planowanego przedsigwzigcia, ustalono, ze
projektowana inwestycja zarowno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, nie wptynie
znaczgco negatywnie na jakos¢ gruntu oraz woéd gruntowych. Niemniej jednak w celu
zminimalizowania ewentualnego oddziatywania na srodowisko gruntowo - wodne,
przewiduje sie w trakcie realizacji ograniczenie przelewania paliw i innych srodkéw na placu
budowy. Ponadto do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji uzywany bedzie wytgcznie
sprawny technicznie sprzet (bez wyciekéw), co w znacznym stopniu ograniczy mozliwosc¢
wystapienia niekontrolowanych wyciekéw produktéw ropopochodnych. Natomiast w fazie
eksploatacji prawdopodobieristwo wystapienia znaczgcego negatywnego oddziatywania na
érodowisko gruntowo — wodne jest niskie, gdyz ruch na projektowanych drogach o
charakterze lokalnym bedzie niewielki.

Wody opadowe oraz roztopowe beda odprowadzane projektowang kanalizacja
deszczowg do przydroznego rowu melioracyjnego. Natomiast z odcinkow, gdzie nie
przewidziano kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
powierzchniowo na przylegte tereny w obrebie pasa drogowego. W oparciu o powyisze
ustalono, ze planowane przedsiewziecie z uwagi na swdj charakter i skale nie wplynie
negatywnie na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych. Stwierdzono zatem, ze
realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiggniecia celow srodowiskowych okreslonych w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011r. Nr 40, poz. 451).
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Biorgc pod uwage rodzaj uzywanych materiatow do realizacji planowanego
przedsiewziecia oraz stosowane technologie nalezy stwierdzic, ze zaréwno podczas realizacji,
jak i podczas eksploatacji, nie wystepuje ryzyko wystgpienia powaznej awarii.

Na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego sgsiedztwie nie stwierdzono
wystepowania form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami). W Karcie
informacyjnej przedsiewziecia wskazano, ze dla realizacji inwestycji konieczne bedzie
usuniecie drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz dab szyputkowy, pochodzgcych z
samosiewu, ktorych wiek nie przekroczyt 10 lat. Ponadto ustalono, Zze planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie poza:

a) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,

b) obszarami wybrzezy,

c) obszarami gorskimi lub lesnymi,

d) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ woéd i obszarami
ochronnymi zbiornikow wod $rédladowych,

e) obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody,

f) obszarami przylegajacymi do jezior.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia, a zarazem w zasiegu jego
oddziatywania nie wystepujg takze:

a) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

b) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie nieruchomosci objetych planowanym przedsiewzieciem nie wystepujg
gatunki objete ochrong zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z
2014 r., poz. 1408).

Ponadto w oparciu o tres¢ ,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze
wzgledu na przekroczenie poziomow dopuszczalnych pytu PM10, pytu PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dziatan krotkoterminowych” przyjetego uchwata
Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 25.10.2013 r. stwierdzono, ze
planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na obszarze, na ktérym wystepuja
przekroczenia standardow jakosci powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pytu PM10. Jednak
biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia oraz fakt, ze budowa przedmiotowych drég nie
spowoduje wzrostu natezenia ruchu, a jedynie poprawi jego ptynnos¢ stwierdzono, ze
realizacja planowanej inwestycji nie pogorszy stanu jakosci powietrza w jej otoczeniu.

Obszar realizacji przedsiewziecia obejmuje tereny o niskiej gestosci zaludnienia, poza
wystepowaniem krajobrazéw o wysokich walorach historycznych, kulturowych i
archeologicznych.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter stwierdzono, ze inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania
dotyczgcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacja, po przeanalizowaniu wyzej opisanych
cech przedsiewziecia stwierdzono, ze planowana inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywac na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.
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Biorgc pod uwage powyisze czynniki oraz uwarunkowania wynikajgce z art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczerstwa oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), jak réwniez wnioski z przeprowadzonej
analizy wyiej wymienionego przedsiewziecia, a w szczegolnosci zakres planowanego
przedsiewziecia oraz jego usytuowanie, charakter i skale oddziatywania na $rodowisko, a
takze majac na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu organ uznat, ze nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Wobec powyiszego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium

Odwotawczego w Opolu za posrednictwem Wdjta Gminy tubniany w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofqcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Ztozenie wniosku
powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od-dnia,-w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna. /' ;

Zatgczniki: ‘ (s lapiz etk 7 ohs ( A
: ; 34 [ A i
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia. 7, : 5 Krystian ;:.ép;‘y

/

Otrzymuijg:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Petnomocnik inwestora - Pani Renata Figura
Pracownia Projektowa Renata Figura, ul. Makow 20, 45-227 Opole

2. Strony postepowania — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informaciji_o srodowisku i jeqo ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez zamieszczenie
postanowienia na:
— tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w tubnianach ul. Opolska 104, 46-024 tubniany
— tablicy ogtoszen sotectwa Luboszyce
— stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl)

3. a/a

Do wiadomosci:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Obroricéw Stalingradu 66, 45-512 Opole
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
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Zatacznik nr 1 do decyzji Wéjta Gminy tubniany nr RG.6220.5.11.2015.TL z dnia 19.01.2016 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie drég na osiedlu domow
jednorodzinnych w miejscowosci Luboszyce o tgcznej diugosci 4,182 km. W ramach
przedsiewziecia przewidziano budowe drég z nawierzchniag z kostki betonowej lub
wariantowo z asfaltobetonu wraz z chodnikiem oraz poboczami utwardzonymi materiatem
kamiennym. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe nastepujacych drog w
miejscowosci Luboszyce:

— ulica Fiotkéw | - klasa drogi L — odcinek o dtugosci 458,00 m,
— ulica Fiotkow Il — klasa drogi D — odcinek o dtugosci 871,00 m,
— ulica Dalii - klasa drogi D — odcinek o 668,00 m,

— ulica Chabréw - klasa drogi D — odcinek o dfugosci 661,00 m,
— ulica Bratkow - klasa drogi D — odcinek o dtugosci 645,00 m,
— ulica Astréw — klasa drogi L — odcinek o dtugosci 495,00 m,

— ulica Ledna - klasa drogi L — odcinek o dtugosci 144,00 m,

— ulica Rolna - klasa drogi Z — odcinek o dfugosci 240,00 m.

Docelowe parametry techniczne projektowanych drog bedg nastepujgce:

— kategoria ruchu—KR 2,

— szerokos¢ nawierzchni—6,0 m,

— szerokos¢ chodnika—2,0 m,

— szerokos¢ pobocza ttuczniowego —od 0,5 m do 1,5 m,

— spadek poprzeczny jezdni —2 %,

— spadek poprzeczny poboczy — 6 %.

Przedsiewziecie obejmuje rowniez budowe elementdéw spowalniajagcych oraz zjazdow, a
takze wykonanie kanalizacji deszczowej majacej na celu odwodnienie pasow drogowych. W
ramach robét ziemnych przewidziano wykopy pod kanalizacje deszczowg, a takze wykonanie
koryta pod nowe konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdéw. Po wykonaniu koryta podioze
zostanie zageszczone mechanicznie. Kolejnym etapem bedzie wykonanie wtasciwych
nawierzchni z kostki betonowej, badZ warstwy bitumicznej. Roboty drogowe prowadzone

beda metodami tradycyjnymi w technologii zmechanizowanej z uzyciem maszyn drogowych.
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