


PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

<naw.bitumiczna 0+001,50 - 0+398,50> 0.3970 km 0.397
<naw.tłuczniowa 0+398,50 - 1+325,31> 0.92681 km 0.927

RAZEM 1.324

2
d.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-
nym

m2

40.50 m2 40.50
RAZEM 40.50

3
d.1

KNR 2-21
0112-03

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie
w stosy

m2

40.50 m2 40.50
RAZEM 40.50

4
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

22.0+3.0 m 25.00
-22.0 m -22.00

RAZEM 3.00

5
d.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie /�rednio 14cm/
Krotno�� = 0.93

m2

<0+001,5 - 0+398,50> 1335.0 m2 1335.00
-21.0 m2 -21.00

RAZEM 1314.00

6
d.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko/składowisko wraz z
kosztem składowania lub utylizacji na odległo�� 1 km

m3

1314.0*0.14 m3 183.96
RAZEM 183.96

7
d.1

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny roz-
pocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

183.96 m3 183.96
RAZEM 183.96

8
d.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
ło�� do 1 km (na wysypisko/składowisko wraz z kosztem składowania lub utyli-
zacji)

m3

<droga> 1335.0*(0.47-0.20)+(1693.65-1335.0)*0.47-5.67 m3 523.35
<droga> (25.5+5.0)*2.10*0.30 m3 19.22
<pobocza> (2*0.5*398.5)*0.08-1.5*0.5*2*0.08 m3 31.76
<zjazdy> 11.25*0.51 m3 5.74

RAZEM 580.07

9
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV /dalsze 4km/
Krotno�� = 8

m3

580.07 m3 580.07
RAZEM 580.07

10
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<droga> 1693.65+2842.0-21.0 m2 4514.65
<pobocze> 2*0.50*398.5-1.5*0.5*2 m2 397.00

RAZEM 4911.65

2 45233220-7 ROBOTY ZASADNICZE
11

d.2
KNR 2-31
0406-08

Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
ko�ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka granitowa 9/11cm/

m2

21.0*0.11 m2 2.31
RAZEM 2.31

12
d.2

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podło�a cementem przy u�yciu zespołu do stabilizacji o Rm=2,5
MPa, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 20 cm

m2

<zjazdy> (10.5+4.5)/2*1.50 m2 11.25
<droga> 1335.0+2*(0.05+0.10+0.30)*398.50-22.35 m2 1671.30

RAZEM 1682.55

13
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm /docelowo 20cm/
Krotno�� = 1.33

m2
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<droga - mijanka> (25.50+5.0)*2.10 m2 64.05
RAZEM 64.05

14
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm /docelowo 12cm/
Krotno�� = 0.8

m2

<droga> 1335.0+2*(0.05+0.10)*398.50-21.45 m2 1433.10
RAZEM 1433.10

15
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm /docelowo 10cm/
Krotno�� = 0.66

m2

<zjazdy> (10.5+4.5)/2*1.50 m2 11.25
RAZEM 11.25

16
d.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

<zjazdy> (10.5+4.5)/2*1.50 m2 11.25
<droga> 1335.0+2*(0.05*398.50)+2842.0-21.15 m2 4195.70

RAZEM 4206.95

17
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� m2

<�cieralna> 1335.0-28.0 m2 1307.00
RAZEM 1307.00

18
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru-
bo�ci 4 cm (warstwa �cieralna) /docelowo 5cm/
Krotno�� = 1.25

m2

<droga> 1335.0-28.0 m2 1307.00
RAZEM 1307.00

19
d.2

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm m2

<droga> 2842.0 m2 2842.00
RAZEM 2842.00

20
d.2

KNR 0-11
0323-04
analogia

Wjazdy bramowe z kostki betonowej grubo�ci 80 mm na podsypce bazaltowej
grubo�ci 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<zjazdy> (10.5+4.5)/2*1.50 m2 11.25
RAZEM 11.25

3 ROBOTY TOWARZYSZ�CE
21

d.3
KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

<pobocze> 2*0.5*398.5-1.5*0.5*2 m2 397.00
RAZEM 397.00

22
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

23
d.3

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm. m2

(1325.31)*2*1.0-10.0 m2 2640.62
RAZEM 2640.62

24
d.3

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za ka�dy dalszy 1 cm humusu. /dal-
sze 5cm/
Krotno�� = 5

m2

2650.62-10.0 m2 2640.62
RAZEM 2640.62

25
d.3

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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