


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Krzy�ula w m.Łubniany
 
Stan istniej�cy:
-droga o nawierzchni bitumicznej 
 
Projektowana konstrukcja drogowa:
 
a/jezdnia o nawierzchni bitumicznej  
-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20cm
-podbudowa z tłucznia łamanego 0/63mm gr.12cm
-podbudowa z tłucznia łamanego 0/31,5mm gr.10cm
-warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
 
b/pobocza 
-kruszywo łamane gr.8cm lub frez bitumiczny
 
Parametry geometryczne:
-szeroko�� pobocza: 0,50m  
-szeroko�� nawierzchni: 3,0-6,8m  
-długo�� drogi o nawierzchni bitumicznej km 0+000 do km 0+001,50
-spadek podłu�ny dostosowany do ukształtowania terenu i zało�onych rz�dnych wysoko�ciowych
 
Dane wyj�ciowe kalkulacji:
-pomiary w terenie,
-Rozporz�dzenie Min.Infrastruktury z dnia 18.05.2004r,
-baza katalogowa KNR, KNNR,
-wska�niki cenotwórcze Sekocenbud II kw.2015+ceny lokalne
-odwóz urobku na odl. do 5km
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Łubniany ul.Krzy�ula_dr dojazd '15 v2_knk PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D.01.
01.01

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

<naw.bitumiczna 0+000 - 0+001,50> 0.00150 km 0.002
RAZEM 0.002

2
d.1

D.01.
02.04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

22.0 m 22.00
RAZEM 22.00

3
d.1

D.05.
03.11

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /�rednio 6cm/
Krotno�� = 1.5

m2

 
<0+000 - 0+001,50> (0.5+1.5)*14.0 m2 28.00

RAZEM 28.00
4

d.1
D.05.
03.11

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu frezowin samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /dalsze
4km/
Krotno�� = 4

m3

 
<frezowiny> 28.0*0.06 m3 1.68

RAZEM 1.68
5

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie /�rednio 14cm/
Krotno�� = 0.93

m2

 
<0+000 - 0+001,50> 1.5*14.0 m2 21.00

RAZEM 21.00
6

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko/składowisko
wraz z kosztem składowania lub utylizacji na odległo�� 1 km

m3

 
21.0*0.14 m3 2.94

RAZEM 2.94
7

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

 
2.94 m3 2.94

RAZEM 2.94
8

d.1
D.02.
01.01

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3
w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km (na wysypisko/składowisko wraz z kosztem składowania
lub utylizacji)

m3

 
<droga> 21.0*(0.47-0.20) m3 5.67
<pobocza> (2*0.5*5.0)*0.08 m3 0.40

RAZEM 6.07
9

d.1
D.02.
01.01

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV /dalsze 4km/
Krotno�� = 8

m3

 
6.07 m3 6.07

RAZEM 6.07
10

d.1
D.04.
01.01

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<droga> 21.0 m2 21.00
<pobocze> 2*0.50*5.0 m2 5.00

RAZEM 26.00

2 45233220-7 ROBOTY ZASADNICZE
11

d.2
D.04.
05.01

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podło�a cementem przy u�yciu zespołu do stabilizacji o Rm=2,
5 MPa, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 20 cm

m2

<droga> 21.0+2*(0.05+0.10+0.30)*1.50 m2 22.35
RAZEM 22.35

12
d.2

D.04.
04.02

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�sz-
czeniu 15 cm /docelowo 12cm/
Krotno�� = 0.8

m2

 
<droga> 21.0+2*(0.05+0.10)*1.5 m2 21.45

RAZEM 21.45
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13
d.2

D.04.
04.02

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

<droga> 21.0+2*(0.05*1.50) m2 21.15
RAZEM 21.15

14
d.2

D.04.
03.01

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsj� asfaltow� m2

<�cieralna> 28.0 m2 28.00
RAZEM 28.00

15
d.2

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o
grubo�ci 4 cm (warstwa �cieralna) /docelowo 5cm/
Krotno�� = 1.25

m2

 
<droga> 28.0 m2 28.00

RAZEM 28.00

3 ROBOTY TOWARZYSZ�CE
16

d.3
D.04.
04.02

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

<pobocze> 2*0.5*5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00

17
d.3

D.06.
01.01

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm. m2

5.0*2*1.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

18
d.3

D.06.
01.01

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za ka�dy dalszy 1 cm humusu. /
dalsze 5cm/
Krotno�� = 5

m2

 
10.0 m2 10.00

RAZEM 10.00
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