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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres koszorysu:

W zakres opracowania wchodzg odcinki kanalizacji saniatrnej cisnieniowej w zakresie :
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa z rur PEHD, SDR 17;fi110 mm L= 1188,0 m

Pz106 km 2337,0 - Pz107 km 2353,5 przejscie pod droga + rura ochronna fi 225 L=13,0 m
Pz107 km 2353,5 - Pz119 km 2353,5 wyk. w wykopie otwartym

Pz119 km 2353,5 - Pz 120 km 2801,0 przejscie pod drogg + rura ochronna fi 225 L= 6,5 m
Pz120 2801,0 - Pz134 km 3502,0 wyk. bezwykopowe

Pz134 km 3502,0 - Pz135 km 3509,5 rzejscie pod drogg + rura ochronna fi 225 L= 5,5m
Pz135 km 3505,9 - Pz136 3525,0 wyk. bezwykopowe

Odgatezienia do posesji prywatnych wg odrebego opracowania

Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa z rur PEHD, SDR 17; fi40 mm L =22,0 m
w tym w wykonaniu bezwykopowym odcinki L = 22,0 m

Przepompownia przydomowa  szt. - 1

Trojnik siodtowy na przewodzie fi 110 mm  szt. - 1

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 6915 Uzytkownik: APM



Tranzyt_Kolanow_Luboszyce_kan_san_cis_Et_3TABELAESEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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SIEC - ROBOTY ODWODNIE-
NIOWE

0.00

0.00
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SIEC - ROBOTY MONTAZOWE

0.00
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NIE PRZYDOMOWE - ROBOTY
ZIEMNE | PRZYGOTOWAW-
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0.00

RAZEM

0.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 SIEC - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
(1188)/1000 km 1.188
RAZEM 1.188
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
z.0.2.10.1. |75 poj./h) - PRZEKOPY KONTROLNE
9901-01
8*1.5*1.5*1.5 m3 27.000
RAZEM 27.000
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - POD PRZEKOPY KONTROLNE
8*4*1.5*1.5 m?2 72.000
RAZEM 72.000
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
27.0 m3 27.000
RAZEM 27.000
5/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
440.0*5.0 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
6/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatek za nastepne 15 cm, wsp.R, M, S=3
Krotnos$¢ = 3
440.0*5.0 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
7/KNNR 1 Woykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|ms3
d.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - 80% robdét wykonywanych mecha-
nicznie, wykop na odktad
((440.0)*0.9%(1.75+0.1))*0.8 m3 586.080
RAZEM 586.080
8|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - 20% robé6t wykonywanych recznie
((440.0)*0.9%(1.75+0.1))*0.2 m3 146.520
RAZEM 146.520
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zatadunek urobku wydobytego recznie oraz nadmiaru
(440.0)*0.9*(0.1+0.1+0.3) m3 198.000
RAZEM 198.000
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za nastene
9 km, wsp.R,S=9
Krotnos$¢ = 9
(440.0)*0.9*(0.1+0.1+0.3) m3 198.000
RAZEM 198.000
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(440.0*(1.7+0.1))*2 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1(1411-01
440.0*0.9%0.1 m3 39.600
RAZEM 39.600
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. Il - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - obsybka piaskiem
z.0.2.11.4. |30 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(440.0)*0.9*0.4 m3 158.400
RAZEM 158.400
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - gruntem rodzimym
9911-02
((440.0)*0.9%(1.75+0.1))-((440.0)*0.9%(0.1+0.1+0.3)) m3 534.600
RAZEM 534.600
15/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
440.0*5.0%0.3 m3 660.000
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RAZEM 660.000
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - Wykopy pod ko-
mory przewiertowe (przewiert pod droga) - 50% robét wykonywanych mecha-
nicznie
6*2.0*2.02.0*0.5 m3 24.000
RAZEM 24.000
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - Wykopy pod komory przewiertowe
(przewiert pod drogg) - 50% robot wykonywanych recznie
6*2.0*2.02.0*0.5 m3 24.000
RAZEM 24.000
18/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zatadunek urobku wydobytego tecznie
6*2.0*2.02.0*0.5 m3 24.000
RAZEM 24.000
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za nastene
9 km, wsp.R,S=9
Krotnos$¢ = 9
6*2.0*2.0*2.0 m3 48.000
RAZEM 48.000
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - komory przewiertowe (przewiert pod drogg)
6*2.0*2.0*4 m?2 96.000
RAZEM 96.000
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspéfczynnik zageszczenia Js=0.98), do-
9911-02 datkowo koszt piasku (komory przewiertowe (przewiert pod droga))
6*2.0*2.0*2.0 m3 48.000
RAZEM 48.000
2 SIEC - ROBOTY ODWODNIENIOWE
22|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2/0614-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
24|Kalkulacja |Pompowanie wody m-g
d.2|indywidualna
120 m-g 120.000
RAZEM 120.000
3 SIEC - ROBOTY MONTAZOWE
25|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm - |m
d.3/0302-02 ANALOGIA - sie¢ kanalizacji cisnieniowej, fi 110 mm
1188.0-701.0 m 487.000
RAZEM 487.000
26|/KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.3|0402-01 100 mm w gruntach kat. I-Il= ANALOGIA przewiert sterowany przewodem fi
110 mm PEHD
701.0 m 701.000
RAZEM 701.000
27|Kalkulacja |PRZEWIERT STEROWANY rurg PE $r 225 mm - catkowity koszt wykonania. |m-g
d.3|indywidualna
13.0+6.5+5.5 m-g 25.000
RAZEM 25.000
28|KNNR 11 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.3/0404-03 ochronnych z zamknigeciem konncéwek rur - ANALOGIA - przecigganie rur
przewodowych z zamknieciem koncéwek manszetami ochronnymi:
fi110 mm-31,0m
25.0+3*2*1.0 m 31.000
RAZEM 31.000
29|/KNNR 11 Rurociaggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.3/0502-06 150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 2m/szt
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go - ANALOGIA - oznaczenie trasy kanatu
1188.0-701.0 m 487.000
RAZEM 487.000
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31/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1188.0/200 200m - 5.940
1 préb.
RAZEM 5.940
4 PRZYLACZE | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE wg odrebne-
go opracowania
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.4/0111-01 réwninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
(22.0)/1000 km 0.022
RAZEM 0.022
33|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4/0113-01 spycharek
4.0"4.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
34 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.4/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno$¢ = 3
4.0*4.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
35/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|ms3
d.4/0210-03 mi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV -
wykop pod przepompownig - 100% mechaniczny
1*(2.5*1.5*1.5) m3 5.625
RAZEM 5.625
36/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.4{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV -
1*4*2.5*2.5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
37/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.4|0605-01 do gtebokosci 4 m.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.4/0614-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
39/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.4/0603-01 mm - ANALOGIA - pompowanie przy odwodnieniu wykpow
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4/0218-03
16.0*0.3 m3 4.800
RAZEM 4.800
41/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zaladunek i wyw6z nadmiaru
1%(2.5*1.5*1.5) m3 5.625
RAZEM 5.625
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za nastene
5 km, wsp.R,S=5
Krotnos$¢ = 5
1*(2.5*1.5*1.5) m3 5.625
RAZEM 5.625
43|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, po m3
d.4|1408-01 przepompownie
1*1.5*1.5%0.2 m3 0.450
RAZEM 0.450
44|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4/0810-02 kowej - rozebranie nawierzchni z kostki, materiat do ponownego wbudowania
3.0*3.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4/0511-01 wej - 90% materiatu z odzysku
3.0"3.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
5 PRZYLACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY MONTAZOWE wg odrebnego opracowania
46|/KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.5/0402-01 100 mm w gruntach kat. I-Il= ANALOGIA przewiert sterowany przewodem fi
40 mm PEHD; wraz z wykonaniem podigczenia do sieci (odgatgzienie siodto-
we)
22.0 m 22.000
-6-




Tranzyt_Kolanow_Luboszyce_kan_san_cis_Et_3_2017_p.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.000
47/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5/0406-05 1000 mm i gtebokosci 2.4 m - ANALOGIA - zbiornik przydomowej przepom-
powni $ciekow z tworzywa sztucznego o $rednicy 800 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|Kalkulacja |Dostawa, montaz i rozruch zestawu jednopompowego typu KADOR wrazzz  |kpl
d.5|indywidualna |wykonaniem przytgcza elektrycznego przepompowni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.5(0402-01 100 mm w gruntach kat. I-Il= ANALOGIA przewiert sterowany przewodem fi
110 mm PEHD
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
50/KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.5/0404-03 ochronnych z zamknigciem koncéwek rur - ANALOGIA - przecigganie rur
przewodowych z zamknieciem koncowek manszetami ochronnymi:
fi40 mm-8,0m
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
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