
Biuro Obsługi Technicznej "SEWI" 45-231 Opole ul.Oleska 117

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
ADRES INWESTYCJI   :     Jełowa, ul.Mły�ska
INWESTOR   :     Gmina Łubniany
ADRES INWESTORA   :     46-024 Łubniany, ul.Opolska 104
BRAN�A   :     Drogowa

SPORZ�DZIŁ KALKULACJE   :     in�.Robert Malorny (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     2011-11-25

Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2011-11-25

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Mły�skiej w m.Jełowa
 
Stan istniej�cy:
-droga o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej 
-pobocza gruntowe
 
Projektowana konstrukcja drogowa:
 
a/jezdnia bitumiczna 
-w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-warstwa wi���ca z BA gr. 4cm
-warstwa �cieralna z BA gr.4cm
 
b/zjazdy 
-w-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-podsypka bazaltowa gr.3cm
-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
 
c/wej�cia piesze 
-w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr.10cm
-podsypka bazaltowa gr.3cm
-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm
 
Parametry geometryczne:
-długo�� odcinka drogi (dla całej trasy): A-B: 313,96m; C-E: 280,70m; D-F: 27,21m  
-szeroko�� jezdni: 3,0-5,0m  
-szeroko�� poboczy dwustronnych 0,75m  
-spadek podłu�ny dostosowany do ukształtowania terenu i zało�onych rz�dnych wysoko�ciowych
 
Dane wyj�ciowe kalkulacji:
-pomiary w terenie,
-Rozporz�dzenie Min.Infrastruktury z dnia 18.05.2004r,
-baza katalogowa KNR, KNNR,
-wska	niki cenotwórcze Sekocenbud III kw.2011+ceny lokalne
-odwóz urobku na odl. do 5km
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Jełowa ul.Mły�ska-niekwalif PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45233120-6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D.01.01.
01

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

<A> 0.00750 km 0.01
<F> 0.01250 km 0.01

RAZEM 0.02
2

d.1
D.01.02.
04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

<dr.bitum.> 25.30+18.0 m 43.30
RAZEM 43.30

3
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz-
nie

m2

<dr.bitum> 43.30*0.50 m2 21.65
RAZEM 21.65

4
d.1

D.04.01.
01

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników

m2

 
<A> 2*(21.50-2.50)+5.85*5.52 m2 70.29

RAZEM 70.29
5

d.1
D.01.02.
04

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo
20cm/
Krotno�� = 1.33

m2

 
<F> (12.50*5.52)+(4.0*4.0*0.5)+5.0 m2 82.00

RAZEM 82.00
6

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /na wysy-
pisko wraz z kosztem składowania/

m3

 
<bitum> 21.65*0.04 m3 0.87
<kruszywo> 82.0*0.20 m3 16.40

RAZEM 17.27
7

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

 
17.27 m3 17.27

RAZEM 17.27
8

d.1
D.02.01.
01

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /na wysy-
pisko wraz z kosztem składowania/

m3

 
<korytowanie> 70.29*0.20 m3 14.06

RAZEM 14.06
9

d.1
D.02.01.
01

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

 
14.06 m3 14.06

RAZEM 14.06
2 ROBOTY ZASADNICZE

10
d.2

D.04.04.
02

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /docelowo 10cm/
Krotno�� = 0.66

m2

 
<A> 2*(21.50-2.50)+5.85*5.52 m2 70.29
<F> (12.50*5.52)+(4.0*4.0*0.5)+5.0 m2 82.00

RAZEM 152.29
11

d.2
D.04.04.
02

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

<A> 2*(21.50-2.50)+5.85*5.42 m2 69.71
<F> (12.50*5.42)+(4.0*4.0*0.5)+5.0 m2 80.75

RAZEM 150.46
12

d.2
D.04.03.
01

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem podło�a pod nawierzchni� bitumiczn� /pod w-w� wi���-
c� i �cieraln�/

m2

<w-wa wi���ca> 145.69 m2 145.69
<w-wa �cieralna> 164.40 m2 164.40
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 310.09
13

d.2
D.05.03.
05b

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci
4 cm (warstwa wi���ca)

m2

<A> 2*(21.50-2.50)+5.85*5.16 m2 68.19
<F> (12.50*5.16)+(4.0*4.0*0.5)+5.0 m2 77.50

RAZEM 145.69
14

d.2
D.05.03.
05a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci
4 cm (warstwa �cieralna)

m2

<dr.bitum wł�czenie> 43.30*0.50 m2 21.65
<A> 2*(21.50-2.50)+5.85*5.0 m2 67.25
<F> (12.50*5.0)+(4.0*4.0*0.5)+5.0 m2 75.50

RAZEM 164.40
3 ROBOTY TOWARZYSZ�CE

15
d.3

D.03.02.
01a

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.3

D.04.01.
01

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
(5.85+12.50)*0.75*2 m2 27.53

RAZEM 27.53
17

d.3
D.04.04.
02

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

<Pobocze L+P> (5.85+12.50)*0.75*2 m2 27.53
RAZEM 27.53

18
d.3

D.06.01.
01

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm. m2

<Pobocze L+P> (5.85+12.50)*0.5*2 m2 18.35
<Wysepka> (11.50*5.50*0.5) m2 31.63

RAZEM 49.98
19

d.3
D.06.01.
01

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za ka�dy dalszy 1 cm humusu.-
dalsze 5cm
Krotno�� = 5

m2

 
49.98 m2 49.98

RAZEM 49.98
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