
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��

1 ŁUBNIANY UL.KWIATOWA
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

D.01.01.0
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0.50

2
d.1.

1

D.01.02.0
4

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 2.00

3
d.1.

1

D.01.02.0
4

Rozebranie słupków do znaków szt 2.00

4
d.1.

1

D.01.02.0
4

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm

m 18.30

5
d.1.

1

D.01.02.0
4

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie

m2 15.75

6
d.1.

1

D.01.02.0
4

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz-
nie /docelowo 25cm/
Krotno�� = 1.66

m2 1497.44

7
d.1.

1

D.05.03.1
1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km /�rednio 3cm/

m2 367.26

8
d.1.

1

D.05.03.1
1

Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km /dal-
sze 4km/
Krotno�� = 4

m3 11.02

9
d.1.

1

D.01.02.0
4

Rozebranie obrze�y trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m 41.30

10
d.1.

1

D.01.02.0
4

R�czne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce
piaskowej /rozebranie nawierzchni z kostki Polbruk/

m2 80.80

11
d.1.

1

D.04.01.0
1

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 80.80

12
d.1.

1

D.04.01.0
1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo
25cm/
Krotno�� = 0.83

m2 312.74

13
d.1.

1

D.04.01.0
1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo
36cm/
Krotno�� = 1.2

m2 174.86

14
d.1.

1

D.01.02.0
4

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległo�� 1 km /gruz z załadunkiem i kosztem
składowania/

m3 379.21

15
d.1.

1

D.01.02.0
4

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km /dal-
sze 4km/
Krotno�� = 4

m3 379.21

16
d.1.

1

D.04.01.0
1

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległo�� 1 km /urobek wraz z załadunkiem i
kosztem składowania/

m3 141.13

17
d.1.

1

D.04.01.0
1

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km /dal-
sze 4km/
Krotno�� = 4

m3 141.13

1.2 Roboty zasadnicze
18

d.1.
2

D.08.01.0
1

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem B-15 m3 43.83

19
d.1.

2

D.08.01.0
1

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30cm
oraz 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 417.40

20
d.1.

2

D.04.04.0
2

Wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym zag�szczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3 4.04
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21
d.1.

2

D.08.02.0
2

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na pod-
sypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 40.40

22
d.1.

2

D.08.02.0
2

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na pod-
sypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 40.40

23
d.1.

2

D.04.06.0
1b

Podbudowy betonowe gr.20 cm piel�gnowane piaskiem i
wod� -z betonu B-20

m2 24.44

24
d.1.

2

D.04.04.0
2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 1785.74

25
d.1.

2

D.04.03.0
1

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu-
lepszonych

m2 367.26

26
d.1.

2

D.04.03.0
1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3704.08

27
d.1.

2

D.05.03.0
5b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubo�ci 5 cm (warstwa wi���ca)

m2 1692.45

28
d.1.

2

D.05.03.0
5a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubo�ci 4 cm (warstwa �cieralna)

m2 2011.63

29
d.1.

2

D.04.04.0
2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2 174.86

30
d.1.

2

D.08.02.0
2

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na pod-
sypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem
kolorowej

m2 174.86

1.3 Roboty towarzysz�ce
31

d.1.
3

D.03.02.0
1

Układanie rur ochronnych z PCW o �rednicy do 110 mm w
wykopie /rury dwudzielne Arot 110 PS/

m 126.00

32
d.1.

3

D.04.01.0
1

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
równiark�; grunt kat.I-III

m2 1107.78

33
d.1.

3

D.04.04.0
2

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2 664.67

34
d.1.

3

D.06.01.0
1

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy
humusu 5 cm

m2 443.11

35
d.1.

3

D.06.01.0
1

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za ka�dy dalszy
1 cm humusu. /dalsze 5cm/
Krotno�� = 5

m2 443.11

36
d.1.

3

D.03.02.0
1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�go-
wych i gazowych

szt. 28.00

37
d.1.

3

D.03.02.0
1

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 1.00

38
d.1.

3

D.03.02.0
1

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 4.00

39
d.1.

3

D.03.02.0
1

Przebudowa hydrantu na doziemny szt. 1.00

40
d.1.

3

D.07.02.0
1

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 6.00

41
d.1.

3

D.07.02.0
1

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 6.00

Razem dział: ŁUBNIANY UL.KWIATOWA
Ogółem warto�� kosztorysowa robót
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