
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��

1 D�BRÓWKA ŁUBNIA�SKA UL.KOSOWCE
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

D.01.01.0
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0.68

2
d.1.

1

D.01.02.0
4

Frezowanie pni o �r. 76-100 cm w gruntach kat.I-II o nor-
malnej wilgotno�ci

szt. 2.00

3
d.1.

1

D.01.02.0
4

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 7.60

4
d.1.

1

D.05.03.1
1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /
docelowo 8cm/

m2 163.40

5
d.1.

1

D.05.03.1
1

Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km /dal-
sze 4km/
Krotno�� = 4

m3 13.07

6
d.1.

1

D.04.01.0
1

Wykopy jamiste o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3 37.50

7
d.1.

1

D.01.02.0
4

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 2246.28

8
d.1.

1

D.04.01.0
1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szeroko�ci jezdni i chodników /pogł�bienie -
docelowo 14cm/
Krotno�� = 0.46

m2 2246.28

9
d.1.

1

D.04.01.0
1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo
29cm/
Krotno�� = 0.97

m2 875.27

10
d.1.

1

D.04.01.0
1

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo
36cm/
Krotno�� = 1.2

m2 38.22

11
d.1.

1

D.01.02.0
4

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległo�� 1 km /gruz z załadunkiem i kosztem
składowania/

m3 336.94

12
d.1.

1

D.01.02.0
4

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km /dal-
sze 4km/
Krotno�� = 4

m3 336.94

13
d.1.

1

D.04.01.0
1

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległo�� 1 km /urobek wraz z załadunkiem i
kosztem składowania/

m3 668.85

14
d.1.

1

D.04.01.0
1

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za ka�dy nast�pny rozpocz�ty 1 km /dal-
sze 4km/
Krotno�� = 4

m3 668.85

1.2 Roboty zasadnicze
15

d.1.
2

D.08.01.0
1

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem B-15 m3 9.60

16
d.1.

2

D.08.01.0
1

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30cm
oraz 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m 91.40

17
d.1.

2

D.04.04.0
2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 3121.55

18
d.1.

2

D.04.03.0
1

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu-
lepszonych

m2 163.40

19
d.1.

2

D.04.03.0
1

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 6109.05

20
d.1.

2

D.05.03.0
5b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubo�ci 4 cm (warstwa wi���ca)

m2 163.40
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21
d.1.

2

D.05.03.0
5b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubo�ci 5 cm (warstwa wi���ca)

m2 2919.75

22
d.1.

2

D.05.03.0
5a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubo�ci 4 cm (warstwa �cieralna)

m2 3025.90

23
d.1.

2

D.04.04.0
2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2 38.22

24
d.1.

2

D.08.02.0
2

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na pod-
sypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem
kolorowej

m2 38.22

1.3 Roboty towarzysz�ce
25

d.1.
3

D.04.01.0
1

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru-
bo�ci �cinania 10 cm /�rednio 5cm/
Krotno�� = 0.5

m2 985.62

26
d.1.

3

D.04.04.0
2

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2 985.62

27
d.1.

3

D.07.02.0
1

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 3.00

28
d.1.

3

D.07.05.0
1

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg m 8.00

29
d.1.

3

D.07.05.0
1

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg
- zako�czenia barier

m 16.00

30
d.1.

3

D.07.02.0
1

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 3.00

31
d.1.

3

D.03.02.0
1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�go-
wych i gazowych

szt. 3.00

Razem dział: D�BRÓWKA ŁUBNIA�SKA UL.KOSOWCE
Ogółem warto�� kosztorysowa robót

Słownie:  
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