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45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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3 PROJEKTARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana niniejszym opracowaniem kanalizacja cisnieniowa umozliwia przejecie
catosci Sciekéw sanitarnych zzabudowy zlokalizowanej w rejonie miejscowoéci Maséw,
tubniany oraz Dabréwka tubniariska planowanej do podtaczenia do przedmiotowego kolektora
—nie zmieniono $rednic przewodéw w stosunku do opracowania pierwotnego.

Odbiornikiem docelowym $ciekéw sanitarnych odprowadzanych projektowanymi
kanatami jest oczyszczalnia $ciekéw komunalnych w Kotorzu Matym gm. Turawa.

Rozwigzanie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane zostato istniejgcym
uksztattowaniem terenu, wiasnosciami gruntéw oraz rozwigzaniami z projektu pierwotnego.
Projektowana trasa odprowadzenia Sciekow w ulicy Opolskiej w Masowie jest trasg
alternatywng do projektowanej w poprzednim opracowaniu projektowym. Zostata zmieniona
lokalizacja kolektora — wg oryginalnego opracowania PUPIKD ,PROEKOBUD” (kserokopie map
zasadniczych — fragmentéw - z ww. projektu zataczono w czeéci graficznej opracowania) kolektor
przebiegat po terenie posesji prywatnych, a po zmianie zlokalizowany jest w wiekszosci w pasie
drogi powiatowej. Zmniejszy to w sposéb zdecydowany ryzyko wystgpienia probleméw
eksploatacyjnych zwigzanych z niemoznoscig wejscia na teren prywatny w przypadku awarii lub
innych koniecznych czynnosci eksploatacyjnych. Zmiana polega réwniez na zmniejszeniu ilosci
projektowanych zataman na trasie kolektora gtéwnego.

Roboty budowlane nalezy zaczynaé¢ od najnizszego miejsca posadowienia rurociagu
i kontynuowa¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Poszczegdlne odcink
odprowadzajgce scieki bytowe z sgsiednich gospodarstw domowych, wykonaé nalezy
rownolegle z budowga kanatu gtéwnego. Rzedne posadowienia kolektoréw dostosowaé do
rzednych opracowania pierwotnego w punktach stycznych.

Caty odcinek projektowanej niniejszym opracowaniem sieci wzdtuz drogi powiatowe
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przewiert sterowany w ostonie bentonitowej. Wykopy
otwarte jedynie w miejscach podtgczenia odgatezien bocznych, ktére beda jednoczesmie
komorami przewiertowymi. Przejscia poprzeczne pod nawierzchnig drogi powiatowej projektuie
sig wykonac rowniez metodg bezwykopowa — przecisk/przewiert rurg stalowa fi 114x6,4 mm
Rura stalowa bedzie petnita funkcje rury ochronnej. Rure przewodowa wewnatrz rury ochronne
nalezy prowadzi¢ (przeciggngc) na ptozach dystansowych (rozmieszczenie wg wytycznych
producenta) np. typ B prod. INTEGRA, Gliwice. Koricéwki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszeta
uszczelniajgcg typu ,N”. Poniewaz rury ochronne beda fragmentami przechodzi¢ pod rowem
aby unikng¢ mozliwosci przemarznigecia przewodu projektuje sie docieplenie rury przewodowe:
wewnatrz rury ochronnej 10 cm warstwg wetny mineralnej. Ptozy dystansowe nalezy montowac
na warstwie wetny mineralnej. Na odcinkach przytagczy wykonywanych w wykopie otwartym pod
rowem przewod nalezy utozy¢ na gtebokosci zapewniajgcej min. 1,2 m przykrycia lub ocieplic
otuling z wetng typu ROCWOOL PIPE SECTION gr. 10 cm i zabezpieczyé blachg ocynkowana.
Minimalna gtgboko$¢ przykrycia rury przewodowej pod rowem moze wynie$¢ 80 cm proy
montazu ww. docieplenia. Po wykonaniu montazu przewodu réw nalezy odtworzy¢.

Rzgdne posadowienia rurociggu dostosowac w punktach wfaczenia do rzednych w
opracowaniu PUPIKD ,,PROEKOBUD”.

Budowa projektowanych rurociggédw wymaga zajecia czesci jezdni oraz takiej organizacii
robot aby przez catag dobe mieszkaricy mogli dojsé i dojecha¢ do swoich posesji — Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac
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realizacyjnych. Nie zajeta czes¢ jezdni winna zapewni¢ przejazd, przez caty dobe, wszystkim
uzytkownikom drogi, w tym pojazdom strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji i itp.

Przed przystapieniem do roboét nalezy:

a. zapewni¢ nadzdér wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia pod- i naziemnego
z projektowanym kanatem,

b. zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe.

3.2 OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Obliczenia ilosci odprowadzanych Sciekdw przez poszczegéine kanaty gtéwne okreslono
w zasadniczym opracowaniu Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej tlocznej miejscowoséci
Masow i Kolanowice wykonanego przez PUPiKD ,,PROEKOBUD” Wroctaw w roku 2006 .

3.3 SIECI KANALIZACYJNE

Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE, tgczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, ktére powinny spetniaé¢ ponizsze wymogi:

a. rury PE 100,

b. przeznaczenie do transportu sciekéw sanitarnych.
c. posiadajace aprobate IBDiM

d. odpowiednie do montazu bezwykopowego

Zastosowane przewody winny posiadac atesty na caty asortyment stosowanych rur
i ksztattek.

Roboty montazowe nalezy wykonaé a nastepnie odebraé zgodnie z:

instrukcjg dostarczong przez producenta rur;

instrukcjg dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjmye®
normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac. CO&a™
INSTAL.

QN oo

3.4 OBIEKTY NA SIECIACH

3.4.1 STUDZIENKI

Niniejszym opracowaniem nie projektuje sie zadnych studni na sieci kanalizacyjnej.

3.4.2 POMPOWNIE SIECIOWE

Niniejszym opracowaniem nie projektuje sie przepompowni sieciowych. Projektowmme
sg jedynie przepompownie przydomowe. Kazda przepompownia sktada sie z studzienk » ks
betonowych @ 1000 mm, giebokoséci 2,50 m, oraz zestawu pompowego, w skiad ‘s
wchodzi kanalizacyjna zatapialna pompa wysokocisnieniowa typu KADOR 5/4” | armarus
zabezpieczajgca (zawdr zwrotny iodcinajacy) zkablem zasilajgcym i urzadzessess o
automatycznego sterowania pracg pompy. Dopuszcza sie wykonanie zbiornika przeposgewn &
innych materiatéw gwarantujgcych szczelnos$é np. polimerobeton, PE oraz o srednicy @ 800 mwm

Typ pompy, iloS¢ pomp w zestawie oraz parametry studzienek porTEEwn
przydomowych zgodne z projektem pierwotnym — jednolite dla catego projektu miezaiemme w
zmian lokalizacji rurociggoéw.

\amalizacja sanitarna miejscowosci Mas6w — zmiana trasy w ul. Opolskiej
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3.4.3

SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W opinii ZUDP nr GK.7442-691/2010 =z dnia 18.08.2010 r. okreélone zostaty warunki
dotyczace zblizern projektowanych przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych do istniejgcego
uzbrojenia pod- i naziemnego.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci
poziomej od istniejgcych obiektow. W przypadkach skrzyzowan rurociggow z istniejgcymi
przewodami, w miejscach zblizer, nalezy zastosowaé zabezpieczenie istniejgcego przewodu
poprzez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawicieli wiaéciciela kolidujgcego
uzbrojenia i po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych, umozliwiajgcych doktadne
zlokalizowanie kolidujgcego uzbrojenia.

3.5 POSADOWIENIE KANALOW

Sposdb posadowienia kanatéw uzalezniony jest od istniejagcych warunkéw gruntowo-
wodnych. Tam gdzie warunki gruntowo-wodne s3 dogodne posadowienie kanatéw nalezy
wykonac jako standardowe, okreélone przez producenta rur.

Projektuje sie wykonanie bezwykopowe, metoda przewiertu sterowanego odcinkow
sieci w przedmiotowym zakresie. Przytagcza na posesjach prywatnych projektuje sie wykonaé w
wykopach otwartych.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejsze
od projektowanej a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wtasciwej bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Po wykonaniu wykopu, lub w czasie jego wykonywania, nalemy
sprawdzic¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia. W przypadku gdy warumk
tego wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopmia

zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Dla warstwy piasku zageszczonego &, =
0,98+1.0.

Projektuje sie¢ wymiane gruntu dla wszystkich przewodéw kanalizacyjmyc™
zlokalizowanych w drogach oraz pasach komunikacyjnych posesji prywatnych i uktadanych w
wykopach otwartych.

Rury na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o szerokoss
0,9+1,6 m z zabezpieczeniem jego scian. Rodzaj bokséw szalunkowych nalezy dostosowac o
rodzaju wykopéw (wymiary wykopu oraz rodzaj gruntu).

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. s
Czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

W projekcie przyjeto wykonanie wykopéw zaréwno w sposéb mechaniczny, jak i recam
W sposob reczny wykonywane bedg wykopy w odlegtosci 2,0 m przed i za kolidusgowm
uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m, liczac od skrajnego kabla do zasiegu koparki, po obu stromacs
linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem naziemnym oraz w zblizeniu do budymkswm
drzew i innych elementéw zagospodarowania posesji, ktére mogtyby ulec zniszczeni przez sgrasr
mechaniczny.

Nadmiar mas ziemnych nalezy przewiez¢é na nieczynne Gminne Sktadowisko Odpadicmw W
Kepie do celéw rekultywacji.

Wszedzie tam, gdzie w pasie robét wystepuje woda gruntowa, wykopy Dess
odwadniane. Natomiast tam, gdzie woda gruntowa nie wystepuje, ewentualne, niewieine
sgczenia wody jakie moga wystapic¢, szczegdlnie podczas wykonywania robdt w okresie opadcw
nalezy usung¢ z wykopéw w sposéb powierzchniowy.

Obsypke rur w wykonie nalezy wykonaé zageszczonym piaskiem, do wysokosa 30 om
ponad wierzch rury, zageszczajac do I, = 0,98+1.0. Pozostata cze$¢ wykopu nalezy zaswymas
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pospotka, zageszczajac warstwami co 40 cm lub gruntem rodzimym, w zaleznosci od lokalizacji
rurociggu. Sposéb w jaki osiggnie sie wymagany stopiert zageszczenia zasypki powinien
uwzgledniac:

a. stan techniczny obiektéw kubaturowych zlokalizowanych w rejonie robét,

b. sposéb fundamentowania w/w obiektow,

c. odlegtos¢ obiektéw kubaturowych od wykopu.

Rozebrane, przed przystgpieniem do robét ziemnych, nawierzchnie i konstrukcje jezdni
nalezy odtworzyc¢ zgodnie z decyzjg wydang przez administratora drogi i w taki sposéb aby nie
pogorszy¢ stanu technicznego konstrukcji elementéw drogi, pobocza oraz odwodnienia drogi.
Nawierzchnie na terenie posesji prywatnych nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Podczas prowadzenia robdot budowlano-montazowych na kanalizacji wystgpig kolizje
projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem pod- i naziemnym. Uzbrojenie to, na czas
wykonywania robét, nalezy zabezpieczy¢, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach
i ponizszymi wytycznymi, w nastepujgcy sposob:

a. podziemne kable nN i oswietleniowe nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu Arot 110
dla kabli nN i typu Arot 75 dla kabli oswietlenia ulicznego;

b. stupy oswietleniowe, znajdujgce sie blizej niz 2,0 m od krawedzi wykopu, nalezy
podstemplowac w spos6b podany przez wtasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem;

c. podziemne kable telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu Arot
o srednicy dostosowanej wystepujacego kabla;

3.6 ODPADY POWSTAJACE PODCZAS ROBOT I SPOSOB ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Okreslono w zasadniczym opracowaniu Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Masoéw i Kolanowice.

3.7 ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
Okreslono w zasadniczym opracowaniu Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej

miejscowosci Masow i Kolanowice.

3.71 RODZAJE I ILOSC WPROWADZZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI, PRZY
ZACHOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Okreslono w zasadniczym opracowaniu Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Masdw i Kolanowice.

3.7.2 MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie wystepowania trans granicznego oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na srodowisko.

3.7.3 OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pézn. zm.).

‘amalizacja sanitarna miejscowosci MasOw — zmiana trasy w ul. Opolskiej
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3.8 WYTYCZNE REALIZACJI

KLAUZULA

Biuro Projektéw APM Anna Michatek informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce
uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne
uzbrojenia s3 orientacyjne i nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez
nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robdt;

a. zapoznac sig z trescig oryginatéw uzgodnier i opisem technicznym w dokumentacji,

b. zapozna¢ sie z wskazanymi normami,

c. wystgpié do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggdéw, linii napowietrznych, gazociggéw itd.) w celu
spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindéw
i technologii wykonania robét,

d. Wykonawca robo6t winien z3daé¢ od wiaéciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,

e. Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt regcznymi przekopami kontrolnymi
i wpisem do dziennika budowy,

f. W przypadku rozbieznoéci stanu istniejgcego z projektowanym, zawiadomié¢ nadzér
projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii
urzadzen.

3.8.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz PN-B-10736 »Wykopy otwarte dla wykopéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do robét ziemnych trase kolektora wytyczyé¢ geodezyjnie
w terenie. Wykopy przyjeto wykonaé mechanicznie i recznie, o Scianach pionowych
zumocnieniem boksami szalunkowymi. Szerokoé¢ w dnie 0,90+1,6 m. W zblizeniu do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich wtaéciciela, wykopy
wykonac recznie. W miejscach przejsé¢ pieszych oraz poruszania sig¢ pojazdéw kotowych nalezy
wykona¢ zabudowanie ktadek drewnianych typ A2 oraz B2.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j wyrobionej na kat 90° o grubosci 10cm
Obsypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ materiatem nowym (np
wilgotnym piaskiem) dowiezionym, ubijanym warstwami co 10-30cm na catej szeroko$ci wykopu
Z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zagesccee
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwne
w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zaggszczenie tych warstw powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 om
grubosci) — niedopuszczalne jest_stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma
bowiem najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopuscié @
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegéinie w dolnej czesci rury (podbicie ,pach” przewodu) #
zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa obsygk:
grubosci 5 cm uktadana bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod przewodem nie powinma
by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczoma
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozweoii
na jego elastyczne ufozenie. Pod ztaczami nalezy wykonac zagtebienia, aby przewody me
opieraty sie na ztgczach.

“analizacja sanitama miejscowos$ci Maséw — zmiana trasy w ul. Opolskiej
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Wykopy zlokalizowane w pasie dréog publicznych zagesci¢ w dalszej czesci gruntem
piaszczystym nowym tak, aby wskainik zageszczenia gruntu wynosit 15=0,98+1,00 (zgodny
z wymaganiami administratora drogi).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

W miejscach wystepowania wody gruntowej wykop odwodni¢ przy pomocy igtofiltrow.
igtofiltrow @50 wptukiwanych w obsypce do gtebokosci 1,0 m ponizej rzednej dna wykopu
w rozstawie co 1,3-2 m po jednej lub obu stronach wykopu (zaleznie od poziomu wody
gruntowej w czasie realizacji).

W okresie poczgtkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia s
krzywej depresji) predko$s¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekrocae
0,5 m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczag¢ od minimalnego wydatku pomg
poprzez stopniowe zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowac wydatek pompowania tak, aby =
przekroczy¢ predkosci obnizania poziomu wéd gruntowych.

3.8.2 MONTAZ RUROCIAGOW Z PE 1 UZBROJENIA

Rurociggi kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykonywane beda z rur kanalizacymwes
z PEHD100 przewidzianych do bezwykopowego montazu. Rury PEHD zaleca sie ukiagad w
temperaturze powietrza +5 OC do +30 OC. Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych mogs S
uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PE i zeliwa niewykazujgce uszkodzen np. wgniecsna
pekniecia i rysy na ich powierzchni.

Rury wzdtuz drogi powiatowej nalezy ukiada¢ bezwykopowo metodg praswsesi
sterowanego w ostonie bentonitowej. Rury w wykopie otwartym (w miejscach s
przewiertowych oraz przytacza do budynkow) nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 25 @ o
zageszczeniem. Zasypka recznie gruntem sypkim (piasek) warstwg 30 cm ponad wieraoh s
oraz zasypka pozostatej czesci wykopu recznie z zageszczeniem.

3.83 PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Proby szczelnosci nalezy dokonywacé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur @ sacsssmms
potgczen zgodnie z PN-81/B-10725 metodg préb hydraulicznych. Prébe nalezy przeprowsating a
utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczemi R
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosch sgramuimsis
ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypetnienie praswmin s
przed podnoszeniem cisnienia. Odcinek poddany prébie nie powinien przekraczac 200 m

Wszystko nalezy wykonac z norma: PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody s
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zeszyt nr 3 COBRI Instal.

384 WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY

Wszystkie roboty zwiazane z montazem sieci winny by¢ prowadmmme S
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami obowigzujacymi pray s s
rob6t ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechamicmege e
wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzega¢ przepisy = S
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higiemy sy S
wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

385 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Okreslono w zasadniczym opracowaniu Projektu Budowlanego kamalmm i
miejscowosci Masow i Kolanowice.

Jumalizacja sanitarna miejscowosci Maséw — zmiana trasy w ul. Opolskiej



