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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI DABROWKA LUBNIANSKA | tUBNIANY.

1. DANE OGOLNE.

OBIEKT . KANALIZACJA SANITARNA

ADRES : DABROWKA £UBNIANSKA | tUBNIANY

INWESTOR : URZAD GMINY LUBNIANY tubniany ul. Opolska 104
CZESC : sanitarna

FAZA . projekt budowlany

AUTOR . inz, Teresa MADRY

AS. PROJ. :mgrinz. Piotr Augustynowicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora tj. Gmina tubniany

- Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

- Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich podifoza projektowanej rozbudowy
opracowana przez ,GEOGOR" z Wroctawia.

- Uzgodnienie z Inwestorem m.in. tras projektowanej kanalizacji sanitarnej.

- Aktualne, przeznaczone do celdéw projektowych, mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali
1:1000.

- Wizje lokalne i pomiary terenowe, dokonane do celéw projektowania przez autoréw
niniejszego opracowania.

- Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

Dabréwka tubnianska i Lubniany obejmuje:.

. Wykonanie sieci kanalizacji ci$nieniowej odprowadzajgcej $cieki z m. Dabréwka
tubnianska i Lubniany do projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Maséw.

Il. Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji w wiw
miejscowosciach.

4. NAZWA | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kanalizacja sanitarna odprowadzajgca $cieki z m. Dabréwka tubnianska i tubniany.
Kanalizacja odprowadzaé bedzie Scieki z m. Dabréwka tubnianska i tubniany do
projektowanego cisnieniowego systemy kanalizacji w m. Maséw a nastepnie do istniejace;j
kanalizacji sanitarnej w Osowcu w ul. Cmentarnej.

5. INWESTOR.

Urzad Gminy tubniany, tubniany ul. Opolska 104.

6. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem sieci bedzie Urzad Gminy poprzez wytoniong w przetargu firme.

7. OPIS TECHNICZNY

7.1 _SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
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Kanalizacja sanitarna w m. Dabroéwka Lubnianska i Lubniany

7.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowana kanalizacja sanitarna odbieraé bedzie $cieki sanitarne z gospodarstw i
posesji w miejscowosci Dagbréowka tubnianska i tubniany. Scieki transportowane bedg
kolektorem ttocznym, poczawszy od posesji w Dgbréwce tubnianskiej potozonych w okolicy
ul. Podgérnej wzdtuz ul. Oleskiej, przez m. tubniany, wzdtuz ul. Oleskiej i Opolskiej do m.
Maséw. Po drodze do kolektora podigczne beda kolejne posesje i kanaly boczne z
zbierajace $cieki z bocznych ulic tj. ul. Szkolnej i Lesnej w Dabréowce tubnianskiej i ul.
Brynickiej, Koscielnej, Dworcowej, Powstancéw, Kolanowickiej, Kwiatowej, Osowskiej i
Polnej w Lubnianach. Catos¢ systemu projektowana jest w systemie kanalizacji ciSnieniowej,
w ktérym czynnikiem transportujagcym $cieki sg przydomowe przepompownie z pompami
wyporowymi i przepompownia sieciowa ,P1” z zamontowanymi pompami typu ,mono KTB”

Zestawienie parametréw technicznych
Projektowang inwestycje charakteryzuje:
> Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 kolektory z rur ci$nieniowych PE 80 PN 10 SDR13,6 o $rednicy d50mm i df

L=13284[m]

2 kolektory z rur cisnieniowych PE 80 PN 10 SDR13,6 o $rednicy d63mm i dt

L=7630[m]

3 kolektory z rur cisnieniowych PE 80 PN 10 SDR13,6 o $rednicy d75mm i di

L=2453[m]

4 kolektory z rur cisnieniowych PE 80 PN 10 SDR13,6 o $rednicy d90mm i dt

L=1162[m]

5 kolektory z rur cis$nieniowych PE 80 PN10 SDR13,6 o $rednicy d110mm i dt L=881[m]
6 kolektory z rur cisnieniowych PE 80 PN10 SDR13,6 o $rednicy d140mm i dt

L=1560[m]

7 przytacza z rur cisnieniowych PE 80 PN 10 SDR13,6 o $rednicy d40mm i dt

L=12379[m]

» SkrzyZzowanie z przeszkodami:
8 przejécia pod drogami o nawierzchni asfaltowej w rurze ostonowej stalowej wykonane
metodg przewiertu
9 przejscia pod rzeka Brynica w rurze ostonowej stalowej wykonane metode przewiertu
10 przejscia pod starym korytem rzeki Brynica w rurze ostonowej stalowej wykonane
metode przewiertu
11 skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w rurach ostonowych
dwudzielnych AROTA
» Obiekty sieciowe:
- Przepompownie przydomowe z PEHD o srednicy DN800Omm z pompami typu 5/4”
KADOR firmy Presskan Polska Sp. Z o.0. .
- przepompownia sieciowa ,P1” w komorze betonowej z pompami typu MONO

7.1.3. MATERIALY DO BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALIZACJA TLOCZNA

Kanaly kanalizacji projektuje sie jako rury o przekroju kotowym wykonane z PE 80
PN10 SDR 13,6 i $rednicach od d40mm do d140mm, tgczone przez zgrzewanie
elektrooporowe.
Na kanatach w miejscach doptywu kolektoréw bocznych projektuje sie zasuwy klinowe do
§ciekdéw. Kanaly boczne nalezy wigcza¢ do kolektora zbierajacego za pomocy tréjnikow i
odpowiednich redukcji wykonanych réwniez z PE i tgczonych z rurami za pomocg
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Kanalizacja sanitarna w m. Dabréwka Lubnianska i Lubniany

zgrzewania elektrooporowego. Zasuwy przewidziano réwniez na odcinkach prostych
kolektoréw, tak aby mozna byto w razie awarii lub zatkania rurociggu wydzieli¢ sekcje o
dtugosci 250, 300m.

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE

Ze wzgledu na to ze, kanalizacja pracuje w systemie ciSnieniowym, kazda posesja
podtaczona bedzie z siecig kanalizacyjng za pomocg przydomowej przepompowni sciekow.
Przepompownie te projektuje sie jako szczelne zbiorniki wykonane z PEHD o $rednicy DN
800mm i wysokosci h = 235cm wyposazone w pompy wyporowe typu KADOR firmy
PRESSKAN POLSKA Sp. z o0.0. Przepompownia jest kompaktowym urzgdzeniem
dostarczanym przez producenta pomp wraz z sterowaniem i armatura. Pompa
wysokocisnieniowa 5/4” KADOR jest najnowszg wersjg pompy wyporowej, stosowanej w
uktadach kanalizacji wysokoci$nieniowej. Ptaszcz silnika pompy wykonany jest z stali
kwasoodpornej a wszystkie elementy pompy majace kontakt ze Sciekami wykonane sg z
materiatbw odpornych na agresywne $rodowisko $Sciekéw. Pompa posiada urzadzenie
rozdrabniajace ktoére w trakcie pracy powoduje wymieszanie $ciekdw w czesci retencyjnej
przepompowni zapobiegajac tym samym zbieraniu sie osadéw na dnie studzienki. Uktad
hydrauliczny przepompowni wyposazony jest zawér bezpieczenstwa, zawor zwrotny i zawor
odcinajacy. Podtgczenie systemu pompowego realizuje sie za pomocg krécca ttocznego d40
lub d50PE PN10.

Zasilanie przepompowni realizowane bedzie z wewnetrznych instalacji elektrycznych
poszczegolnych posesji. Od tablicy gtéwnej obiektu nalezy doprowadzi¢ niezalezny przewdd
3-fazowy do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESSKAN zlokalizowanej przy
studzience. Obwodd zasilajgcy pompownie zabezpieczyé wytacznikiem nadmiarowo
pradowym o charakterystyce C i wartosci C16A. Zasilania wykonaé przewodem YKY
5x2,5mm? Zakonczenie przewodu zasilajacego, od strony szafki sterowniczej, wyprowadzié
tak aby byto mozliwe wprowadzenie go od spodu, po $rodku skrzynki. Ze wzgledu na
zachowanie szczelno$ci szafki zabronione jest wprowadzanie przewoddw od goéry szafki.
Instalacja musi spetnia¢é wymagania ochrony przeciwpozarowej. Jako podstawowg ochrone
zastosowal izolacje przewoddow czynnych a dodatkowa szybkie wytaczenie zasilania w
czasie krétszym niz 0,4m/s. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢ swobodny dostep do
nich przez stuzby Konserwatora. Sterowanie przepompownig odbywa sie bez obstugowo
przy pomocy uktadu elektronicznego wspoipracujgcego z czujnikiem poziomu cieczy.
Mozliwe jest rowniez  zastosowanie  sterownikbw  ptywakowych - lub  sond
konduktometrycznych. Praca pomp jest sygnalizowana przy pomocy lampek
zamontowanych na drzwiach sterownika, natomiast stan awaryjny jest sygnalizowany
czerwong btyskajaca lampa, zamontowang na gornej pokrywie szafy sterowniczej lub
sygnhatem akustycznym.

Standardowo system pompowy zasilany jest pradem tréjfazowym, jednak producent
posiada w ofercie réwniez pompe zasilang prgdem jednofazowym ktérg mozna instalowaé w
gospodarstwach w ktérych brak jest zasilania tréjfazowego.

Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie przykanalik podtgczony do
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej o §r min DN100mm. Podtgczenie obiektéw petnigcych
funkcje zbiorowego zywienia takich jak szkota, przedszkola i restauracja nalezy realizowaé
montujac na przykanaliku przed studzienkg przepompowni separatory ttluszczu.
Zaprojektowano separatory ttuszczu do zabudowy doziemnej typ EG0500D i EG0502D firmy
Techneau. Studzienki przepompowni ktére poprzedzone sg separatorem wyszczegdinione
zostaly w tabeli ,Zestawienie przepompowni’. W przypadku lokalizacji studzienki
przepompowni w bezposredniej odlegtosci obiektow mieszkainych Iub uzytecznosci
publicznej, zwtaszcza w poblizu $cian w ktérych znajdujg sie otwory okien pomieszczen na
state przebywanie ludzi, zaleca sie wykonanie na przykanaliku wentylacji wysokiej z rur PVC
d110mm wyprowadzonej 0,5m ponad potaé dachu budynku. W przypadku usytuowania
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studzienki przepompowni na podjazdach lub miejscach w ktérych mogty by byé narazone np.
na najechanie samochodu lub maszyn rolniczych studzienke nalezy zwienczy¢ piytg
odcigzajacy i nakryé wtazem typu ciezkiego klasy D400.

Schemat przepompowni, dane techniczne pompy typu KADOR, zestawienie
przepompowni przydomowych zatagczono w czesci rysunkowej dokumentacii..

PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA ,.P1”

Ze wzgledu na rozlegtos¢ systemu kanalizacji ciSnieniowej w miejscowo$ci Dabrdwka
Lubnianska i tubniany zaprojektowano pompownie sieciowg ,P1” zlokalizowang na granicy
miejscowosci przy boisku gminnym na dziatce nr 417obreb Dabréwka tubnianska.
Pompownie projektuje sie jako komore podziemng, sucha, murowang z bloczkéw
betonowych. W posadzce komory projektuje sie wmontowanie $lepg kinete studzienki
betonowej DN500mm. Ma ona za zadanie zbieranie $ciekébw wydostajacych sie z
nieszczelnosci powstajgcych podczas napraw uktady pompowego. W plycie stropowej
nalezy wykonaé trzy otwory wtazowe o $r. 600mm i przykry¢ je wiazem Zzeliwnym typu
lekkiego. Dwa z nich umiesci¢ nad agregatami pompowymi w celu uftatwienia montazu i
demontazu, a trzeci w narozniku tak by utatwiat wejScie do komory. Komore nalezy
wentylowaé¢ za pomocg kominkéw wentylacyjnych DN100mm wystawionych 0,5m ponad
poziom terenu. Widok komory i zestawienie materiatdw przedstawia rysunek nr.
Przepompownia P1 bedzie sklada¢ sie z dwoch agregatéw pompowych, pracujacych
naprzemiennie. Zaprojektowano pompy $srubowe MONO PLUS typ B052 wyposazone w
motoreduktor o statej predkosci obrotowej o parametrach pracy:
Q = 12,1m%h, H = 6bar , r = 442 obr/min
Pompy montowane sg na stelazu ze stali konstrukcyjnej na specjalnie przygotowanych
fundamentach wg rys.44
Ze wzgledu na specyficzng prace przepompowni ( pompy pracujg z naptywem
ciSnieniowym, brak studzienki rozprezajacej) pompa bedzie zasilona z przemiennika
czestotliwosci regulujgcego jej obroty. Po stronie ssgcej i ttocznej rurociggu umieszczone
bylyby przetworniki ci$nienia z przytaczem 1” i membranami separujacymi do Sciekdw. Praca
pompowni zautomatyzowana jest poprzez takg regulacje obrotow pompy aby utrzymac state
cisnienie po stronie ssacej. Jako zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciSnieniem po stronie
ttocznej przyjeto zwolnienie obrotéw lub zatrzymanie pompy po przekroczeniu progu
ciSnienia granicznego.
Wytyczne przyjete do powyzszego rozwigzania:
- ilo8¢ pomp: 2, pracujgce naprzemiennie, w jednej chwili pracuje tylko Jedna druga
stanowi 100% rezerwy czynnej,
- pracujgca pompa powinna doregulowywaé swojg wydajno$¢ do ilosci naptywajgcych
$ciekow,
- rurocigg i pompa musi byé zabezpieczona przed zbyt niskim ciSnieniem po stronie
ttocznej (w przypadku pracy pompy i braku naptywu $ciekow),
- ze wzgledu braku balansu hydraulicznego pompa musi by¢ regulowana tak aby nie
byta caty czas zatgczana i wytgczana,
- rurociagg ttoczny musi by¢ zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ci$nienia,
Sterowanie przepompowni realizowane bedzie za pomocg szafy sterowniczej,
opacowanej przez firme Presskan specjalnie dla tej przepompowni. Szafa bedzie wykonana
w oparciu o obudowe metalowg Sarel, malowang proszkowo na kolor RAL7032. Stopien
ochrony IP55 IK10. Szafa bedzie wyposazona w:
- roztgcznik gtéwny,
- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe w klasie C,
- czujnik asymetrii zasilania
- wylgcznik-zabezpieczenie falownika,
- przemiennik czestotliwosci VLT 2840 4kW (Danfoss),
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- sterownik swobodnie programowalny Siemens Simatic S7-224XP z
oprogramowaniem dedykowanym do Paristwa pompowni,

- zestaw stycznikdédw do pracy naprzemienne;,

- lampki i przetgczniki pracy automatycznej i recznej,

- wyjScie sygnalizacji zewnetrzne;j.

Opcjonalnie system sterowania moze zostaé rozbudowany o:

- dodatkowy zasilacz bezprzerwowy z akumulatorem na 2h pracy + dostosowanie
szafy sterujacej, przeznaczony do zasilania sygnalizatora optyczno-akustycznego
przy awarii zasilania sieciowego oraz sygnalizacji zadziatania wytgcznika;

- panel tekstowy TD200 do zmiany i odczytu parametrow ukfadu;

- uktad powiadamiania GSM w sktad ktérego wchodzi oprogramowanie, zasilacz
bezprzerwowy 24V, kable do podtaczenia telefonu-modemu GSM (telefon i aktywacje
kupuje uzytkownik, model telefonu nalezy wczesniej uzgodni¢ — musi mieé
wbudowany modem o odpowiedniej funkcjonalnosci), kabel antenowy, antene;

Montaz pomp orurowanie i armature pompowni wykona¢ zgodnie z DTR opracowana przez
producenta oraz zgodnie z rys nr.44. Zasilanie energetyczne przepompowni wg projektu
elektrycznego zatagczonego do opracowania.

INSTALACJA DAWKOWANIA FERROX

Ze wzgledu na czas przetrzymania $ciekdw w systemie kanalizacji, bez dostepu
powietrza, duzo diuzej niz 8 godzin, projektuje sie stacje dozowania koagulanta zelazowego
Ferrox.

Wiasciwy dla sciekow komunalnych zapach w kanalizacji ci$nieniowej, zmienia sie w
ucigzliwy dla otoczenia oddr na skutek rozwoju bakterii beztlenowych, produkujacych kwasy
ttuszczowe i zwigzki siarki. Wérdd zwigzkéw chemicznych powstajgcych w systemie
kanalizacyjnym, najgrozniejszy jest siarkowodér (H,S),ktéry oprécz charakterystycznego,
przykrego zapachu (zgnitych jaj) oraz dziatania korozyjnego, jest bardzo trujgcym gazem,
poréwnywanym z cyjanowodorem (HCN). Siarkowodér charakteryzuje sié bardzo niskim
progiem wyczuwalnosci —0,2 ppm . Bezpieczne stezenie H,S w powietrzu dla ludzi w czasie
8 godz. dnia pracy, to zaledwie 10 ppm, natomiast podczas pomiaréw jego stezenie w
kanalizacji, notowane sg wartosci ponad 200-300 ppm (!). Siarkowodoér jest zwigzkiem
trujgcym takze dla organizméw osadu czynnego; szczegdlng wrazliwos¢ wykazujg bakterie
nitryfikujgce oraz organizmy tkankowe, sprzyjajg natomiast rozwojowi bakterii nitkowatych.
Siarkowodér powstaje w warunkach beztlenowych w obecnosci siarczandw i substancji
organicznych. W ptynacych kolektorem $ciekach bakterie tlenowe zuzywajg obecny tlen do
degradacji substancji organicznych az do czasu jego wyczerpania sie. Nastepnie w
warunkach
anoksycznych, do degradacji substancji organicznych bakterie korzystajg z dostepnych w
§ciekach azotanow (a konkretnie znajdujgcego sie w nich tlenu). Jednakze zawarto$¢ .
azotanow nie jest zbyt wysoka, dlatego $cieki zaczynajg szybko fermentowaé. W warunkach
beztlenowych bakterie wykorzystujg do swojego rozwoju siarczany, produkujgc jednoczesnie
siarkowodor, ktory rozprzestrzenia sie w kanalizacji $ciekowej, studzienkach i
przepompowniach $ciekdw. Obecno$¢ siarkowodoru w kanalizacji Sciekowej powyzej lustra
$ciekow powoduje pojawienie sie bakterii, kidre utleniajg siarkowoddr do kwasu siarkowego,
odpowiedzialnego za kwasng korozje systemow kanalizacyjnych.

Aby zapobiec powstawaniu i uwalnianiu sie siarkowodoru do powietrza ,stosujemy
Ferrox, substancje, w skfad ktérej wchodzg sole zelaza i zwigzki chemiczne o charakterze
utleniaczy. Utleniacze zapobiegaja fermentacji w kolektorze sciekowym, a sole zelaza wigza
siarkowodor i skutecznie go usuwajg po jego powstaniu. Proces Ferrox stworzony zostat
specjalnie z mys$lg o usuwaniu ucigzliwych odoréw z sieci kanalizacyjnej, czesci
mechanicznej oczyszczalni oraz dziatu obrébki osadéw Sciekowych. W procesie Ferrox majg
zastosowanie wzajemnie uzupetniajgce sie mieszanki zasadowego polisiarczanu zelaza i

proekobud Przedsigbiorstwo Ustugowo Projektowe i Kompletacji Dostaw
50-984 Wroctaw ul. Stowianska 33 ,,B”
tel/fax (071) 322 97 87,322 97 89




Kanalizacja sanitarna w m. Dabrowka Lubnianska i Lubniany

odpowiedniego utleniacza, ktére wykazujg wysokg efektywno$é w zapobieganiu i usuwaniu
siarkowodoru. Zalet dozowania ptynnego preparatu FERROX do kolektora $ciekéw przed
oczyszczalnig, jest zmniejszenie zapotrzebowania na koagulanty niezbedne do prowadzenia
procesu
stracania i koagulacji w samej oczyszczalni.
Zalety wynikajgce z zastosowania procesu Ferrox :
- wigzanie jondw siarczkowych (HS™ S, H,S,), przez co zapobieganie powstawaniu
siarkowodoru i jego przechodzenia w forme gazowa, eliminacja zwigzanych z tym
ucigzliwosci zapachowych,
- eliminacja agresywnego H,S, przez co dziatanie antykorozyjne (istotna redukcja kosztéw
remontowych sieci kanalizacyjnej ),
- poprawa bezpieczenstwa pracy dla personelu serwisowego (brak koncentracji Smiertelnego
gazu),
- w przypadku prowadzenia stracania chemicznego na oczyszczalni $ciekdéw, mozliwa
redukcja kosztéw eksploatacyjnych na oczyszczalni,
- brak dodatkowych ilo$ci osadu mineralnego przy defosfatacji chemicznej,
- brak zagrozenia sedymentacji osadéw w kolektorze, gdyz koloidalny FeS w warunkach
ciagtego przeptywu nie ma witasnosci sedymentacyjnych.
Projektuje sie stacje dozowania Ferrox w komorze pompowni P1 do rurociggu po stronie
ttocznej agregatu pompowego. Instalacja dozowania koagulanta sktadaé sie bedzie:

- ze zbiornika magazynujacego,

- wanny wychwytujace;j,

- pompy dozujacej,
Dla parametréw pracy pompowni i rozlegtosci uktadu kanalizacji dobrano zbiornik
magazynujacy o poj. 1m® i pompe dozujgca firmy Yesco (do 10 baréw) + sterowanie 4...20
mA. Wstepnie dawke obliczeniowa okresla sie jako 250-350 g/m® $ciekéw. Po uruchomieniu
instalacji nalezy doswiadczalnie ustali¢ dawke i wyregulowa¢ instalacje dozujgca. Zbiornik
projektuje sie wykonaé jako paletopojemnik (zbiornik z zestawem dozujacym dostarczany na
plac budowy w komplecie przez producenta) ustawiony na gruncie w wannie wychwytujace;j,
dostarczanej przez producenta, obok komory pompowni P1. Instalacji pompy dozujacej
wykonaé zgodnie z dokumentacjg DTR dostarczong przez producenta systemu Ferrox firme
KEMIPOL sp. z 0.0. ul. Kuznicza 6. Police.

7.1.4. REALIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie uktad kanalizacji sanitarnej w m. Dabrowka tubnianska i tubniany jako
system kanalizacji wysokocisnieniowej. Elementami roboczymi w ukfadzie sg uktady
pompowe zainstalowane w studzienkach na kazdej posesji z ktérej odprowadzane sg scieki.
Wszystkie pompy instalowane w przydomowych przepompowniach sg pompami wyporowymi
typu KADOR f-my PRESSKAN POLSKA Sp. Z O.0. Dzieki swojej charakterystyce caty.ukfad
pracuje przy wspétpracy tylko jednej przepompowni sieciowej ,P1”. Sie¢ kanalizacji w m.
Dabréwka tubnianska biegnie dwoma kolektorami ,dolnym” wzdtéz ul Oleskiej i ,gérnym”
wzdtuz ul. Les$nej zbierajgc po drodze $cieki z poszczegdlinych posesji i bocznych
kolektoréw. Dwa kolektory taczg sie w tubnianach u zbiegu ulic Opolskiej i Lesnej. Dalej
kolektor biegnie wzdtuz ulicy Opolskiej przez cate tubniany odprowadzajgc $cieki z obu
miejscowosci do projektowanego systemu kanalizacji ciSnieniowej w m. Masow. Do kolektora
gtébwnego podtaczone sa kolektory boczne odprowadzajgce Scieki z bocznych ulic.tj. ul.
Szkolnej i Lesnej w Dabréwce tubnianskiej i ul. Brynickiej, Koécielnej, Dworcowej,
Powstancéw, Kolanowickiej, Kwiatowej, Osowskiej i Polnej w tubnianach. Ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci przepompowni przydomowych w m. tubniany na dziatlce obok
szkoly i tubnianskiego Osrodka Kultury projektuje sie przepompownie sieciowg ,P1”" ktéra
ma za zadanie podnies¢ cisnienie w uktadzie i przetransportowac scieki az do m. Maséw.
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Kanaty kanalizacji projektuje sie jako rury o przekroju kotowym wykonane z PE 80
PN10 SDR 13,6 i $rednicach od d40mm do d140mm, taczone przez zgrzewanie
elektrooporowe. Na kanatach w miejscach doptywu kolektoréw bocznych projektuje sie
zasuwy klinowe do $ciekéw. Kanaty boczne nalezy witacza¢ do kolektora zbierajgcego za
pomoca tréjnikéw i odpowiednich redukcji wykonanych réowniez z PE i taczonych z rurami za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Zasuwy przewidziano réwniez na odcinkach prostych
kolektoréw, tak aby mozna byto w razie awarii lub zatkania rurociggu wydzieli¢ sekcje o
dtugosci 250, 300m. Zasuwy do kanalizacji cisnieniowej powinny by¢ réwnoprzelotowe,
zabezpieczone przed korozjg. Wrzeciona zasuw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Wszystkie zasuwy odcinajgce powinny by¢ oznakowane za pomocg specjalinych tabliczek.
Jako pokrywy stosowaé skrzynki zasuw z oznaczeniem ,A’. W razie zatkania jakiego$
odcinka w celu przedmuchania lub przeptukania nalezy wykorzystaé systemy pompowe
studzienek przydomowych w ktérych bardzo fatwo mozna podtaczy¢ sie sprezarkg lub
hydroforem do systemu kanalizacyjnego.

Kanalizacje zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zaprojektowano
wykonanie kolektoréw kanalizacji sanitarnej w wykopach wasko przestrzennych,
umochnionych, odwodnionych o szerokosci 0,9m. Rurociagi - rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w odwodnionym wykopie i zageszczonym podtozu (podsypce) zgodnie z ,Instrukcja
projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewnetrznych” opracowanej przez Wavin
Metalplast Buk sp. z 0.0 oraz Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlanych cz.ll

Trase kolektora kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym S-1,......,
S-22, natomiast przekroje podtuzne na rys. S-23,......S-36.

Przejscia rurociagdw pod drogami o nawierzchni asfaltowej prowadzi¢ w rurze
ochronnej stalowej, na gtebokosci min 1,5m od géry rury ostonowej. Przejscia pod rzekag
Brynicg PM1 i PM2 oraz pod starym korytem PP1 i PP2 projektuje sie wykonaé metodg
przewiertu w rurze ochronnej stalowe;.

Srednice rur ostonowych, gteboko$é i technologie przejécia przedstawiajg rysunkl nr
38....40, oraz tabele nr 1 do 7.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ na zewnatrz budynkéw w nastepujacych
odlegtosciach:

- 4,0 m od budynkéw,

- 1,5 m od gazociggéw,

- 1,5 m od przewoddéw kanalizacyjnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

- 1,5m od stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych.

Dla podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych zgodnie z PN-76/E-05125
odlegtos¢ od rurociagéw wodociggowych, $ciekowych, cieplnych i gazéw (do 0,5 at) —
minimum 0,5 m. Dla (p > 0,5 at) co najmniej 1,0 m.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami w/asc:aell
uzbrojenia podziemnego i infrastruktury nadziemnej i zastosowac sie do wytycznych tam
zamieszczonych.

Trase przewodéw kanalizacji wykonanej z PE nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowag. Tasme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncéwek tadmy do skrzynek zasuw .

WYKOPY POD RUROCIAGI

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z normami BN-83/8836-02 oraz BN-
83/9936-02.
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Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,9m. Wykopy nalezy szalowaé wypraskami
stalowymi KS-3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania nalezy wykonaé
uzywajgc rozpér typu SNP 20/l nr 10, lub jako rozpory sosnowe ¢$16 z drewna sosnowego
kLIl o rozstawie poziomym co 1,5m. Jako podiuznice stosowaé nalezy walcowane belki
stalowe, dwuteowe 1200, lub bele podrozporowe gr. 63mm z drewna sosnowego kl. lli. .

Jezeli w trakcie prowadzenia robét pojawi sie naptyw wéd ze skarpy, nalezy
dodatkowo wykona¢ drenaz liniowy uktadany wzdtuz przewoddéw kanalizacyjnych w tym
samym wykopie. Jako rury drenazowe nalezy zastosowac rury drenarskie z filtrem z widkna
kokosowego o DN113mm f-my Wavin nr kat.0716544. Rury drenarskie uktada¢ na
wyréwnanym podtozu bez kamieni o grubosci okoto 50cm. Rura winna by¢é obsypana
materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej dn=32mm. Pionowe odprowadzenie woéd
drenazowych odprowadzié za pomocag studzienek odwadniajacych nr kat. 3264644420 nie
przetazowych z rury karbowanej DN315mm. Studzienki od géry zamkna¢ stozkiem oraz
pokrywg betonowa. Zasypke wykopow ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczgwszy od
poziomu 15 cm nad goérng zewnetrzng powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie,
uzywajac gruntu rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego (pod ulicg), bez
kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do
wysokosci 30 cm ponad zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijaé gruntu w
przestrzeni nad sklepieniem rur, a tylko obok niej).

W czasie wykonywania wykopdéw wszelkie napotkane, istniejace przewody
(energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i kanalizacyjne) nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowaé zniszczone w trakcie robét nawierzchnie
jezdni i chodnikéw dla pieszych.

Uwaga:

O terminie przystgpienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ .
wszystkich uzytkownikdw i (lub) wiascicieli gruntéw oraz naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu i wraz z nimi dokfadnie zlokalizowac pofoZzenie uzbrojenia, uzgodnic
warunki prowadzenia robot oraz nadzdr nad ich przebiegiem.

TRASOWANIE KANALU

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta zgodnie 2z
wspbétrzednymi weztéw podanymi na planach. Prace wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Wykopy na czas prowadzenia robét montazowych mogg wymagac¢ odwodnienia.

Trasa projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wytyczona przez
odpowiednig stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy. Na planach
sytuacyjnych trase projektowanej sieci kanalizacyjnej (jego 0$) dowigzano do punktow
wspbtrzednych z podaniem warto$ci wg matematycznego ukfadu wspétrzednych. "

Proponowane rzedne osi rurociggu, a wiec zagtebienie przewodéw pod powierzchnig
terenu nie powinny kolidowaé z istniejacym uzbrojeniem terenu zaréwno obecnie jak i w
przysztosci.

ROBOTY MONTAZOWE

Utozenie rur kanalizacyjnych musi byé wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym i na
podsypce piaskowej min 15cm.

Pozwala to na uformowanie zagiebienia pod rure, montaz zigcza, a takze utrzymanie
odpowiednich spadkéw przewidzianych w projekcie. Przed utozeniem rurociggu i
wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢ wyréwnane a ewentualne kamienie i
gruz usuniete.
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taczenie rur powinno nastgpi¢ centrycznie. Rury na catej dtugosci musza sie wspiera¢ na
podtozu. Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajgce muszg by¢ doktadnie
oczyszczenia.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Instrukcja projektowania, budowy i napraw
kanalizacji zewnetrznych” opracowanej przez Wavin Metalplast Buk sp. z 0.0 oraz
Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych cz.ll

ODBIOR TECHNICZNY

Kanalizacje nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z PN-92/B-10735.

Przed zasypaniem kanatu nalezy dokona¢ odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizaciji.
Szczegobina uwage zwrdécié na:

-zgodnos$¢ posadowienia kanatu z projektem ,

-szczelnosé kanatu,

Proby hydrauliczne odcinkowe i catego przewodu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
10725:1997. Sie¢ zostata tak zaprojektowana aby przy pomocy zasuw mozliwe byto
podzielenie jej na odcinki (250-3500m.).

Podczas proby cidnienia, tuki, zwezki, zawory, zaslepki itp. musza by¢ odkryte. Musi by¢
zgodnos$¢ materiatu rury i rob6t wykonywanych z obowigzujgcymi normami.

Rurocigg nalezy napetni¢ wodg w najnizszym punkcie (jezeli jest to mozliwe).
Napetnianie musi odbywaé sie bardzo wolno. Predko$¢ napetniania, niezaleznie od $rednicy
wynosi 7 ton/godz. Prébe ci$nienia przeprowadzié¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu
prostych odcinkéw rur. Przed prébg cisnienia rurocigg musi by¢é wypetniony woda minimum
przez 2 godziny (dla ustabilizowania). Maksymalna temperatura wody podczas préby
ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C.

Przygotowana do préby ci$nieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Podnie$é
cisnienie do 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie tow
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usunaé i ponownie wykonac catg probe od
poczatku.

Nalezy szczegblng uwage zwréci¢ na zmiany temperatur w trakcie trwania préby gdyz moga
wpltywac one w istotny sposéb na wielko$¢ zmian cisnienia.

Wszystkie préby musza by¢ przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.
Rurociag moze byé poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany.

Miejsca odpowietrzen musza znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci.

Po prébie nalezy catkowicie opréznié rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu
wody w rurach.

ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonaé zasypke
wykopu. Uzyty materiat nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia uzytego przewodu.

Zasypka kanatdéw sktada sie z dwéch warstw:

-warstwy ochronnej rurociagu o wysokosci 30cm ponad wierzch rury

-warstwy wypetnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggu wykonuje sie w trzech etapach:
-wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach
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-po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscu
potaczen

-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg scian wykopu.

Warstwe ochronng rurociggu wykona¢ 2z piasku sypkiego drobno, $rednio, Ilub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé
przeprowadzone z zachowaniem szczegoinej ostroznosci z uwagi na krucho$é materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
1/3 $rednicy rury. Najwazniejsze jest zageszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci -
réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwosé obsunigcia sie $cian wykopu. Warunki
pracy rur kanatowych wymagajg duzej doktadnosci w zakresie doboru i wykonania podsypki,
obsypki ochronnej przewodoéw, zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia poszczegolnych
warstw.

Po zakoniczeniu prac nalez odbudowaé zniszczone w trakcie robét nawierzchnie jezdni i
chodnikéw dla pieszych.

8. -‘WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

8.1.WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 8 poz. 70 z 31.01.2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogd6inych przepiséw bhp (Dz.U. nr 129 97 poz844+Dz.U nr 91 02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U nr 13 72 poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. .nr 51 54
poz. 259)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. nr 29 54 poz115).

- Ustawa z dnia 31.01.1980r. ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska” Dz.U. nr 49/94 poz
196

- PN-B-02863:1997+ PN-B-02863: 1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13

proekobud Przedsiebiorstwo Ushlugowo Projektowe i Kompletacji Dostaw
50-984 Wroclaw ul. Stowianska 33 ,,B”
tel/fax (071) 322 97 87, 322 97 89




Kanalizacja sanitarna w m. Dabréwka Lubnianiska i Lubniany

- PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntu

- PN-EN 124:2000 Zwieczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

- PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

- PN-M-51520:1965 Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ II-
instalacje sanitarne i przemystowe

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

- BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-92/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy bezwglednie powiadomié uzytkownikéw sieci i
innego uzbrojenia, z ktérymi budowany kolektor sanitarny moze kolidowac.
Trase kolektora oraz posadowienie pompowni Sciekéw nalezy wytyczyé zgodnie z planem
sytuacyjnym. Wytyczenia osi kanatu jak usytuowanie urzgdzen pompowni w terenie powinna
dokona¢ stuzba geodezyjna. ®

Projektowang kanalizacje $ciekéw sanitarnych nalezy utozyé zgodnie z warunkami

posadowienia ujetymi w projekcie, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego zgodnie z -uzgodnieniami
branzowymi.
Szczegdly oznakowania, zabezpieczenia i termindw robdt przy kolizjach z uzbrojeniem-
ustali¢ kazdorazowo 2z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw
przedstawionych w uzgodnieniach.

8.1.1 WYKOPY

Projektuje sie uktadaé kolektor sciekédw sanitarnych w wykopach wasko
przestrzennych o szerokosci 0,9 [m]. Wykopy nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi KS-3,
zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania nalezy wykona¢ uzywajac rozpér
typu SNP 20/l nr 10, lub jako rozpory sosnowe ¢$16 z drewna sosnowego Kl.Ill o rozstawie
poziomym co 1,5m. Jako podtuznice stosowaé nalezy walcowane belki.
stalowe, dwuteowe 1200, lub bele podrozporowe gr. 63mm z drewna sosnowego kl. Iil. .
Jezeli w trakcie prowadzenia robét pojawi sie naptyw woéd ze skarpy, nalezy dodatkowo
wykonaé drenaz liniowy uktadany wzdiuz przewodoéw kanalizacyjnych w tym samym
wykopie. Jako rury drenazowe nalezy zastosowaé rury drenarskie z filtrem z widkna
kokosowego o DN113mm f-my Wavin nr kat.0716544. Rury drenarskie ukfadaé na
wyréwnanym podtozu bez kamieni o grubosci okoto 50cm. Rura winna by¢ obsypana
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materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej dn=32mm. Pionowe odprowadzenie wéd
drenazowych odprowadzi¢ za pomocg studzienek odwadniajacych nr kat. 3264644420 nie
przetazowych z rury karbowanej DN315mm. Studzienki przepompowni oraz komory
technologiczne od géry zamkna¢ stozkiem oraz pokrywg betonowq przy lokalizacji w
terenach zielonych lub ptytg odcigzajacg i wlkazem zeliwnym typu ciezkiego w przypadku
usytuowania w/w obiektéw w drogach, podjazdach i placach manewrowych. . W przypadku
bardzo wysokich wod gruntowych i duzego naptywu wod do wykopu, szalunki wykona¢ jako
szczelne a wode odpompowywad.

W miejscach usytuowania studzienek technologicznych wykopy projektuje sie
zabezpieczy¢ obudowg zwartg z grodzic GZ-4, poszerzonych do wymiaréw umozliwiajgcych
ich montaz lub dopuszcza sie rozkop. Dla odcinkéw przy posadowieniu powyzej poziomu
wody gruntowej mozna wykonywaé wykopy szerokoprzestrzenne a teren po ukonczeniu prac
przywrécié do stanu pierwotnego.

Urzadzenia technologiczne i kanaty sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopach
odwodnionych.

Kolektor oraz studnie i komory technologiczne mozna uktadaé réwniez w specjalnych
stalowych obudowach ,klatkach” dobierajgc rozmiar w zaleznosci od giebokosci uktadania.

8.1.2.TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KOLEKTORA SANITARNEGO.

Dla kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektowano posadowienie rur PE 80 PN10 w
zaleznosci od warunkéw geologicznych terenu inwestyciji.

Zaprojektowano nastepujgce warunki posadowienia:

» Rury PE - posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Gérna czes¢ podbudowy
nalezy zagescic¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90.

» W razie przegtebienia wykopu stosowac warstwe wyréwnawczg grubosci 10cm.

» W strefie zalegania gruntéw w stanie migkkoplastycznym: pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste i gliny piaszczyste - piaszczystg podbudowe rurociggéw nalezy wzmochi¢ tawa
zwirowg o grubosci 20cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12mm z
zageszczeniem.

> W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych warstwy podsypki ZagQSCIC do 95-
100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

8.1.3.0BSYPKA | ZASYPKA KOLEKTORA

Obsypke i zasypke rurociggéw wykonaé wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub

dowozonego.

» Dowdz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem

> Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez
Inwestora miejsc celem wyréwnania naturalnych dotdéw i zapadlisk, zas nadmiar.gruntu
wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

> W obrebie wystepowania ciggéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociggéw
zagescic¢ do 95% z zmodyfikowanej skali Proctora.

8.1.4. POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI | KOMOR TECHNOLOGICZNYCH

Studzienki i komory przepompowni posadowione bedg na podsypce piaskowej
(zageszczonej) gr.15cm . Podsypke stanowi¢ moga piaski grubo-, Srednio-  lub
gruboziarniste. Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona niezwtocznie po wykonaniu.
Warstwa podsypki o gr.5do 10cm uktadana bezposrednio pod dnem studzienek nie powinna
by¢ zageszczona bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
dopasowanie studni i dotgczonych do niej przewoddéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa
podsypki zostanie zageszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke.
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Wykop do wysokosci powyzej 30cm powyzej wierzchu przewodéw wigczonych do studzienki
oraz co najmniej 50cm wokét Scian na catej wysokosci studzienki nalezy zasypac gruntem
piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg czesé wykopu
wokét studni wypetni¢ gruntem niewysadzeniowym. Zasypka winna by¢é wznoszona
réwnomiernie, a roznica wysokosci po obu stronach studzienki nie moze byé wyzsza niz
30cm.

Posadowienie studzienek agregatéw pompowych nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczona przez producentéw.

8.2.0GOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

8.2.1.0RGANIZACJA WYKONANIA ROBOT

Na petny cykl budowy inwestycji sktadajg sie prace budowlane wykonane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegélnych etapdw inwestycji.
Dla catosci inwestycji wykonywane sg nastepujace czynnosci:
- przygotowanie zaplecza budowy
- przygotowanie placu budowy
zas$ w ramach poszczegolnych odcinkéw robét wykonywane sg nastepujace operacje:
- rozbidrka istniejacych nawierzchni
- wykop i obudowa $cian
- ufozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy lub innych urzgadzen technologicznych
- odbiér utozonego odcinka miedzy studzienkami , sprawdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg budowlang oraz pozwoleniem na budowe
- zasypanie i zageszczenie zasypanego wykopu
- odtworzenie nawierzchni wg wymagan wtascicieli terendw na ktérych prowadzone sg
prace budowlano-montazowe.
- rozruch technologiczny systemu

8.2.2. PLAC BUDOWY

Wzdtuz trasy budowy kolektora kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowaé plac
budowy w obrebie pasa roboczego.
W obrebie pasa roboczego szerokosci 5m. zlokalizowane zostana;
-wykop wzdtuz trasy kolektora
-§ciezka wzdtuz krawedzi wykopu o szerokosci 0,7-1,0 [m]
-miejsce sktadowania prefabrykatdw, rur
-pas transportu w obrebie drég (ulic) wg ustalert wykonawcy robét z wiascicielem drogi.
Podane szerokosci pasa roboczego nie obejmujg ziemi odtozonej wzdtuz catej trasy
kanalizacji zlokalizowanej w terenach zabudowanych. Urobek z wykopu w porozumieniu z
Inwestorem nalezy odwozi¢é we skazane miejsce. Plac budowy nalezy oznaczyé znakami
drogowymi, oswietli¢ i wyposazyé w mostki do przejscia i przejazdu. Wszystkie materiaty
podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowac¢ na zapleczu budowy i dowozi¢ przed
rozpoczeciem rob6t montazowych w ilo$ci potrzebnej do wykonania poszczegélnych
odcinkdw roboczych projektowanej kanalizacji.

8.3.0DBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny oraz urzgdzenia pompowni
podlegajg odbiorowi technicznemu w zakresie:
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatéw,
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- sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania roboét ziemnych, a w szczegdélnosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia , zabezpieczenia wykopu,

-sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunkéw,

- sprawdzenia wymiarow, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw na odcinkach i miedzy
studzienkami.

Odbidér koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$¢ wykonania z projektem i

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych® W

szczegolnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

szczelnos¢ kanatéw i urzadzen technologicznych

spadki kanatéw

osadzenie wtazdw i pokryw w studzienkach

staranno$¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrobki w strefie rury wraz z zasypka

wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

Y VVY

8.4.WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej nalezy eksploatowaé zgodnie z
zaleceniami ,Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych
remontach urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.

Warunki odprowadzania $ciekéw do kolektora kanalizacji sanitarnej ustala uzytkownik.

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 19.05.1999r (Dz.U.nr 50, poz.501) do urzgdzen

kanalizacyjnych zabrania sie wprowadzania:

> odpaddéw statych, ktére mogg powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewoddw

kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta wyttoczyn, drozdzy,

szczeciny, Scinkow skér, tekstylidw-nawet jezeli znajdujg sie z stanie rozdrobnionym.

odpaddéw ptynnych nie mieszajacych sie z woda, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,

lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych.

substancji zapalnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze

ponizej 8C, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu tréjnitrotoulenu.

substancji zracych i toksycznych , a w szczegélnosci mocnych kwaséw i zasad ,

formaliny, siarczkéw, cyjankéw oraz roztworédw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

odpadéw i ciekdw z hodowli zwierzat , a w szczegdlnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika,

Sciekdw z kiszonek

nie zdezynfekowanych $ciekéw ze szpitali i sanatoridéw oraz zaktadéw weterynaryjnych.
Urzadzenia pompowni nalezy uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR oraz instrukcjg

opracowang przez producenta.

Y ¥V V V VY

8.5.WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanatach sciekowych i dla kanatéw $ciekowych obowigzujg przepisy BHP
ujete w Rozporzgdzeniach:

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz,437)

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. Nr 96 poz.438)

» Rady Ministréw z dnia 19.05.1999r w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekdéw do
urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunaine (Dz. U. Nr 50 poz.501)-w
zwigzku z pkt.2.3 PN-92/B-01717

» Kodeksie Pracy-Ustawie z dnia 26.06.1994r (Dz. U. Nr 24, poz.141) wraz ze zmianami.
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Nalezy réwniez uwzglednié zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymaganiach BHP w
projektowaniu, rozruchu i eksploartacji obiektéw i urzadzernn wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalinej (CTK Warszawa 19809r).

8.6.UCIAZLIWOSC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tak jak
urzgdzenia pompowni nie stanowi elementu infrastruktury terenu ucigzliwego dla
otoczenia.

Ucigzliwo$¢ wynika jedynie z konieczno$ci zajecia terendw na czas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

8.7.UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA INWESTYCJI

W miejscach kolizji kanatéw sanitarnych z istniejagcym uzbrojeniem, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet mechaniczny jako pomocniczy
Do prac montazowych przystgpi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem
zgodnosci warunkéw geotechnicznych w obrebie wykopu 2z warunkami
geotechnicznymi bedacymi podstawa projektu posadowienia kanatéw i studzienek.

Przedmiotowa inwestycje realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Cze$¢ |l - Instalacje sanitarne,
obowigzujacymi normami oraz wytycznymi producentéw.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ sie¢ z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne. Rurociggi gazowe - przecmajape w
poprzek wykop - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. .

Przed utozeniem kanatow - sprawdzié¢ rzedne istniejacych kabli i przewodow w
miejscach kolizji.
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9. CZESC ELEKTRYCZNA — ZASILANIE PRZEPOMPOWNI LUBNIANY

9.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- techniczne warunki przytgczenia nr RE-2/3TE/JW./Ldz.6088/TWP-705/06
z dnia 28.04.2006 wydane przez Energia Pro Koncern Energetyczny S.A.
— Oddziat w Opolu
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce przepisy i normy

9.2. Zakres opracowania

9.2.1 Zasilenie kablowe nn
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, wydanymi przez Zaktad Energetyczny w
Opolu, zasilenie projektowanej przepompowni Sciekéw ; P1” w miejscowosci Lubniany,
wykonac z istniejace;j linii napowietrznej nn, ze stupa nr. 154, znajdujgcego sie w poblizu
przepompowni.
Do przytaczenia energii elektrycznej, zaprojektowano ztacze kablowe typu ZK-1a , ktére
zainstalowa¢ w ogrodzeniu posesji z przepompownia.
Ztacze kablowe, wykonane z ekstroduru firmy Sypniewski wyposazone w zabezpieczenia
przedlicznikowe, oraz w szyng przytaczeniowg PEN.
Zasilenie ztacza kablowego, wykona¢ kablem typu YAKXS 4*35mm? i przyltaczyé na stupie,
do linii napowietrznej.
Na stupie, do wysokosci 3,0m , kabel utozy¢ w rurze ochronnej stalowej ¢ 50 mm, ktéry
zagtebi¢ w ziemi na 30 cm.
Dla ochrony odgromowej, na stupie zainstalowa¢ odgromniki typu GXO Lovos 440/5, ktore
uziemi¢ , poprzez przytaczenie do zbrojenia stupa.
Po#a_czenle uziemiajgce odgromnikéw, wykonaé z bednarki stalowej, ocynkowanej 25*3mm.
Przewdd PEN, w ztgczu kablowym, tez uziemié, stosujac uziom szpilkowy.
Opornoé¢ uziomu ztgcza, nie powinna przekraczac 30 Q.
Przytacze, miedzy projektowanym ztgczem kablowym ZK-1a i szafkg sterowniczg
przepompowni, wykonaé kablem typu YAKYzo 5*16mm?>.
W ziemi, kable zasilajgce, utozy¢ na gtebokosci 0,8m , na podsypce z piasku 2*10cm.
Kable w rowie przykry¢ folig kalandarowang, koloru niebieskiego, o grubosci 0,4mm, a
nastepnie ziemig z wykopu.
Po utozeniu kabli, teren wykopdw doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

9.2.2 Ukfad pomiarowy
Zgodnie z warunkami technicznymi, zastosowano uktad pomiarowo — rozliczeniowy, -
bezposredni , usytuowany w projektowanym ztgczu kablowym.
Ztacze kablowe, wyposazone jest w dodatkowg szafke pomiarowa, przystosowana do
zainstalowania licznika energii elektrycznej, dla uktadu pomiarowego bezposredniego i
oznaczona 1TL.
Do zabezpieczenia przedlicznikowego, stosowac bezpieczniki mocy 32A.
Moc przytaczeniowa Pi = 20,0 kW.

Uwaga : Catos¢ instalacji, wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Plan ,bioz” opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien zawierac:

1. strone tytutowg

2. cze$S¢ opisowg

3. czes¢ rysunkowa.

11.ZMIANY W PROJEKCIE

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36 a ust. 5, pkt. 4,5 o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

12. POZWOLENIE WODNO-PRAWNE

Zgodnie z art. 124 — Prawo wodne pkt. 6, Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r.
Pozwolenie wodno-prawne nie jest wymagane na odwodnienie obiektéw lub wykopdw
budowlanych jezeli zasieg depresji nie wykracza poza granice terenu, ktérego zaktad jest
wiascicielem .

Opracowali::
Inz. Teresa MADRY

Mgr inz. Piotr AUGUSTYNOWICZ
Technik elektryk Tadeusz UFNIAK
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