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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie�

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul.Prostej w m.Brynica, gm.Łubniany 
 
Stan istniej�cy:
-droga o nawierzchni gruntowo-szutrowej 
 
Projektowana konstrukcja drogowa:
-podbudowa tłuczniowa gr.25cm 
-warstwa wi���ca z BA gr.4cm
-warstwa �cieralna z BA gr.4cm
-pobocza z materiału kamiennego nowego gr.8cm (obustronne)
 
Parametry geometryczne:
-długo�� odcinków drogi: 561,79m; 18,32m 
-szeroko�� jezdni: 3,50m i 4,0m  
-pobocza (dwustronne) szer. po 0,50m (z materiału istniej�cego)
-spadek podłu�ny dostosowany do ukształtowania terenu i zało�onych rz�dnych wysoko�ciowych
-przepusty z rur fi 300mm PP 4szt i z fi 400mm PP 1szt
Dane wyj�ciowe kalkulacji:
-pomiary w terenie,
-Rozporz�dzenie Min.Infrastruktury z dnia 18.05.2004r,
-baza katalogowa KNR, KNNR,
-wska�niki cenotwórcze Sekocenbud II kw.2009+ceny lokalne
-odwóz urobku na odl. do 5km
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Brynica ul.Prosta PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY DROGOWE CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
1

d.1
D.01.01.
01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

<ABC> 0.56179 km 0.56
<BD> 0.01832 km 0.02

RAZEM 0.58
2

d.1
D.01.02.
04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

15.80 m 15.80
RAZEM 15.80

3
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz-
nie

m2

<dr.pow.> 15.80*0.50 m2 7.90
RAZEM 7.90

4
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0802-05

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm r�cznie m2

<zjazdy> 5.80*3.50+2*1.94 m2 24.18
<zjazdy> 5.0*4.0+2*1.94 m2 23.88
<zjazdy> 4.50*3.50+2*1.94 m2 19.63
<zjazdy> 6.0*3.0+2*1.94 m2 21.88

RAZEM 89.57
5

d.1
D.02.01.
01

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.15 m3
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 
<karczowanie pnia> 5.0 m3 5.00
<rozbiórka przepustów-zjazdy> (10.50+12.50+9.0+10.0)*0.8*1.20 m3 40.32
<rozbiórka przepustu-droga> 8.0*1.0*1.20 m3 9.60

RAZEM 54.92
6

d.1
D.02.01.
01

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /dalsze 5km/
Krotno�� = 5

m3

 
54.92 m3 54.92

RAZEM 54.92
7

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-05I
0316-03

Demonta� ruroci�gu betonowego o �rednicy nominalnej 300 mm o zł�czach
na zakład z opask� z zaprawy cementowej i papy

m

 
(10.50+12.50+9.0+10.0)+8.0 m 50.00

RAZEM 50.00
8

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
0101-05

Rozebranie murów i słupów z cegły poni�ej terenu na zaprawie cementowej m3

<�cianki oporowe przepustów> 5*2*(2.50*0.30*1.40) m3 10.50
RAZEM 10.50

9
d.1

D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /z załadun-
kiem urobku i kosztem składowania/

m3

 
<bitum> 7.90*0.04 m3 0.32
<naw.beton.> 89.57*0.15 m3 13.44
<gruz betonowy> 3.14*0.3*0.3*0.25*50.0+10.50 m3 14.03

RAZEM 27.79
10

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km wraz z kosztem składowania/
Krotno�� = 4

m3

 
27.79 m3 27.79

RAZEM 27.79
11

d.1
D.03.02.
01

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki gr.25cm m3

(0.50*0.25)*42.0 m3 5.25
(0.60*0.25)*8.0 m3 1.20

RAZEM 6.45
12

d.1
D.03.02.
01

KNNR 4
1307-01

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o �r. nominalnej 280
mm /analogia rura PP fi 300mm/

m

 
10.50+12.50+9.0+10.0 m 42.00
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Brynica ul.Prosta PRZEDMIAR ROBÓT
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RAZEM 42.00
13

d.1
D.03.02.
01

KNNR 4
1307-03

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o �r. nominalnej 400
mm /analogia rura PP fi 400mm/

m

 
8.0 m 8.00

RAZEM 8.00
14

d.1
D.03.02.
01

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III -piaskiem

m3

 
<wykop> 54.92 m3 54.92
<pospółka> -6.45 m3 -6.45
<rura> -3.14*0.3*0.3*0.25*42.0 m3 -2.97
<rura> -3.14*0.4*0.4*0.25*8.0 m3 -1.00

RAZEM 44.50
15

d.1
D.03.02.
01

KNR 2-31
0402-04

Ława pod umocnienie z kostki kamiennej z betonu B-15 m3

5*(3.0*2)*0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50

16
d.1

D.03.02.
01

KNNR 6
0602-04

Obudowy wylotów kolektorów o �rednicy 30 i 40 cm z kostki granitowej
8x10cm

szt

5*2 szt 10.00
RAZEM 10.00

17
d.1

D.04.01.
01

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo 18cm/
Krotno�� = 0.9

m2

 
<pogł�bienie zjazdy> 89.57 m2 89.57

RAZEM 89.57
18

d.1
D.04.01.
01

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo 33cm/
Krotno�� = 1.1

m2

 
DROGA
<AB> 4.16*18.32+2.50*7.50*0.5 m2 85.59
<BD> 4.16*23.48 m2 97.68
<BC1> 4.16*263.68 m2 1096.91
<BC2> (4.16+4.66)/2*28.10 m2 123.92
<BC3> 4.66*228.39 m2 1064.30
<BC4> (4.66+6.46)/2*12.0 m2 66.72
<BC5> 6.46*9.0+2.50*4.0*0.5 m2 63.14
 
ZJAZDY/MIJANKI
<L> (11.0+8.80)/2*3.50 m2 34.65
<L> 5.80*3.50+2*1.94 m2 24.18
<L> 5.0*4.0+2*1.94 m2 23.88
<L> 4.50*3.50+2*1.94 m2 19.63
<L> 6.0*3.0+2*1.94 m2 21.88
<L> 4.0*1.0 m2 4.00
<L> 4.0*2.0+2*1.94 m2 11.88
<L> 6.50*2.0+2*1.94 m2 16.88
<L> 3.50*1.0+2*1.94 m2 7.38
<L-potr�cenie> -89.57 m2 -89.57
 
<P> 4.50*1.50+2*1.94 m2 10.63
<P> 3.0*1.50+2*1.94 m2 8.38
<P> 4.80*0.50 m2 2.40
<P> (4.0+5.0)*3.0+2*1.94 m2 30.88
<P-mijanka> (6.0+20.0)*1.50 m2 39.00
<P> (5.50*1.0+2*1.94)*2 m2 18.76
<P> 5.0*1.0+2*1.94 m2 8.88
<P> (5.50*1.0+2*1.94)*3 m2 28.14
<P> 6.0*1.0+2*1.94 m2 9.88
<P> 4.50*1.0+2*1.94 m2 8.38
<P> 8.90*0.50 m2 4.45

RAZEM 2842.83
19

d.1
D.02.01.
01

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm /do-
celowo 30cm/
Krotno�� = 1.5

m
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<L> 175.0 m 175.00
RAZEM 175.00

20
d.1

D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /z załadun-
kiem urobku i kosztem składowania/

m3

 
<urobek> 89.57*0.18+2842.83*0.33 m3 954.26
<rów> 175.0*0.50 m3 87.50

RAZEM 1041.76
21

d.1
D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km wraz z kosztem składowania/
Krotno�� = 4

m3

 
1041.76 m3 1041.76

RAZEM 1041.76
22

d.1
D.04.04.
02

KNNR 6
0113-03

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

<DROGA> 2598.26 m2 2598.26
<ZJAZDY L> 164.36 m2 164.36
<ZJAZDY P> 169.78 m2 169.78

RAZEM 2932.40
23

d.1
D.04.03.
01

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

<w-wa wi���ca> 2594.26 m2 2594.26
<w-wa �cieralna> 2555.54 m2 2555.54

RAZEM 5149.80
24

d.1
D.05.03.
05

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci
4 cm (warstwa wi���ca)

m2

DROGA
<AB> 3.58*18.32+2.50*7.50*0.5 m2 74.96
<BD> 3.58*23.48 m2 84.06
<BC1> 3.58*263.68 m2 943.97
<BC2> (3.58+4.08)/2*28.10 m2 107.62
<BC3> 4.08*228.39 m2 931.83
<BC4> (4.08+5.88)/2*12.0 m2 59.76
<BC5> 5.88*9.0+2.50*4.0*0.5 m2 57.92
 
<ZJAZDY L> 164.36 m2 164.36
<ZJAZDY P> 169.78 m2 169.78

RAZEM 2594.26
25

d.1
D.05.03.
05

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci
4 cm (warstwa �cieralna)

m2

DROGA
<AB> 3.50*18.32+2.50*7.50*0.5 m2 73.50
<BD> 3.50*23.48 m2 82.18
<BC1> 3.50*263.68 m2 922.88
<BC2> (3.50+4.0)/2*28.10 m2 105.38
<BC3> 4.0*228.39 m2 913.56
<BC4> (4.0+5.80)/2*12.0 m2 58.80
<BC5> 5.80*9.0+2.50*4.0*0.5 m2 57.20
<dr.pow.> 7.90 m2 7.90
 
<ZJAZDY L> 164.36 m2 164.36
<ZJAZDY P> 169.78 m2 169.78

RAZEM 2555.54
26

d.1
D.04.01.
01

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
<pobocza> (18.38+23.48+263.68+28.10+228.39+12.0+9.0)*2*0.50 m2 583.03
<zjazdy> -(48.10+73.20)*0.50 m2 -60.65

RAZEM 522.38
27

d.1
D.04.04.
02

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejs-
cowym /analogia utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr.8cm/ nowy
materiał kamienny na szer.0,50m/

m3

 
522.38*0.10 m3 52.24

RAZEM 52.24
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28
d.1

D.03.02.
01

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

29
d.1

D.03.02.
01

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

30
d.1

D.07.02.
01

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych /nowe/ szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.1

D.07.02.
01

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. ponad 0.3 m2 /nowe/

szt.

 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
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