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PRZEDMIAR ROBÓT
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul.1 Maja w m.K�pa, gm.Łubniany 
 
Stan istniej�cy:
-droga o nawierzchni bitumicznej na odc. 88,0m
-droga o nawierzchni szutrowej -odcinek dalszy  
 
Projektowana konstrukcja drogowa:
a/droga na podło�u bitumicznym 
-frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej 
-warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr.ok.3cm
-warstwa �cieralna z BA gr.5cm
 
b/droga+zjazdy  na podło�u gruntowym 
-podbudowa tłuczniowa gr.25cm 
-warstwa wi���ca z BA gr.4cm
-warstwa �cieralna z BA gr.5cm
 
Parametry geometryczne:
-zasadnicza długo�� odcinka chodnika: 425,99m (+5,0m) 
-szeroko�� jezdni: 3,50-5,0m (na wł�czeniach zmienna) 
-szeroko�� poboczy tłuczniowych 2x0,50m (grub. warstwy kamiennej 8cm)
-spadek podłu�ny dostosowany do ukształtowania terenu i zało�onych rz�dnych wysoko�ciowych
 
Dane wyj�ciowe kalkulacji:
-pomiary w terenie,
-Rozporz�dzenie Min.Infrastruktury z dnia 18.05.2004r,
-baza katalogowa KNR, KNNR,
-wska�niki cenotwórcze Sekocenbud II kw.2009+ceny lokalne
-odwóz urobku na odl. do 5km
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K�pa ul.1 Maja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
D.01.01.
01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.42599 km 0.43
RAZEM 0.43

2
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

19.50+6.80 m 26.30
RAZEM 26.30

3
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0803-01

R�czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp-
ce piaskowej

m2

<zjazd> (6.80+4.9)/2*3.0 m2 17.55
RAZEM 17.55

4
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0803-07
analogia

R�czne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej /nawierz-
chnia chodnika z kostki betonowej Polbruk/

m2

 
<chodnik> 19.50*2.0 m2 39.00

RAZEM 39.00
5

d.1
D.04.01.
01

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
<zjazd> (6.80+4.9)/2*3.0 m2 17.55
<chodnik> 19.50*2.0 m2 39.00

RAZEM 56.55
6

d.1
D.01.02.
04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

16.50 m 16.50
RAZEM 16.50

7
d.1

D.05.03.
11

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /docelowo 5cm/ (na wysypisko
wraz z kosztem składowania)
Krotno�� = 1.25

m2

 
<dr.pow.>16.50*0.50 m2 8.25

RAZEM 8.25
8

d.1
D.05.03.
11

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /�rednio 3cm/ (na wysypisko
wraz z kosztem składowania)

m2

 
<ul.1 Maja> 7.0*4.50+2*7.74 m2 46.98
<ul.1 Maja> 10.0*(4.50+3.50)/2 m2 40.00
<ul.1 Maja> (88.0-7.0-10.0)*3.50 m2 248.50

RAZEM 335.48
9

d.1
D.05.03.
11

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�p-
ny rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

 
8.25*0.05 m3 0.41
335.48*0.03 m3 10.06

RAZEM 10.47
10

d.1
D.04.01.
01

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo 34cm/
Krotno�� = 1.13

m2

 
DROGA
<ul.1 Maja> 23.0*3.91 m2 89.93
<ul.1 Maja> 20.0*(3.91+5.41)/2 m2 93.20
<ul.1 Maja> 280.50*5.41 m2 1517.51
<przy PPR> 10.0*(5.41+6.41)/2 m2 59.10
<przy PPR> 13.50*4.41 m2 59.54
<przy PPR> 2.50*(3.20+3.70)/2+2*7.74 m2 24.11

RAZEM 1843.39
11

d.1
D.04.01.
01

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo 34cm/
Krotno�� = 1.13

m2
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K�pa ul.1 Maja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ZJAZDY+WŁ�CZENIA
5.0*2.0+2*1.94 m2 13.88
4.50*1.50+2*1.94 m2 10.63
5.0*2.0+2*1.94 m2 13.88
7.0*1.50+2*5.38 m2 21.26
6.0*1.0+2*1.0 m2 8.00
6.0*1.0+2*1.0 m2 8.00
5.0*1.50+2*1.94 m2 11.38
10.50*2.0+2*5.38 m2 31.76
 
0.50*10.60 m2 5.30
3.0*9.0 m2 27.00
3.50*6.0+2*1.94 m2 24.88
7.0*4.0+2*5.38 m2 38.76
5.50*4.50+2*5.38 m2 35.51
6.0*4.0+2*5.38 m2 34.76
6.0*4.0+2*5.38 m2 34.76
5.50*4.0+2*5.38 m2 32.76
5.50*3.50+2*5.38 m2 30.01
5.0*10.0+2*10.54 m2 71.08
3.50*3.0+2*5.38 m2 21.26

RAZEM 474.87
12

d.1
D.03.02.
01

KNNR 4
1411-04

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm -otulina
piaskowa

m3

<rury Arot> (74.50+70.0)*0.25*0.25 m3 9.03
RAZEM 9.03

13
d.1

D.03.02.
01

KNR 5-02
0201-03

Wykonanie przepustów rur� dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gruncie kat. III -rury ochronne Arot PS 125mm

m

 
<L> 74.50 m 74.50
<P> 70.0 m 70.00

RAZEM 144.50
14

d.1
Kalkulacja
własna

Przestawienie istniej�cej skrzynki/szafki energetycznej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian� robocz�
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

 
1.18 m3 1.18

RAZEM 1.18
16

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /wysypisko
z kosztem składowania/

m3

 
<kraw��niki> 0.30*0.15*26.30 m3 1.18

RAZEM 1.18
17

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

 
1.18 m3 1.18

RAZEM 1.18
18

d.1
D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie urobku koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian� robocz�
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

788.21 m3 788.21
RAZEM 788.21

19
d.1

D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /wysypisko
z kosztem składowania/

m3

 
<urobek> (1843.39+474.87)*0.34 m3 788.21

RAZEM 788.21
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K�pa ul.1 Maja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20
d.1

D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy nast�pny
rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km/
Krotno�� = 4

m3

 
788.21 m3 788.21

RAZEM 788.21
2 Roboty brukarskie

21
d.2

D.08.01.
01

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem B-20 m3

26.30*0.3*0.35 m3 2.76
RAZEM 2.76

22
d.2

D.08.01.
01

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

<chodnik> 19.50 m 19.50
<zjazd> 6.80 m 6.80

RAZEM 26.30
23

d.2
D.08.02.
02

KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubo�ci 30 mm z wypełnieniem spoin za-
praw� cementow� -szara -z rozbiórki

m2

 
<z rozbiórki> 19.50*2.0 m2 39.00

RAZEM 39.00
24

d.2
D.08.02.
02

KNNR 6
0301-05

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko�ci 10 cm na podsypce �wiro-
wej

m2

<kostka z rozbiórki> (6.80+4.9)/2*3.0 m2 17.55
RAZEM 17.55

3 Roboty nawierzchniowe CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
25

d.3
D.04.04.
02

KNNR 6
0113-03

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

DROGA
<ul.1 Maja> 23.0*3.91 m2 89.93
<ul.1 Maja> 20.0*(3.91+5.41)/2 m2 93.20
<ul.1 Maja> 280.50*5.41 m2 1517.51
<przy PPR> 10.0*(5.41+6.41)/2 m2 59.10
<przy PPR> 13.50*4.41 m2 59.54
<przy PPR> 2.50*(3.0+3.50)/2+2*7.74 m2 23.61
 
ZJAZDY+WŁ�CZENIA
5.0*2.0+2*1.94 m2 13.88
4.50*1.50+2*1.94 m2 10.63
5.0*2.0+2*1.94 m2 13.88
7.0*1.50+2*5.38 m2 21.26
6.0*1.0+2*1.0 m2 8.00
6.0*1.0+2*1.0 m2 8.00
5.0*1.50+2*1.94 m2 11.38
10.50*2.0+2*5.38 m2 31.76
 
0.50*10.60 m2 5.30
3.0*9.0 m2 27.00
3.50*6.0+2*1.94 m2 24.88
7.0*4.0+2*5.38 m2 38.76
5.50*4.50+2*5.38 m2 35.51
6.0*4.0+2*5.38 m2 34.76
6.0*4.0+2*5.38 m2 34.76
5.50*4.0+2*5.38 m2 32.76
5.50*3.50+2*5.38 m2 30.01
5.0*10.0+2*10.54 m2 71.08
3.50*3.0+2*5.38 m2 21.26

RAZEM 2317.76
26

d.3
D.04.03.
01

KNNR 6
1005-07

Skropienie bitumem nawierzchni drogowych m2

<pod wyrównanie> 335.48 m2 335.48
<w-wa wi���ca> 2210.43 m2 2210.43
<w-wa �cieralna> 2519.21 m2 2519.21

RAZEM 5065.12
27

d.3
D.04.08.
01

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� minerano-bitumiczn� asfal-
tow� mechaniczne

t
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K�pa ul.1 Maja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<odcinek frezowany> 335.48*(3*0.02593) t 26.10
RAZEM 26.10

28
d.3

D.05.03.
05

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci
4 cm (warstwa wi���ca)

m2

<NOWA KONSTRUKCJA>
<ul.1 Maja> 23.0*3.60 m2 82.80
<ul.1 Maja> 20.0*(3.60+5.10)/2 m2 87.00
<ul.1 Maja> 280.50*5.10 m2 1430.55
<przy PPR> 10.0*(5.10+6.10)/2 m2 56.00
<przy PPR> 13.50*4.10 m2 55.35
<przy PPR> 2.50*(3.10+3.60)/2+2*7.74 m2 23.86
 
<ZJAZDY+WŁ�CZENIA> 474.87 m2 474.87

RAZEM 2210.43
29

d.3
D.05.03.
05

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci
4 cm (warstwa �cieralna) /docelowo 5cm/
Krotno�� = 1.25

m2

 
<ODC.FREZOWANY>
<ul.1 Maja> 7.0*4.50+2*7.74 m2 46.98
<ul.1 Maja> 10.0*(4.50+3.50)/2 m2 40.00
<ul.1 Maja> (88.0-7.0-10.0)*3.50 m2 248.50
 
<NOWA KONSTRUKCJA>
<ul.1 Maja> 23.0*3.50 m2 80.50
<ul.1 Maja> 20.0*(3.50+5.0)/2 m2 85.00
<ul.1 Maja> 280.50*5.0 m2 1402.50
<przy PPR> 10.0*(5.0+6.0)/2 m2 55.00
<przy PPR> 13.50*4.0 m2 54.00
<przy PPR> 2.50*(3.0+3.50)/2+2*7.74 m2 23.61
 
<ZJAZDY+WŁ�CZENIA> 474.87 m2 474.87
<WŁ�CZENIE DR.POW.> 8.25 m2 8.25

RAZEM 2519.21
4 Roboty uzupełniaj�ce

30
d.4

D.04.01.
01

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
<pobocza L> (430.99-40.0)*0.50 m2 195.50
<pobocza P> (430.99-23.10)*0.50 m2 203.95

RAZEM 399.45
31

d.4
D.04.04.
02

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejs-
cowym /analogia utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr.8cm/ nowy
materiał kamienny na szer.0,50m/

m3

 
<nowy materiał> 399.45*0.08 m3 31.96

RAZEM 31.96
32

d.4
D.06.01.
01

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm. m2

<str.L> 
1.50*15.0+1.0*(20.0+21.0)+0.50*(37.50+12.50+12.50)+1.0*(105.0+103.0) m2 302.75
<str.P> 
0.50*73.0+3.50*(65.0+25.0+19.0+12.0+30.0+18.0)+2.50*(9.0+22.0+16.0+
24.0)

m2 805.50

RAZEM 1108.25
33

d.4
D.06.01.
01

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za ka�dy dalszy 1 cm humusu. /
dalsze 5cm/
Krotno�� = 5

m2

 
1108.25 m2 1108.25

RAZEM 1108.25
34

d.4
D.03.02.
01

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
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