
Jełowa ul.Kwiatowa.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D.01.01.
01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

0.35702 km 0.36
RAZEM 0.36

2
d.1

D.01.02.
04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1

D.01.02.
04

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie /docelowo 3cm/
Krotno�� = 0.75

m2

 
<dr.krajowa> 4.0*3.50 m2 14.00

RAZEM 14.00
4

d.1
D.02.01.
01

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.15
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 
<pod przepusty> 63.0*0.9*1.30 m3 73.71

RAZEM 73.71
5

d.1
D.02.01.
01

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /dalsze
5km/
Krotno�� = 5

m3

 
73.71 m3 73.71

RAZEM 73.71
6

d.1
D.03.02.
01

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki gr.25cm m3

(0.60*0.25)*63.0 m3 9.45
RAZEM 9.45

7
d.1

D.03.02.
01

KNNR 4
1307-03

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o �r. nominalnej
400 mm /analogia rura PP fi 400mm/

m

 
<P> 3*10.0+18.0+6.0+9.0 m 63.00

RAZEM 63.00
8

d.1
D.03.02.
01

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III -piaskiem

m3

 
<wykop> 73.71 m3 73.71
<zjazdy> -(63.0*0.4*0.33) m3 -8.32
<pospółka> -9.45 m3 -9.45
<rura> -3.14*0.4*0.4*0.25*63.0 m3 -7.91

RAZEM 48.03
9

d.1
D.03.02.
01

KNR 2-31
0402-04

Ława pod umocnienie z kostki kamiennej z betonu B-15 m3

6*(3.0*2)*0.15 m3 5.40
RAZEM 5.40

10
d.1

D.03.02.
01

KNNR 6
0602-04

Obudowy wylotów kolektorów o �rednicy 40 cm z kostki granitowej
8x10cm

szt

6*2 szt 12.00
RAZEM 12.00

11
d.1

D.04.01.
01

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szeroko�ci jezdni i chodników /docelowo 33cm/
Krotno�� = 1.1

m2

 
DROGA
4.16*283.0 m2 1177.28
(4.16+4.66)/2*10.0 m2 44.10
4.66*(64.02-3.50) m2 282.02
 
<ZJAZDY L> 
4.66*2.50+2*1.94 m2 15.53
5.66*2.50+2*1.94 m2 18.03
 
<ZJAZDY P> 
3*(5.66*3.50+2*1.94) m2 71.07
13.66*3.0+2*1.94 m2 44.86
2.66*3.0 m2 7.98
4.66*3.50+2*1.94 m2 20.19
4*(4.66*3.0+2*1.94) m2 71.44
3.66*3.0+2*1.94 m2 14.86

RAZEM 1767.36
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12
d.1

D.02.01.
01

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm /
docelowo 50cm/
Krotno�� = 2.5

m

 
<P> 318.0 m 318.00

RAZEM 318.00
13

d.1
D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /z za-
ładunkiem urobku i kosztem składowania/

m3

 
<urobek> 1767.36*0.33 m3 583.23
<rów> 318.0*0.80 m3 254.40

RAZEM 837.63
14

d.1
D.04.01.
01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy na-
st�pny rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km wraz z kosztem składowania/
Krotno�� = 4

m3

 
837.63 m3 837.63

RAZEM 837.63
15

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 1 km /z za-
ładunkiem urobku i kosztem składowania/

m3

 
<bitum> 14.0*0.03 m3 0.42

RAZEM 0.42
16

d.1
D.01.02.
04

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za ka�dy na-
st�pny rozpocz�ty 1 km /dalsze 4km wraz z kosztem składowania/
Krotno�� = 4

m3

 
0.42 m3 0.42

RAZEM 0.42
2 Roboty nawierzchniowe

17
d.2

D.04.04.
02

KNNR 6
0113-03

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

DROGA
4.16*283.0 m2 1177.28
(4.16+4.66)/2*10.0 m2 44.10
4.66*(64.02-3.50) m2 282.02
 
<ZJAZDY L> 
4.66*2.50+2*1.94 m2 15.53
5.66*2.50+2*1.94 m2 18.03
 
<ZJAZDY P> 
3*(5.66*3.50+2*1.94) m2 71.07
13.66*3.0+2*1.94 m2 44.86
2.66*3.0 m2 7.98
4.66*3.50+2*1.94 m2 20.19
4*(4.66*3.0+2*1.94) m2 71.44
3.66*3.0+2*1.94 m2 14.86

RAZEM 1767.36
18

d.2
D.04.03.
01

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

<w-wa wi���ca> 1539.12+14.28 m2 1553.40
<w-wa �cieralna> 1521.64 m2 1521.64

RAZEM 3075.04
19

d.2
D.05.03.
05

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�-
ci 4 cm (warstwa wi���ca) /docelowo 3cm/
Krotno�� = 0.75

m2

 
DROGA
4.08*3.50 m2 14.28

RAZEM 14.28
20

d.2
D.05.03.
05

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�-
ci 4 cm (warstwa wi���ca)

m2

DROGA
3.58*283.0 m2 1013.14
(3.58+4.08)/2*10.0 m2 38.30
4.08*(64.02-3.50) m2 246.92
 
<ZJAZDY L> 
4.08*2.50+2*1.94 m2 14.08
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5.08*2.50+2*1.94 m2 16.58
 
<ZJAZDY P> 
3*(5.08*3.50+2*1.94) m2 64.98
13.08*3.0+2*1.94 m2 43.12
2.08*3.0 m2 6.24
4.08*3.50+2*1.94 m2 18.16
4*(4.08*3.0+2*1.94) m2 64.48
3.08*3.0+2*1.94 m2 13.12

RAZEM 1539.12
21

d.2
D.05.03.
05

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�-
ci 4 cm (warstwa �cieralna)

m2

DROGA
3.50*283.0 m2 990.50
(3.50+4.0)/2*10.0 m2 37.50
4.0*64.02 m2 256.08
 
<ZJAZDY L> 
4.0*2.50+2*1.94 m2 13.88
5.0*2.50+2*1.94 m2 16.38
 
<ZJAZDY P> 
3*(5.0*3.50+2*1.94) m2 64.14
13.0*3.0+2*1.94 m2 42.88
2.0*3.0 m2 6.00
4.0*3.50+2*1.94 m2 17.88
4*(4.0*3.0+2*1.94) m2 63.52
3.0*3.0+2*1.94 m2 12.88

RAZEM 1521.64
3 Roboty uzupełniaj�ce

22
d.3

D.04.01.
01

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
<pobocza> 357.02*0.50*2 m2 357.02

RAZEM 357.02
23

d.3
D.04.04.
02

KNNR 6
1301-03

Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem
miejscowym /analogia utwardzenie pobocza kruszywem łamanym
gr.8cm/ nowy materiał kamienny na szer.0,50m/

m3

 
<pobocze utwardzone L+P> (357.02*0.50*2)*0.08 m3 28.56

RAZEM 28.56
24

d.3
D.06.01.
01

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm./z
ziemi dowiezionej/

m2

<L> 1.0*140.0+2.0*8.0+1.0*185.0+8.0*4.0 m2 373.00
<P> 1.0*(282.0-63.0)+2.0*(70.0-12.0-3.0) m2 329.00

RAZEM 702.00
25

d.3
D.06.01.
01

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za ka�dy dalszy 1 cm humusu.
/dalsze 5cm/
Krotno�� = 5

m2

 
702.0 m2 702.00

RAZEM 702.00
26

d.3
D.03.02.
01

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

- 3 -

Norma STD Wersja 4.12


