
ZUPB "RA-MA" S.C
R.RADOMSKI, M.MACIOSZEK

46-083 STARE SIOŁKOWICE, UL. ŻYTNIA 7

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1,
45210000-2,
45400000-1
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONTŁAZIENEK W PUBLICZNEJ SZKOLE

PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ
ADRES INWESTYCJI   :     JEŁOWA, UL. WOLNOŚCI 15
INWESTOR   :     GMINA ŁUBNIANY
ADRES INWESTORA   :     46-024 ŁUBNIANY, UL. OPOLSKA 194
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     INŻ.ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     MGR INŻ ROBERT RADOMSKI
DATA OPRACOWANIA   :     10.03.2010r

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     III KW 2009, KALK. WŁASNE, SREDNIE CENY RYNKOWE

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Podatek VAT   :            zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2010r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



psp jełowa popraw PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45110000-1,

45210000-2,
45400000-1

ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

6
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

7
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

2 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I PODŁOGOWE - SALA 27
8

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(9.46*5.92)+(9.46*3.17*2)+(5.94*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+
2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 143.837

RAZEM 143.837
9

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 (9.46*5.92) m2 56.003
RAZEM 56.003

10
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(9.46*5.92) m2 56.003
RAZEM 56.003

11
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (9.46*3.17*2)+(5.94*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 87.834

RAZEM 87.834
12

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 (9.46*3.17*2)+(5.94*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 87.834

RAZEM 87.834
13

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(9.46*5.92) m2 56.003
RAZEM 56.003

14
d.2

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

(9.46*5.92) m2 56.003
RAZEM 56.003

15
d.2

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

(9.46*2+5.92*2) m 30.760
RAZEM 30.760

16
d.2

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

(9.46*5.92) m2 56.003
RAZEM 56.003

17
d.2

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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18

d.2
KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj-
nych, narożników stalowych) w murze z cegły

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3 45440000-3  ROBOTY MALARSKIE I PODŁOGOWE - SALA 28
19

d.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(8.41*4.43)+(8.41*3.17*2)+(4.43*3.17*2)+(0.40+1.13+1.13)*3.17-(2.02*2.11*3)-
(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 117.292

RAZEM 117.292
20

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 (8.41*4.43) m2 37.256
RAZEM 37.256

21
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

  (8.41*4.43) m2 37.256
RAZEM 37.256

22
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(8.41*3.17*2)+(4.43*3.17*2)+(0.40+1.13+1.13)*3.17-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+
(2.11*3+2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 80.036

RAZEM 80.036
23

d.3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(8.41*3.17*2)+(4.43*3.17*2)+(0.40+1.13+1.13)*3.17-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+
(2.11*3+2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22  

m2 80.036

RAZEM 80.036
24

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

37.256 m2 37.256
RAZEM 37.256

25
d.3

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

37.256 m2 37.256
RAZEM 37.256

26
d.3

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

  (8.41*2+4.43*2) m 25.680
RAZEM 25.680

27
d.3

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

37.256 m2 37.256
RAZEM 37.256

28
d.3

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

29
d.3

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj-
nych, narożników stalowych) w murze z cegły

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4 45430000-0  ROBOTY MALARSKIE I PODŁOGOWE - SALA 29
30

d.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

( 4.61*8.37)+(8.37*3.17*2)+(4.61*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+
2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 111.077

RAZEM 111.077
31

d.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 ( 4.61*8.37) m2 38.586
RAZEM 38.586

32
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

 ( 4.61*8.37) m2 38.586
RAZEM 38.586

33
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (8.37*3.17*2)+(4.61*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 72.491

RAZEM 72.491
34

d.4
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 (8.37*3.17*2)+(4.61*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 72.491
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RAZEM 72.491

35
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

  ( 4.61*8.37) m2 38.586
RAZEM 38.586

36
d.4

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

  ( 4.61*8.37) m2 38.586
RAZEM 38.586

37
d.4

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

  ( 4.61*2+8.37*2) m 25.960
RAZEM 25.960

38
d.4

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

 ( 4.61*8.37) m2 38.586
RAZEM 38.586

39
d.4

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.4

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj-
nych, narożników stalowych) w murze z cegły

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5 45430000-0 ROBOTY MALARSKIE I PODŁOGOWE - SALA ...
41

d.5
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

( 9.35*5.82)+(9.35*3.17*2)+(5.82*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+
2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 140.793

RAZEM 140.793
42

d.5
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 ( 9.35*5.82) m2 54.417
RAZEM 54.417

43
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

 ( 9.35*5.82) m2 54.417
RAZEM 54.417

44
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (9.35*3.17*2)+(5.82*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 86.376

RAZEM 86.376
45

d.5
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 (9.35*3.17*2)+(5.82*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 86.376

RAZEM 86.376
46

d.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

54.417 m2 54.417
RAZEM 54.417

47
d.5

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

 54.417 m2 54.417
RAZEM 54.417

48
d.5

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

  ( 9.35*2+5.82*2) m 30.340
RAZEM 30.340

49
d.5

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

  ( 9.35*5.82) m2 54.417
RAZEM 54.417

50
d.5

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.5

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj-
nych, narożników stalowych) w murze z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6 45430000-0 ROBOTY MALARSKIE I PODŁOGOWE - SALA 26
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52

d.6
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

( 9.04*5.57)+(9.04*3.17*2)+(5.57*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+
2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 133.178

RAZEM 133.178
53

d.6
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 ( 9.04*5.57) m2 50.353
RAZEM 50.353

54
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

 ( 9.04*5.57) m2 50.353
RAZEM 50.353

55
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (9.04*3.17*2)+(5.57*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 82.825

RAZEM 82.825
56

d.6
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(9.04*3.17*2)+(5.57*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22  

m2 82.825

RAZEM 82.825
57

d.6
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

50.353 m2 50.353
RAZEM 50.353

58
d.6

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

50.353 m2 50.353
RAZEM 50.353

59
d.6

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

 ( 9.04*2+5.57*2) m 29.220
RAZEM 29.220

60
d.6

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

 ( 9.04*5.57) m2 50.353
RAZEM 50.353

61
d.6

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.6

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj-
nych, narożników stalowych) w murze z cegły

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7 45430000-0 ROBOTY MALARSKIE I PODŁOGOWE - SALA 18
63

d.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5.68*4.58)+(5.68*3.17*2)+(4.58*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+
2.02*6+2.05*2+1.08)*0.22

m2 81.261

RAZEM 81.261
64

d.7
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 (5.68*4.58) m2 26.014
RAZEM 26.014

65
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

 (5.68*4.58) m2 26.014
RAZEM 26.014

66
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (5.68*3.17*2)+(4.58*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 55.246

RAZEM 55.246
67

d.7
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 (5.68*3.17*2)+(4.58*3.17*2)-(2.02*2.11*3)-(1.08*2.05)+(2.11*3+2.02*6+2.05*
2+1.08)*0.22

m2 55.246

RAZEM 55.246
68

d.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

26.014 m2 26.014
RAZEM 26.014
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69

d.7
KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

26.014 m2 26.014
RAZEM 26.014

70
d.7

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

 (5.68*2+4.58*2) m 20.520
RAZEM 20.520

71
d.7

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

 26.014 m2 26.014
RAZEM 26.014

72
d.7

KNNR-W 3
0310-01

Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

73
d.7

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj-
nych, narożników stalowych) w murze z cegły

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8 45316000-5 WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
74

d.8
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

12+10+10+12+12+12+12+12+4+12+12+3+3+3+3+6+20 szt. 158.000
RAZEM 158.000

75
d.8

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

158*2 szt. 316.000
RAZEM 316.000

76
d.8

KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W

szt.

158 szt. 158.000
RAZEM 158.000

9 45330000-9 REMONT SANITARIATÓW - WC CHŁOPCÓW POZIOM PARTER
77

d.9
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.9

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.9

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.9

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

81
d.9

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

82
d.9

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

83
d.9

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

84
d.9

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

85
d.9

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

86
d.9

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220
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87

d.9
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

88
d.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

89
d.9

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

90
d.9

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.9

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

92
d.9

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.9

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.9

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

95
d.9

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

96
d.9

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

97
d.9

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

98
d.9 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.9

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

100
d.9

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

101
d.9

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

102
d.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

103
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

104
d.9

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

- 7 -

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8197 dla ZUPB RA-MA s.c



psp jełowa popraw PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

106
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

107
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

108
d.9

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

109
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

110
d.9

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

111
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

112
d.9

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

113
d.9  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2

1.10*2.00*2+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 13.640
RAZEM 13.640

114
d.9

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.9

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

116
d.9 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

117
d.9

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

118
d.9

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

119
d.9

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.9

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

121
d.9

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

122
d.9

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.
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3 przew. 3.000

RAZEM 3.000
123
d.9

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

124
d.9

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22.6 m 22.600
RAZEM 22.600

125
d.9

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

126
d.9

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

127
d.9

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

128
d.9

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

129
d.9

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

130
d.9

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

131
d.9

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.9

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

133
d.9

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.9

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

135
d.9

KNR-W 2-15
0234-03

Pisuaryszeregowe - 2 pisuary w szeregu kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.9

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10 45330000-9 REMONT SANITARIATÓW - WC DZIEWCZĄT POZIOM PARTER
137

d.10
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.10

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.10

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

140
d.10

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
141

d.10
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

142
d.10

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

143
d.10

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

144
d.10

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

145
d.10

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220

146
d.10

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

147
d.10

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

148
d.10

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

149
d.10

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

150
d.10

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

151
d.10

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.10

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.10

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

154
d.10

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

155
d.10

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

156
d.10

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

157
d.10 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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158

d.10
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

159
d.10

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

160
d.10

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

161
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

162
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

163
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

164
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

165
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

166
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

167
d.10

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

168
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

169
d.10

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

170
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

171
d.10

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

172
d.10  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2

1.10*2.00*3+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 15.840
RAZEM 15.840

173
d.10

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.10

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

175
d.10 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

176
d.10

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

177
d.10

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.10

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.10

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

180
d.10

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

181
d.10

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

182
d.10

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

183
d.10

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

184
d.10

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

185
d.10

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

186
d.10

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

187
d.10

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

188
d.10

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

189
d.10

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.10

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.10

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

192
d.10

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11 45330000-9 REMONT SANITARIATÓW - WC CHŁOPCÓW  POZIOM I PIĘTRO
193

d.11
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
194

d.11
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

195
d.11

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

196
d.11

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

197
d.11

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

198
d.11

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

199
d.11

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

200
d.11

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

201
d.11

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

202
d.11

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220

203
d.11

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

204
d.11

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

205
d.11

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

206
d.11

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

207
d.11

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

208
d.11

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.11

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.11

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

211
d.11

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.500

212
d.11

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

213
d.11

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

214
d.11 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

215
d.11

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

216
d.11

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

217
d.11

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

218
d.11

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

219
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

220
d.11

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

221
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

222
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

223
d.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

224
d.11

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

225
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

226
d.11

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

227
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

228
d.11

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

229
d.11  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.10*2.00*2+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 13.640

RAZEM 13.640
230

d.11
KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.11

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

232
d.11 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

233
d.11

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

234
d.11

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

235
d.11

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

236
d.11

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

237
d.11

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

238
d.11

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

239
d.11

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

240
d.11

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22.6 m 22.600
RAZEM 22.600

241
d.11

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

242
d.11

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

243
d.11

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

244
d.11

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

245
d.11

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

246
d.11

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
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247

d.11
KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

248
d.11

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

249
d.11

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.11

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

251
d.11

KNR-W 2-15
0234-03

Pisuary szeregowe - 2 pisuary w szeregu kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.11

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12 45330000-9 REMONT SANITARIATÓW - WC DZIEWCZĄT POZIOM  I PIĘTRO
253

d.12
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

254
d.12

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

255
d.12

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

256
d.12

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

257
d.12

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

258
d.12

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

259
d.12

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

260
d.12

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

261
d.12

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220

262
d.12

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

263
d.12

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

264
d.12

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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265

d.12
KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

266
d.12

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

267
d.12

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

268
d.12

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

269
d.12

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

270
d.12

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

271
d.12

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

272
d.12

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

273
d.12 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

274
d.12

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

275
d.12

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

276
d.12

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

277
d.12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

278
d.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

279
d.12

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

280
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

281
d.12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

282
d.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
283

d.12
KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

284
d.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

285
d.12

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

286
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

287
d.12

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

288
d.12  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2

1.10*2.00*3+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 15.840
RAZEM 15.840

289
d.12

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

290
d.12

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

291
d.12 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

292
d.12

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

293
d.12

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

294
d.12

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

295
d.12

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

296
d.12

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

297
d.12

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

298
d.12

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

299
d.12

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000
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300

d.12
KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

301
d.12

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

302
d.12

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

303
d.12

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

304
d.12

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

305
d.12

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

306
d.12

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

307
d.12

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

308
d.12

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13  REMONT SANITARIATÓW - WC CHŁOPCÓW  I DZIEWCZYN  POZIOM  II PIĘTRO
309

d.13
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

310
d.13

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

311
d.13

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

312
d.13

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

313
d.13

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

314
d.13

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

315
d.13

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

316
d.13

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

317
d.13

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
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RAZEM 29.128

318
d.13

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

319
d.13

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220

320
d.13

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

321
d.13

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

322
d.13

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

323
d.13

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

324
d.13

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

325
d.13

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

326
d.13

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

327
d.13

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

328
d.13

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

329
d.13

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

330
d.13

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

331
d.13

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

332
d.13 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

333
d.13

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

334
d.13

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

335
d.13

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
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RAZEM 10.706

336
d.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

337
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

338
d.13

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

339
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

340
d.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

341
d.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

342
d.13

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

343
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

344
d.13

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

345
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

346
d.13

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

347
d.13  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2

1.10*2.00*2+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 13.640
RAZEM 13.640

348
d.13

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

349
d.13

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

350
d.13 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

351
d.13

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

352
d.13

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

353
d.13

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.
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2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
354

d.13
KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

355
d.13

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

356
d.13

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

357
d.13

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

358
d.13

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22.6 m 22.600
RAZEM 22.600

359
d.13

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

360
d.13

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

361
d.13

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

362
d.13

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

363
d.13

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

364
d.13

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

365
d.13

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

366
d.13

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

367
d.13

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

368
d.13

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

369
d.13

KNR-W 2-15
0234-03

Pisuaryszeregowe - 2 pisuary w szeregu kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

370
d.13

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

371
d.13

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
372

d.13
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

373
d.13

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

374
d.13

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

375
d.13

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

376
d.13

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

377
d.13

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

378
d.13

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

379
d.13

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220

380
d.13

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

381
d.13

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

382
d.13

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

383
d.13

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

384
d.13

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

385
d.13

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

386
d.13

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

387
d.13

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

388
d.13

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

389
d.13

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.50 m3 2.500

RAZEM 2.500
390

d.13
KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

391
d.13 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

392
d.13

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

393
d.13

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

394
d.13

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

395
d.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

396
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

397
d.13

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

398
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

399
d.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

400
d.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

401
d.13

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

402
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

403
d.13

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

404
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

405
d.13

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

406
d.13  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2

1.10*2.00*3+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 15.840
RAZEM 15.840
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407

d.13
KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

408
d.13

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

409
d.13 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

410
d.13

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

411
d.13

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

412
d.13

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

413
d.13

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

414
d.13

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

415
d.13

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

416
d.13

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

417
d.13

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

418
d.13

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

419
d.13

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

420
d.13

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

421
d.13

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

422
d.13

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

423
d.13

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

424
d.13

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.
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2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
425

d.13
KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

426
d.13

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

14 45330000-9 REMONT SANITARIATÓW - WC DZIEWCZĄT POZIOM  - 0,5
427

d.14
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

428
d.14

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

429
d.14

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

430
d.14

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

431
d.14

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.17*2.81 m2 8.908
RAZEM 8.908

432
d.14

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.20*2.10*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

433
d.14

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 0.5

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

434
d.14

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

435
d.14

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.81*2.20*2+3.81*2.20*2 m2 29.128
RAZEM 29.128

436
d.14

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

32.22 m2 32.220
RAZEM 32.220

437
d.14

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

438
d.14

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

439
d.14

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

440
d.14

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

441
d.14

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

442
d.14

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6 m 6.000
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RAZEM 6.000

443
d.14

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

444
d.14

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

445
d.14

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

446
d.14

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

447
d.14

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

448
d.14

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

449
d.14 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

450
d.14

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

451
d.14

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

2.81*3.17*2+3.81*3.17*2 m2 41.971
RAZEM 41.971

452
d.14

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

453
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 2.81*3.81+(1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 26.197
RAZEM 26.197

454
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

455
d.14

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.81*3.81 m2 10.706
RAZEM 10.706

456
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.17*2.81*2+1.17*3.81*2) m2 15.491
RAZEM 15.491

457
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 15.491 m2 15.491
RAZEM 15.491

458
d.14

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

459
d.14

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

460
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2
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10.706 m2 10.706

RAZEM 10.706
461

d.14
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10.706 m2 10.706
RAZEM 10.706

462
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

  (2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

463
d.14

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

(2.00*2.81*2+2.00*3.81*2) m2 26.480
RAZEM 26.480

464
d.14  

Montaż ścianek LTT wraz z drzwiami systemowymi m2

1.10*2.00*3+1.81*2.00+2.81*2.00 m2 15.840
RAZEM 15.840

465
d.14

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

466
d.14

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

467
d.14 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

468
d.14

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

469
d.14

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

470
d.14

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

471
d.14

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

472
d.14

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

473
d.14

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

474
d.14

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

475
d.14

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

476
d.14

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

477
d.14

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

2+3 szt. 5.000
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RAZEM 5.000

478
d.14

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.80 m 6.800
RAZEM 6.800

479
d.14

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

480
d.14

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

481
d.14

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

482
d.14

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

483
d.14

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

484
d.14

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

15 45330000-9 REMONT SANITARIATÓW - SANITARIAT CHŁOPCÓW - POZIOM -0,5
485

d.15
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

486
d.15

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

487
d.15

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

488
d.15

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

489
d.15

KNR 4-01
0348-10

Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1.72*2.20 m2 3.784
RAZEM 3.784

490
d.15

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(3.82+2.86+3.82+2.86+2.86+2.86+2.86+1.74+1.74)*2.00 m2 50.840
RAZEM 50.840

491
d.15

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2

m2

20.20 m2 20.200
RAZEM 20.200

492
d.15

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

3.82*2.86+1.72*2.86+0.90*0.25*2 m2 16.294
RAZEM 16.294

493
d.15

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

 3.82*2.86+1.72*2.86+0.90*0.25*2 m2 16.294
RAZEM 16.294

494
d.15

KNR 4-02
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000

495
d.15

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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496

d.15
KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

8.22 m 8.220
RAZEM 8.220

497
d.15

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

498
d.15

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

499
d.15

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

500
d.15

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650

501
d.15

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650

502
d.15

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650

503
d.15 kalk. własna

koszt składowiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

504
d.15

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

505
d.15

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5
m2 )

m2

(1.74*2+3.82*2+2.86*2)*3.25 m2 54.730
RAZEM 54.730

506
d.15

KNR 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach (ponad 5 m2 )

m2

2.86*(3.82+1.72) m2 15.844
RAZEM 15.844

507
d.15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1.74*2+3.82*2+2.86*2)*3.25+(5.56*2.86) m2 70.632
RAZEM 70.632

508
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.56*2.86 m2 15.902
RAZEM 15.902

509
d.15

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

 (5.56*2.86) m2 15.902
RAZEM 15.902

510
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.74*2+3.82*2+2.86*2)*3.25 m2 54.730
RAZEM 54.730

511
d.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 (1.74*2+3.82*2+2.86*2)*3.25 m2 54.730
RAZEM 54.730

512
d.15

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA - FOLIA W PŁYNIE

m2

15.902 m2 15.902
RAZEM 15.902

513
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

15.902 m2 15.902
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RAZEM 15.902

514
d.15

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

15.902 m2 15.902
RAZEM 15.902

515
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

 (1.74*2+3.82*2+2.86*2)*3.25 m2 54.730
RAZEM 54.730

516
d.15

KNR 0-12
0829-03
 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm m2

 (1.74*2+3.82*2+2.86*2)*3.25 m2 54.730
RAZEM 54.730

517
d.15  

Montaż ścianek LTT - PRZEGRODY PRYSZNICA WRAZ Z KOTARAMI LUB
DRZWIAMI SKŁADANYMI + SYSTEMOWA ŚCIANKA Z DRZWIAMI OTWIE-
RANYMI

m2

1.00*6*2.20+1.74*2.00 m2 16.680
RAZEM 16.680

518
d.15

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

519
d.15

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1.00*2.05*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

520
d.15 kalk. własna

Dostawa okuć ( klamki, zamki ) do drzwi systemowych kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

521
d.15

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

522
d.15

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

523
d.15

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W - wybór wg inwestora kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

524
d.15

KNR-W 4-03
0902-03

Wykonanie połączeń przewodów do 4 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i
p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

525
d.15

KNR 4-03
0902-02
analogia

Montaż  włączników i gniazd szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

526
d.15

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

3 przew. 3.000
RAZEM 3.000

527
d.15

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

528
d.15

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

529
d.15

KNR 2-15
0201-03
analogia

Baterie umywalkowe - mieszaczem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

530
d.15

S-215 0500-
01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

531
d.15

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8.56 m 8.560
RAZEM 8.560

532
d.15

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

10.20 m 10.200
RAZEM 10.200

533
d.15

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

534
d.15

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

9 podej. 9.000
RAZEM 9.000

535
d.15

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki systemowe dla pomieszczeń sanitarnych s kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

536
d.15

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

537
d.15

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

538
d.15

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY WSTĘPNE I PRZY-

GOTOWAWCZE
2 ROBOTY MALARSKIE I POD-

ŁOGOWE - SALA 27
3  ROBOTY MALARSKIE I POD-

ŁOGOWE - SALA 28
4  ROBOTY MALARSKIE I POD-

ŁOGOWE - SALA 29
5 ROBOTY MALARSKIE I POD-

ŁOGOWE - SALA ...
6 ROBOTY MALARSKIE I POD-

ŁOGOWE - SALA 26
7 ROBOTY MALARSKIE I POD-

ŁOGOWE - SALA 18
8 WYMIANA OPRAW OŚWIETLE-

NIOWYCH
9 REMONT SANITARIATÓW -

WC CHŁOPCÓW POZIOM
PARTER

10 REMONT SANITARIATÓW -
WC DZIEWCZĄT POZIOM PAR-
TER

11 REMONT SANITARIATÓW -
WC CHŁOPCÓW  POZIOM I
PIĘTRO

12 REMONT SANITARIATÓW -
WC DZIEWCZĄT POZIOM  I
PIĘTRO

13  REMONT SANITARIATÓW -
WC CHŁOPCÓW  I DZIEW-
CZYN  POZIOM  II PIĘTRO

14 REMONT SANITARIATÓW -
WC DZIEWCZĄT POZIOM  - 0,5

15 REMONT SANITARIATÓW -
SANITARIAT CHŁOPCÓW -
POZIOM -0,5
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 7 ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGO-

TOWAWCZE
2 8 - 18 ROBOTY MALARSKIE I PODŁO-

GOWE - SALA 27
3 19 - 29  ROBOTY MALARSKIE I PODŁO-

GOWE - SALA 28
4 30 - 40  ROBOTY MALARSKIE I PODŁO-

GOWE - SALA 29
5 41 - 51 ROBOTY MALARSKIE I PODŁO-

GOWE - SALA ...
6 52 - 62 ROBOTY MALARSKIE I PODŁO-

GOWE - SALA 26
7 63 - 73 ROBOTY MALARSKIE I PODŁO-

GOWE - SALA 18
8 74 - 76 WYMIANA OPRAW OŚWIETLE-

NIOWYCH
9 77 - 136 REMONT SANITARIATÓW - WC

CHŁOPCÓW POZIOM PARTER
10 137 - 192 REMONT SANITARIATÓW - WC

DZIEWCZĄT POZIOM PARTER
11 193 - 252 REMONT SANITARIATÓW - WC

CHŁOPCÓW  POZIOM I PIĘTRO
12 253 - 308 REMONT SANITARIATÓW - WC

DZIEWCZĄT POZIOM  I PIĘTRO
13 309 - 426  REMONT SANITARIATÓW - WC

CHŁOPCÓW  I DZIEWCZYN  PO-
ZIOM  II PIĘTRO

14 427 - 484 REMONT SANITARIATÓW - WC
DZIEWCZĄT POZIOM  - 0,5

15 485 - 538 REMONT SANITARIATÓW - SANI-
TARIAT CHŁOPCÓW - POZIOM -
0,5
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

- 34 -

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8197 dla ZUPB RA-MA s.c


