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Brynica ul Le�na PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont drogi gminnej w Brynicy ul. Le�na
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym.

km

0.90 km 0.90
 

RAZEM 0.90
2 45111000-8 Rozbiórki
2

d.2
KNR AT-03
0102-02

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00

RAZEM 35.20
3

d.2
KNR AT-03
0102-01

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.�rednio 2
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3.0*894.76*0.3 m2 805.28
RAZEM 805.28

4
d.2

KNR 2-31
0804-01

D-01.02.04 R�czne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubo�ci 15
cm

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
RAZEM 5.20

5
d.2

KNR 2-31
0804-02

D-01.02.04 R�czne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - ka�dy dalszy 1
cm grubo�ci
Krotno�� = 5

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
RAZEM 5.20

6
d.2

KNR 2-31
0804-03

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubo�ci
15 cm

m2

<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

7
d.2

KNR 2-31
0804-04

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - ka�dy
dalszy 1 cm grubo�ci
Krotno�� = 5

m2

<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

3 45233320-8 Przebudowa przepustu
8

d.3
KNR 2-01
0310-03

D-02.01.01 R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
gł�bok.do 1.5m ze zło�eniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

0.20*[1.2+2.2]*[1.2+2*1.5] m3 2.86
RAZEM 2.86

9
d.3

KNR 2-31
0605-01

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa �wirowa m3

0.10*[1.20+2.2] m3 0.34
RAZEM 0.34

10
d.3

KNR 2-31
0605-08

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o �r. 60 cm m

1.20+2.2 m 3.40
RAZEM 3.40

11
d.3

KNR 2-01
0516-05
analogia

D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-pias-
kowej - kostka kamienna nieregularna h=11cm z wypełnieniem zpoin
zapraw� cementow�

m2

2*[(1.0+1.6)/2*1.2-0.25*3.14*0.6*0.6] m2 2.55
RAZEM 2.55

12
d.3

KNR 2-01
0510-01

D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

2*8.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

13
d.3

KNR 2-01
0510-02

D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za ka�de nast.5 cm humusu
Krotno�� = 5

m2

16 m2 16.00
RAZEM 16.00

14
d.3

KNR 2-01
0320-01

D-02.01.01 Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych gł�boko�ci do
1.5 m kat.gr.I-II - szeroko�� 0.8-1.5 m

m3

2.86 m3 2.86
RAZEM 2.86

15
d.3

KNR 2-01
0236-01

D-02.01.01 Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3

2.86 m3 2.86
RAZEM 2.86

4 45233220-7 Roboty nawierzchniowe
16

d.4
KNR 2-31
0103-01

D-04.01.01 R�czne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00
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RAZEM 35.20
17

d.4
KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 15 cm

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00

RAZEM 35.20
18

d.4
KNR 2-31
0114-07

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 8 cm

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00

RAZEM 35.20
19

d.4
KNR 2-31
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy dalszy 1
cm grubo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 7

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00

RAZEM 35.20
20

d.4
KNR 2-31
0310-01

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa wi���ca asfaltowa - grubo�� po zag�szcz. 4 cm

m2

<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0] m2 5.20
<przełomy> 3.0*10.0 m2 30.00

RAZEM 35.20
21

d.4
KNR AT-03
0202-01

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu�y-
cie emulsji 0,8 kg/m2

m2

3.0*894.76+1.5*30.0 m2 2729.28
RAZEM 2729.28

22
d.4

KNR 2-31
0108-02

D-04.08.01 Wyrownanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym

t

0.03*[3.0*894.76+1.5*30.0]*2.58 t 211.25
RAZEM 211.25

23
d.4

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

3.0*894.76+1.5*30.0 m2 2729.28
RAZEM 2729.28

24
d.4

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szcz. 3 cm

m2

3.0*894.76+1.5*30.0 m2 2729.28
RAZEM 2729.28

25
d.4

KNR 2-31
0310-06

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa �cieralna asfaltowa - ka�dy dalszy 1 cm grubo�� po zag�szcz.

m2

3.0*894.76+1.5*30.0 m2 2729.28
RAZEM 2729.28

26
d.4

KNR 2-31
0107-01
analogia

D-04.04.02 Wyrownanie poboczy destruktem asfaltowym z zag�szczeniem mecha-
nicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu do 10 cm

m3

<obj�to�� destruktu i tłucznia z rozbiórki> 
<frezowanie jezdni do 2 cm> 0.02*3.0*894.76*0.3 m3 16.11
<skrzy�owanie> 2*[1.20*0.5+0.5*4.0*1.0]*[0.04+0.20] m3 1.25
<przełomy> 3.0*10.0*[0.04+0.20] m3 7.20

RAZEM 24.56
27

d.4
KNR 2-31
0107-01
analogia

D-04.04.02 Wyrownanie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym z zag�szcze-
niem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu do 10
cm

m3

<obj�to�� wyrównania poboczy ogółem> 2*0.5*894.76*0.10 m3 89.48
<minus obj�to�� wykorzystanego destruktu i tłucznia z rozbiórki> -24.56 m3 -24.56

RAZEM 64.92
5 45233290-8 Oznakowanie pionowe

28
d.5

KNR 2-31
0818-08

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.5

KNR 2-31
0703-03

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.5

KNR 2-31
0702-02

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.5

KNR 2-31
0703-04

D-07.02.01 Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3
m2

szt.

<D-1> 2 szt. 2.00
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<A-7> 1 szt. 1.00
 

RAZEM 3.00
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