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&Kolanow_Masow_kan_san_cis_Et_I_N1_p.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 SIEĆ - ROBOTY ZIEMNE I

PRZYGOTOWAWCZE
0.00 0.00 0.00

2 SIEĆ - ODTWORZENIE NA-
WIERZCHNI

0.00 0.00 0.00

3 SIEĆ - ROBOTY MONTAŻOWE 0.00 0.00 0.00
4 PRZYŁĄCZA - ROBOTY ZIEM-

NE I PRZYGOTOWAWCZE
0.00 0.00 0.00

5 PRZYŁĄCZA - ROBOTY MON-
TAŻOWE

0.00 0.00 0.00

6 Przepompownia P-2 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6915 dla APM



&Kolanow_Masow_kan_san_cis_Et_I_N1_p.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym. KOSZT OBSŁUGI GEODEZYJNEJ

km

(770.0+1343.0+1877.0)/1000 km 3.990
RAZEM 3.990

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

650*5 m2 3250.000
RAZEM 3250.000

3
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatek za następne 15 cm, wsp.R, M, S=3
Krotność = 3

m2

650*5 m2 3250.000
RAZEM 3250.000

4
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

422*2 m 844.000
RAZEM 844.000

5
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

422*2 m2 844.000
RAZEM 844.000

6
d.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wsp.R,S=2
Krotność = 2

m2

422*2 m2 844.000
RAZEM 844.000

7
d.1

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. IV - ANALOGIA  - wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni

m3

422*2*0.04+422.0*2.0*0.3 m3 286.960
RAZEM 286.960

8
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km -
wsp.R,S=5, następne 5 km
Krotność = 5

m3

422*5*0.04+422*2*0.3 m3 337.600
RAZEM 337.600

9
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV -80% robót mechanicznych

m3

3575.04 m3 3575.040
RAZEM 3575.040

10
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% robót wykonywanych ręcznie

m3

893.76 m3 893.760
RAZEM 893.760

11
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

159.6 m3 159.600
RAZEM 159.600

12
d.1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - obsybka piaskiem
30 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku

m3

798.0 m3 798.000
RAZEM 798.000

13
d.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - zaladunek i wywóz nadmiaru

m3

159.6+798.0 m3 957.600
RAZEM 957.600

14
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za nastęne
5 km, wsp.R,S=5
Krotność = 5

m3

159.6+798.0 m3 957.600
RAZEM 957.600

15
d.1

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) -

m3

3575.04+893.76-159.6-798.0 m3 3511.200
RAZEM 3511.200

16
d.1

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

650*0.3 m3 195.000
RAZEM 195.000

2 SIEĆ - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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&Kolanow_Masow_kan_san_cis_Et_I_N1_p.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

844.0 m2 844.000
RAZEM 844.000

18
d.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

844.0 m2 844.000
RAZEM 844.000

19
d.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

844.0 m2 844.000
RAZEM 844.000

20
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

844.0 m2 844.000
RAZEM 844.000

3 SIEĆ - ROBOTY MONTAŻOWE
21

d.3
KNNR 11
0302-04

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm -
ANALOGIA - sieć kanalizacji ciśnieniowej średnicy fi 180 mm

m

(1877.0-48.0) m 1829.000
RAZEM 1829.000

22
d.3

KNNR 4
1010-08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm

złącz.

165 złącz. 165.000
RAZEM 165.000

23
d.3

KNNR 11
0302-03

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm m

770.0 m 770.000
RAZEM 770.000

24
d.3

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

770/12 złącz. 64.167
RAZEM 64.167

25
d.3

KNNR 11
0302-04

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm -
ANALOGIA - sieć kanalizacji ciśnieniowej średnicy fi 180 mm

m

1343.0-29.0-25.0 m 1289.000
RAZEM 1289.000

26
d.3

KNNR 4
1010-08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm

złącz.

1343/12 złącz. 111.917
RAZEM 111.917

27
d.3

KNNR 11
0402-03

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
150 mm w gruntach kat. I-II - przewiert rura stalową Dn 125

m

48.0*2 m 96.000
RAZEM 96.000

28
d.3

KNNR 11
0402-07

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
250 mm w gruntach kat. I-II - przewierty rurą stalowa dn 250 mm

m

29.0+25.0 m 54.000
RAZEM 54.000

29
d.3

KNNR 11
0404-05

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur - ANALOGIA - przeciąganie rur prze-
wodowych  z zamknieciem końcówek manszetami ochronnymi:
fi 180 mm - 48,0

m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

30
d.3

KNNR 11
0404-05

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur - ANALOGIA - przeciąganie rur prze-
wodowych  z zamknieciem końcówek manszetami ochronnymi:
fi 180 mm - 25,0+29,0

m

25.0+29.0 m 54.000
RAZEM 54.000

31
d.3

KNNR 4
1005-10

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i
grub. ścianek 813/11.0 mm - ANALOGIA - rura ochronna na gazociagu

m

4.5+4 m 8.500
RAZEM 8.500

32
d.3

KNNR 11
0502-06

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom.
150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 1m/szt

m

(5+20+16)*1+1*3 m 44.000
RAZEM 44.000

33
d.3

KNNR 4
1112-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE - zasuwy Dn 80 mm

kpl.

3+2+1 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.3

KNNR 4
1112-03

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
35

d.3
KNNR 4
1112-04

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE - zasuwa 180 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNNR 4
1416-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m - STUDNIA PO-
MIAROWA

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNNR 4
1116-01

Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach - ANALOGIA - wyposa-
żenie studni pomiarowej:
Przepływomierz elektromagnetyczny MAG 5100 dn 100 - 1 szt
zasuwa nożowa typu HAWLE nr 3600 dn 100 - 2 szt
połączenie kołnierzowe dla rur PE typu HAWLE nr 0400 fi 100 - 2 szt
Prostka żeliwna kołnierzowa Dn 100 mm, L=0.8 m - 1 szt
Prostka żeliwna kołnierzowa Dn 100 mm, L=0.5 m - 1 szt

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - STUDNIA DO PŁUKANIA POWIETRZEM

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3

KNNR 4
1116-01

Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach - ANALOGIA - wyposa-
żenie studni płukania powietrzem:
zasuwa nożowa typu HAWLE nr 3600 dn 80 - 1 szt
połączenie kołnierzowe dla rur PE typu HAWLE nr 0400 fi 90 - 1 szt
Kolano żeliwne kołnierzowe ze stopką Dn 80 mm - 1 szt
Szybkozłącze typu strazackiego - 1 szt

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

40
d.3

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - UMOCNIENIE WŁAZU

m2

(1.5*1.5-((0.6*0.6*3.14)/4))*2 m2 3.935
RAZEM 3.935

41
d.3

KNNR 6
0503-06

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem - ANALOGIA - umocnienie skrzynek zasuw

m2

0.5*0.5*(2+3+1+1+1) m2 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - ANALOGIA - oznakowanie
zasuw

kpl.

(2+3+1+1+1) kpl. 8.000
RAZEM 8.000

43
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go - ANALOGIA - oznaczenie trasy kanału

m

770.0+1343.0+1877.0 m 3990.000
RAZEM 3990.000

44
d.3

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1877.0/200 200m -
1 prób.

9.385

RAZEM 9.385
4 PRZYŁĄCZA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

45
d.4

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar-
niony) - gr. 30 cm

m3

620.0 m3 620.000
RAZEM 620.000

46
d.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25  m3 w gr.kat. III-IV  -80% robót wykonywanych mechanicz-
nie

m3

796.54 m3 796.540
RAZEM 796.540

47
d.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% robót wykonywanych ręcznie

m3

199.14 m3 199.140
RAZEM 199.140

48
d.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

35.56 m3 35.560
RAZEM 35.560

49
d.4

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - obsypka piaskiem
30 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
177.8 m3 177.800

RAZEM 177.800
50

d.4
KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

(796.54+199.14-35.56-177.8)*0.5 m3 391.160
RAZEM 391.160

51
d.4

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

(796.54+199.14-35.56-177.8)*0.5 m3 391.160
RAZEM 391.160

52
d.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

620.0 m3 620.000
RAZEM 620.000

53
d.4

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - zaladunek i wywóz nadmiaru

m3

35.56+177.8 m3 213.360
RAZEM 213.360

54
d.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za nastęne
5 km, wsp.R,S=5
Krotność = 5

m3

35.56+177.8 m3 213.360
RAZEM 213.360

5 PRZYŁĄCZA - ROBOTY MONTAŻOWE
55

d.5
KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - ANALO-
GIA - przyłącza kanalizacji cisnieniowej

m

783.0-110.0 m 673.000
RAZEM 673.000

56
d.5

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm - ANALO-
GIA - przyłącza kanalizacji cisnieniowej

m

106.0-16.0 m 90.000
RAZEM 90.000

57
d.5

KNNR 11
0402-01

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
100 mm w gruntach kat. I-II - przewierty rurą stalową Dn 80

m

110.0 m 110.000
RAZEM 110.000

58
d.5

KNNR 11
0402-01

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
100 mm w gruntach kat. I-II - przewierty rurą stalową Dn 100

m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

59
d.5

KNNR 11
0404-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur - ANALOGIA - przeciąganie rur prze-
wodowych  z zamknieciem końcówek manszetami ochronnymi:
fi 50 mm - 16,0 m
fi 40 mm - 110,0 m

m

110.0+16.0 m 126.000
RAZEM 126.000

60
d.5

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr.
1000 mm i głębokości 2.4 m - ANALOGIA - zbiornik przydomowej przepom-
powni ścieków

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

61
d.5

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa, montaz i rozruch zestawu jednopompowego typu KADOR wraz z z
wykonaniem przyłącza elektrycznego przepompowni

kpl

35 kpl 35.000
RAZEM 35.000

6 Przepompownia P-2
62

d.6
Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie przepompowni P-2: całość robót - roboty ziemne, montaż, rozruch,
zagospodarowanie terenu wraz z zakupem urzadzeń

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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