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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozwiązania projektowe.
Krawężniki betonowe zwykłe 15 × 30 × 100, najazdowe 15 × 22 × 100, obrzeża betonowe 6 × 25 × 100.
Nawierzchnię ciągu pieszo - jezdnego projektuje się z kostki betonowej  o szerokości 5,0 m o przekroju jednostronnym 2 %. Ściek wyko-
nać z kostki betonowej grubości 6 cm szerokości 20 cm.
Chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0 m ze spadkiem jednostronnym i = 2 % w kierunku jezdni lub zieleni.
Parking dla samochodów osobowych zaprojektowano w ilości 23 miejsc z płyt ażurowych. Miejsca parkingowe dla samochodów osobo-
wych projektuje się o wymiarach 4,5 m × 2,5 i 2,3 m.
Na łukach zastosować krawężniki łukowe.
 
Zieleń.
Zagospodarowanie zieleni - nie przewiduje się wycinki drzew. Teren poza chodnikiem i oznaczony na rys. nr 1 należy obsiać trawą. Do-
datkowo należy dokonać nasadzeń zieleni - krzewów - w uzgodnieniu z Inwestorem. Przy budynku OSP należy przesadzić 4 szt. krze-
wów. W celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na chodniki zaprojektowano gazony lub donice z kwiatami w miejscach oznaczonych na
rys. Nr 1.
 
Konstrukcja chodników:
" 6 cm betonowa kostka brukowa,
" 3 cm podsypka z niesortu kamiennego 0 - 3 mm,
" 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
" 10 cm warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20 mm.
Konstrukcja na parkingach.
" 10 cm płyty ażurowe,
" 3 cm podsypka z niesortu kamiennego 0 - 3 mm,
" 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm,
" 15 cm warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20 mm.
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego i zjazdów:
a). z kostki betonowej:
" 8 cm kostka betonowa,
" 3 cm podsypka z niesortu kamiennego 0 - 3 mm,
" 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm,
" 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-63 mm,
" 20 cm warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20 mm.
Poszerzenie jezdni:
" 15/17 cm kostka granitowa,
" 3 cm podsypka z niesortu kamiennego 0 - 3 mm,
" 20 cm beton B-20,
" 20 cm warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20 mm.
Przestrzenie pomiędzy ażurami wypełnić żwirkiem lub gruntem (obsiać).
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Jełowa v3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1

d.1
KNNR 1
0111-01

D-01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie
równinnym.

km

0,35 km 0,350
RAZEM 0,350

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR 2-31
0816-04

D-01.02.
03

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

3,4*0,3*1,5*5 m3 7,650
RAZEM 7,650

3
d.2

KNR 2-31
0807-01

D-01.02.
03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

114,0 m2 114,000
RAZEM 114,000

4
d.2

KNR 4-04
1103-01

D-01.02.
03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

114,0*0,08 m3 9,120
7,65*1,5 m3 11,475

RAZEM 20,595
5

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

D-01.02.
03

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

20,595 m3 20,595
RAZEM 20,595

6
d.2 kalk. włas-

na

D-01.02.
03

Opłata za wysypisko t

20,595*2,5 t 51,488
RAZEM 51,488

3 ODWODNIENIE TERENU 
7

d.3
KNR 4-05I
0316-04

D-03.02.
01 

Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 400 mm o złą-
czach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

26,0+23,0 m 49,000
RAZEM 49,000

8
d.3

KNR 4-05I
0411-01

D-03.02.
01 

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.3

KNR 4-04
1103-01

D-03.02.
01 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

rury fi 400 mm
3,14*0,25*0,25*49,0*1,5 m3 14,424
-3,14*0,2*0,2*49,0*1,5 m3 -9,232
studzienka
3,14*0,25*0,25*2,0*1,5 m3 0,589
-3,14*0,2*0,2*2,0*1,5 m3 -0,377

RAZEM 5,404
10

d.3
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

D-03.02.
01 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odl. 10 km

m3

poz.9 m3 5,404
RAZEM 5,404

11
d.3 kalk. włas-

na

D-03.02.
01 

Opłata za wysypisko t

poz.9*2,5 t 13,510
RAZEM 13,510

12
d.3

KNNR 1
0202-08

D-03.02.
01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

pod rurę DN 400
[17,5+23,5+37,2+10,5]*1,5*0,8 106,440
pod rurę DN 200
[10,0]*1,5*0,8 12,000
wykopy pod studnie fi 1000 mm
2,0*2,0*2,0*5 40,000
wykopy pod studzienki ściekowe
1,5*1,5*2,0*2 9,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

167,440
poz.12A*70% m3 117,208

RAZEM 117,208
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Jełowa v3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr 
spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.3

KNNR 1
0301-03

D-03.02.
01 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km
(grunt kat. IV)

m3

poz.12A*30% m3 50,232
RAZEM 50,232

14
d.3

KNNR 1
0208-02

D-02.01.
01  

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.12A m3 167,440
RAZEM 167,440

15
d.3 kalk. włas-

na

D-02.01.
01  

Opłata za wysypisko t

poz.14*1,6 t 267,904
RAZEM 267,904

16
d.3

KNR 2-18
0501-03

D-03.02.
01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

pod studnie fi 1000 mm
3,14*0,8*0,8*5 m2 10,048
pod studnie wpustowe
3,14*0,5*0,5*2 m2 1,570

RAZEM 11,618
17

d.3
KNR 2-18
0504-04

D-03.02.
01  

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm - B15 m2

pod studnie fi 1000 mm
3,14*0,7*0,7*5 m2 7,693

RAZEM 7,693
18

d.3
KNR 2-18
0504-04

D-03.02.
01  

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm - B20 m2

pod studnie wpustowe
3,14*0,4*0,4*2 m2 1,005

RAZEM 1,005
19

d.3
KNR 2-18
0613-01

D-03.02.
01 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

20
d.3

KNR 2-18
0613-02

D-03.02.
01  

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-3*5 [0.5
m]
stud.

-15,000

RAZEM -15,000
21

d.3
KNR 2-18
0625-02

D-03.02.
01  

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3

KNR 2-18
0501-03

D-03.02.
01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm
Krotność = 1,5

m2

pod rurę DN 400
[17,5+23,5+37,2+10,5]*1,5*0,8 m2 106,440
pod rurę DN 200
[10,0]*1,5*0,8 m2 12,000

RAZEM 118,440
23

d.3
KNR-W 2-
18 0409-06

D-03.02.
01 

Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 400
mm

m

17,5+23,5+37,2+10,5 m 88,700
RAZEM 88,700

24
d.3

KNR-W 2-
18 0408-03

D-03.02.
01 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

przykanalik
10,0 m 10,000

RAZEM 10,000
25

d.3
KNNR 1
0318-01

D-03.02.
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - piasek z dowozu

m3

rura DN 400
[17,5+23,5+37,2+10,5]*1,5*0,8 m3 106,440
-[17,5+23,5+37,2+10,5]*0,5*0,5*3,14 m3 -69,630
rura DN 200
[10,0]*1,5*0,8 m3 12,000
-3,14*0,1*0,1*10,0 m3 -0,314
wykopy pod studnie fi 1000 mm
2,0*2,0*2,0*5 m3 40,000
-3,14*0,5*0,5*2,0*5 m3 -7,850
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wykopy pod studzienki ściekowe
1,5*1,5*2,0*2 m3 9,000
-3,14*0,25*0,25*2,0*2 m3 -0,785

RAZEM 88,861
26

d.3
KNNR 1
0408-01

D-03.02.
01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicz-
nymi

m3

poz.25 m3 88,861
RAZEM 88,861

27
d.3

KNR-W 2-
18 0306-02

D-03.02.
01 

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/
25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

28
d.3

KNNR 1
0202-08

D-03.02.
01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

pod rurę DN 160
[3,5+8,0]*1,5*0,8 13,800
wykopy pod studzienki ściekowe
1,5*1,5*2,0*5 22,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

36,300
poz.28A*70% m3 25,410

RAZEM 25,410
29

d.3
KNNR 1
0301-03

D-03.02.
01 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km
(grunt kat. IV)

m3

poz.28A*30% m3 10,890
RAZEM 10,890

30
d.3

KNNR 1
0208-02

D-02.01.
01  

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.28A m3 36,300
RAZEM 36,300

31
d.3 kalk. włas-

na

D-02.01.
01  

Opłata za wysypisko t

poz.30*1,6 t 58,080
RAZEM 58,080

32
d.3

KNR 2-18
0501-03

D-03.02.
01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

pod studnie wpustowe
3,14*0,5*0,5*5 m2 3,925

RAZEM 3,925
33

d.3
KNR 2-18
0504-04

D-03.02.
01  

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm - B20 m2

pod studnie wpustowe
3,14*0,4*0,4*5 m2 2,512

RAZEM 2,512
34

d.3
KNR 2-18
0625-02

D-03.02.
01  

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

35
d.3

KNR 2-18
0501-03

D-03.02.
01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm
Krotność = 1,5

m2

pod rurę DN 160
[3,5+8,0]*1,5*0,8 m2 13,800

RAZEM 13,800
36

d.3
KNR-W 2-
18 0408-02

D-03.02.
01 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

przykanaliki
3,5+8,0 m 11,500

RAZEM 11,500
37

d.3
KNNR 1
0318-01

D-03.02.
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - piasek z dowozu

m3

rura DN 160
[3,5+8,0]*1,5*0,8 m3 13,800
-3,14*[3,5+8,0]*0,08*0,08 m3 -0,231
wykopy pod studzienki ściekowe
1,5*1,5*2,0*5 m3 22,500
-3,14*0,25*0,25*2,0*5 m3 -1,962

RAZEM 34,107
38

d.3
KNNR 1
0408-01

D-03.02.
01 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicz-
nymi

m3

poz.37 m3 34,107
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RAZEM 34,107
4 REGULACJA  PIONOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

39
d.4

KNR 2-31
1406-03

D-03.02.
01a 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.4

KNR 2-31
1406-02

D-03.02.
01a 

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.4

KNR 2-31
1406-02

D-03.02.
01a 

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY
42

d.5
KNNR 1
0113-01

D-01.02.
02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek - do wykorzystania przy humusowaniu pozostałego
terenu

m2

nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600
poszerzenie pod krawężnik
[27,0+9,5+21,5+7,5+4,2+6,5+13,6+9,0+8,5+1,2+17,5+26,5+8,0+10,6+
17,7+11,0+25,0]*0,25

m2 56,200

poszerzenie pod krawężnik obniżony
[7,0+6,15+11,7+9,4+8,5+1,2+4,4+6,7+9,3+5,2+4,0+2,0+2,0]*0,25 m2 19,388
nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000
poszrzenie pod krawężnik
[4,5*2+29,1+41,0]*0,25 m2 19,775
poszerzenie pod krawężnik obniżony
[7,0+19,5]*0,25 m2 6,625
linie rozgraniczające z kostki na parkingach
0,5*3,5*6 m2 10,500
0,5*4,5*6 m2 13,500
0,5*4,5*7 m2 15,750
chodnik z kostki gr. 6 cm
[262,0+48,0+64,0+43,0+53,0+40,0] m2 510,000
ściek wzdłuż jezdni
1,15*[158,00] m2 181,700
ściek przy parkingu z ażurów
20,0*0,4 m2 8,000
([30,5+16,0]*0,2) m2 9,300
wjazdy
[8,4+1,55+6,6+3,82+5,1+1,4+15,55+38,11+2,88+3,22] m2 86,630
poszerzenie pod krawężnik
[4,8+1,5+1,4+1,4+1,5+1,5+1,2+1,2+1,7*2+1,3*2+1,5+1,5+0,6*2+0,8*2] m2 26,300

RAZEM 2 218,268
43

d.5
KNNR 1
0206-04

D-02.01.
01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.42*0,15 m3 332,740
humus do ponownego wbudowania
-1119*0,15 m3 -167,850

RAZEM 164,890
44

d.5
KNNR 1
0208-02

D-02.01.
01 

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.43 m3 164,890
RAZEM 164,890

45
d.5 kalk. włas-

na

D-02.01.
01 

Opłata za wysypisko t

poz.43*1,6 t 263,824
RAZEM 263,824

6 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
46

d.6
KNNR 1
0202-08

D-02.01.
01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1207,081 m3 1 207,081
RAZEM 1 207,081

47
d.6

KNNR 1
0208-02

D-02.01.
01 

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

1207,081 m3 1 207,081
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RAZEM 1 207,081
48

d.6 kalk. włas-
na

D-02.01.
01 

Opłata za wysypisko t

1931,33 t 1 931,330
RAZEM 1 931,330

7 WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
49

d.7
KNNR 6
0104-03

D-04.02.
01 

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

chodnik z kostki gr. 6 cm
[262,0+48,0+64,0+43,0+53,0+40,0] m2 510,000

RAZEM 510,000
50

d.7
KNNR 6
0104-04

D-04.02.
01 

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20
cm

m2

nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600
poszerzenie pod krawężnik
[27,0+9,5+21,5+7,5+4,2+6,5+13,6+9,0+8,5+1,2+17,5+26,5+8,0+10,6+
17,7+11,0+25,0]*0,25

m2 56,200

poszerzenie pod krawężnik obniżony
[7,0+6,15+11,7+9,4+8,5+1,2+4,4+6,7+9,3+5,2+4,0+2,0+2,0]*0,25 m2 19,388
nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000
poszrzenie pod krawężnik
[4,5*2+29,1+41,0]*0,25 m2 19,775
poszerzenie pod krawężnik obniżony
[7,0+19,5]*0,25 m2 6,625
linie rozgraniczające z kostki na parkingach
0,5*3,5*6 m2 10,500
0,5*4,5*6 m2 13,500
0,5*4,5*7 m2 15,750
ściek
1,15*158,00 m2 181,700
ściek przy parkingu z ażurów
20,0*0,4 m2 8,000
[30,5+16,0]*0,2 m2 9,300
wjazdy
[8,4+1,55+6,6+3,82+5,1+1,4+15,55+38,11+2,88+3,22] m2 86,630
poszerzenie pod krawężnik
[4,8+1,5+1,4+1,4+1,5+1,5+1,2+1,2+1,7*2+1,3*2+1,5+1,5+0,6*2+0,8*2] m2 26,300

RAZEM 1 708,268
8 PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO

51
d.8

KNNR 6
0113-01

D-04.04.
04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600
poszerzenie pod krawężnik
[27,0+9,5+21,5+7,5+4,2+6,5+13,6+9,0+8,5+1,2+17,5+26,5+8,0+10,6+
17,7+11,0+25,0]*0,25

m2 56,200

poszerzenie pod krawężnik obniżony
[7,0+6,15+11,7+9,4+8,5+1,2+4,4+6,7+9,3+5,2+4,0+2,0+2,0]*0,25 m2 19,388
ściek przy parkingu z ażurów
20,0*0,4 m2 8,000
[30,5+16,0]*0,2 m2 9,300
nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000
wjazdy
[8,4+1,55+6,6+3,82+5,1+1,4+15,55+38,11+2,88+3,22] m2 86,630
poszerzenie pod krawężnik
[4,8+1,5+1,4+1,4+1,5+1,5+1,2+1,2+1,7*2+1,3*2+1,5+1,5+0,6*2+0,8*2] m2 26,300

RAZEM 1 460,418
52

d.8
KNNR 6
0113-06

D-04.04.
04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600
ściek przy parkingu z ażurów
20,0*0,4 m2 8,000
ściek przy wjeździe
[11,5]*0,2 m2 2,300
wjazdy
[8,4+1,55+6,6+3,82+5,1+1,4+15,55+38,11+2,88+3,22] m2 86,630

RAZEM 1 110,530
53

d.8
KNNR 6
0113-05

D-04.04.
04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

- 7 -

Norma STD Wersja 4.13



Jełowa v3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000
ściek przy parkingu z ażurów
[18,7+16,0]*0,2 m2 6,940
chodnik z kostki gr. 6 cm
[262,0+48,0+64,0+43,0+53,0+40,0] m2 510,000

RAZEM 757,940
9 PODBUDOWA  Z BETONU

54
d.9

KNNR 6
0109-03

D-04.06.
01

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - B20 m2

ściek 
1,15*[158,00] m2 181,700

RAZEM 181,700
10 NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ  GR.  6 i 8 cm
55

d.10
KNR 2-31
0106-03

D-05.03.
23a

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz. - podsypka bazaltowa 3 cm

m2

nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600

RAZEM 1 013,600
56

d.10
KNR 2-31
0106-04

D-05.03.
23a

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - podsypka bazaltowa
Krotność = -3

m2

nawierzchnia  z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600

RAZEM 1 013,600
57

d.10
NNRNKB
231 0511-
03

D-05.03.
23a

Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm  - kostka
szara

m2

nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
[237,00+329,0+146,00+55,6+77,0+46,0+114,0+9,0] m2 1 013,600
20,0*0,2 m2 4,000
16,0*0,2 m2 3,200
wjazdy
[8,4+1,55+6,6+3,82+5,1+1,4+15,55+38,11+2,88+3,22] m2 86,630

RAZEM 1 107,430
58

d.10
NNRNKB
231 0511-
03

D-05.03.
23a

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6  cm - kostka kolorowa

m2

chodnik z kostki gr. 6 cm
[262,0+48,0+64,0+43,0+53,0+40,0] m2 510,000

RAZEM 510,000
11 D-05.03.03  NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH
59

d.11
KNR 2-31
0106-03

D-05.03.
03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz. - podsypka bazaltowa 3 cm

m2

nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000

RAZEM 241,000
60

d.11
KNR 2-31
0106-04

D-05.03.
03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - podsypka bazaltowa
Krotność = -3

m2

nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000

RAZEM 241,000
61

d.11
KNR 0-11
0316-07

D-05.03.
03

Nawierzchnie z płyt typu ażur gr. 10 cm na podsypce piaskowej grubości
30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm
[119,0+90,0+32,0] m2 241,000

RAZEM 241,000
12 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE
62

d.12
KNNR 6
0403-03

D-08.01.
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

krawężnik 
13,3+81,0+5,0+9,0 m 108,300
[27,0+9,5+21,5+7,5+4,2+6,5+13,6+9,0+8,5+1,2+17,5+26,5+8,0+10,6+
17,7+11,0+25,0]

m 224,800

[4,5*2+29,1+41,0] m 79,100
[4,8+1,5+1,4+1,4+1,5+1,5+1,2+1,2+1,7*2+1,3*2+1,5+1,5+0,6*2+0,8*2] m 26,300

RAZEM 438,500
63

d.12
KNNR 6
0403-03

D-08.01.
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik obniżo-
ny

m

krawężnik 
9,0+18,0+21,5+10,7+31,0 m 90,200
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[7,0+6,15+11,7+9,4+8,5+1,2+4,4+6,7+9,3+5,2+4,0+2,0+2,0] m 77,550
[7,0+19,5] m 26,500

RAZEM 194,250
64

d.12
KNR 2-31
0407-04

D-08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

18,3+21,6+51,0+42,0+26,3+13,65+42,0+6,6+58,0+15,0 m 294,450
RAZEM 294,450

13 POSZERZENIE JEZDNI
65

d.13
KNR 2-31
0106-03

D-08.05.
01

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz. - podsypka bazaltowa 3 cm

m2

0,9*158,0 m2 142,200
RAZEM 142,200

66
d.13

KNR 2-31
0106-04

D-08.05.
01

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - podsypka bazaltowa
Krotność = -3

m2

poz.65 m2 142,200
RAZEM 142,200

67
d.13

KNNR 6
0608-05

D-08.05.
03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 15/17 cm na podsyp-
ce piaskowej, 2 rzędy kostki

m

ściek wzdłuż jezdni
158,00 m 158,000

RAZEM 158,000
68

d.13
KNNR 6
0608-06

D-08.05.
03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 15/17 cm na podsyp-
ce piaskowej, dalszy 1 rząd kostki ponad 2
Krotność = 4

m

158,0 m 158,000
RAZEM 158,000

14 ŚCIEK PRZY MIEJSCACH PARKINGOWYCH
69

d.14
KNR 2-31
0106-03

D-08.05.
01

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po za-
gęszcz. - podsypka bazaltowa 3 cm

m2

20,0*0,2 m2 4,000
[30,5+16,0]*0,2 m2 9,300

RAZEM 13,300
70

d.14
KNR 2-31
0106-04

D-08.05.
01

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. - podsypka bazaltowa
Krotność = -3

m2

poz.69 m2 13,300
RAZEM 13,300

71
d.14

KNR AT-03
0402-01

D-08.05.
01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 6 cm w dwóch rzędach m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

72
d.14

KNR AT-03
0402-01

D-08.05.
01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 6 cm w jednym rzędzie
Krotność = 0,5

m

[30,5+16,0] m 46,500
RAZEM 46,500

15 UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKU 
73

d.15
KNR 2-11
0404-05

D-06.01.
03.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm m2

0,4*0,85*5 m2 1,700
RAZEM 1,700

74
d.15

KNR 2-11
0404-06

D-06.01.
03.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5
cm grubości

m2

poz.73 m2 1,700
RAZEM 1,700

75
d.15

KNR 2-11
0411-01

D-06.01.
03.

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.
90x60x10

m2

poz.73 m2 1,700
RAZEM 1,700

16 UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKU  KOSTKA KAMIENNĄ
76

d.16
KNR 2-11
0210-01

D-06.01.
01

Podłoże betonowe pod konstrukcje - B10 m3

pod umocnienie - kostka brukowa 9/11cm,
2,0*0,1 m3 0,200

RAZEM 0,200
77

d.16
KNR 2-01
0512-04

D-06.01.
01

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub po-
spółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową

m2

kostka brukowa 9/11cm
2 m2 2,000

RAZEM 2,000
17 ZIELEŃ  
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78
d.17

KNNR 1
0501-01

D-09.01.
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

85,7+11,5+107,0+153,0+43,0+67,0+361,0+32,45+153,0+12,0+25,0+
8,0+29,0+16,0+15,0

m2 1 118,650

RAZEM 1 118,650
79

d.17
KNNR 1
0507-01

D-09.01.
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

humus z odhumusowywania
poz.78 m2 1 118,650

RAZEM 1 118,650
80

d.17
KNNR 1
0507-02

D-09.01.
01

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu.
Krotność = 10

m2

humus z odhumusowywania
poz.78 m2 1 118,650

RAZEM 1 118,650
81

d.17
KNR 2-11
0604-03

D-09.01.
01

Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.
35x0.35 m w gruncie kat. IV

szt.

Berberys Thunberga
70 szt. 70,000

RAZEM 70,000
82

d.17
KNR 2-11
0604-03

D-09.01.
01

Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.
35x0.35 m w gruncie kat. IV

szt.

Lingustr Pospolity
25*15 szt. 375,000

RAZEM 375,000
83

d.17
KNR 2-11
0604-12

D-09.01.
01

Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.70x0.70
m w gruncie kat. IV

szt.

Brzoza Brodawkowata
13 szt. 13,000
Magnolia Soulange'a
6 szt. 6,000
Świerk Kłujący
4 szt. 4,000

RAZEM 23,000
84

d.17
KNR 2-21
0105-06

D-09.01.
01

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 1.01-1.80 m
w celu przesadzenia

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

85
d.17

KNR 2-21
0333-01

D-09.01.
01

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH NA KABLE
86

d.18
KNNR-W 9
0814-02

M-20.01.
04  

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  rurami ochronnymi dwudzielny-
mi z PCW o śr. 120 mm

m

29,0+6,0+6,0 m 41,000
RAZEM 41,000

19 MAŁA ARCHITEKTURA
87

d.19 kalk. włas-
na

Ławki parkowe żeliwne np. Art-metal typ LA-8 z siedziskiem drewnianym szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

88
d.19 kalk. włas-

na

Kosze na śmieci ozdobne szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

89
d.19 kalk. włas-

na

Gazony szt

14+3 szt 17,000
RAZEM 17,000

90
d.19 kalk. włas-

na

Fontanna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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