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DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

 

 

 

 

1. PODSTAWA  WYKONANIA  PRZEDMIARU  ROBÓT. 

 

a. Projekt techniczny. 

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz .U. 202 poz. 2072)  w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowl a-

nych oraz programu funkcjona lno - użytkowego. 

 

 

 

 

2. PODSTAWOWE  ZAŁOŻENIA  KOSZTORYSOWE. 

 

a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów, 

b. Transport gruzu i nadmiaru ziemi na odległość 5 km, 

c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technic znym, 
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Łubniany 

Zestawienie działów 

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do 

1 45233123-7 Roboty rozbiórkowe 1 6 

2 45233123-7 Roboty ziemne 7 13 

3 45233123-7 Krawężniki i ława betonowa 14 21 

4 45233123-7 Nawierzchnia jezdni 22 27 

5 45233123-7 Nawierzchnia stanowisk postojowych 28 32 

6 45233123-7 Nawierzchnia chodników 33 38 

7 45112710-5 Zieleń 39 42 
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 Łubniany 

Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. 

techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1 45233123-7   Roboty rozbiórkowe 

1 

d.1 

KNR 2-31 

0813-03 

D - 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m     

      15.0 m 15.0   

          RAZEM 15.0 

2 

d.1 

KNR 2-31 

0812-03 

D - 01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m

3

     

      15.0*0.075 m

3

 1.1   

          RAZEM 1.1 

3 

d.1 

KNR 2-25 

0408-05 

D - 01.02.04 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 

3 m2) - rozebranie 

m

2

     

      198.0 m

2

 198.0   

          RAZEM 198.0 

4 

d.1 

KNR 2-31 

0814-02 

D - 01.02.04 Rozebranie obrzeży 8 x 30 cm na podsypce piaskowej m     

      32.0 m 32.0   

          RAZEM 32.0 

5 

d.1 

KNR 2-31 

0815-01 

D - 01.02.04 Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na 

podsypce piaskowej 

m

2

     

      6.0 m

2

 6.0   

          RAZEM 6.0 

6 

d.1 

KNR 4-01 

0108-19 0108-

20  

D - 01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-

nych na odległość 5 km 

m

3

     

      15.0*0.3*0.15*1.4 m

3

 0.9   

      1.1*1.4 m

3

 1.5   

      198.0*0.2*1.4 m

3

 55.4   

      32.0*0.3*0.08*1.4 m

3

 1.1   

      6.0*0.05*1.4 m

3

 0.4   

          RAZEM 59.3 

2 45233123-7   Roboty ziemne 

7 

d.2 

KNR 2-01 

0126-01 

D - 01.01.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 

cm za pomocą spycharek 

m

2

     

      2850.0 m

2

 2850.0   

          RAZEM 2850.0 

8 

d.2 

KNR 2-01 

0212-03 0214-

03  

D - 01.01.02 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m

3

 w 

ziemi kategorii I ÷ III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odle-

głość 5 km. Odwóz nadmiaru ziemi urodzajnej. 

m

3

     

      2850.0*0.15 m

3

 427.5   

      -1095.0*0.1 m

3

 -109.5   

          RAZEM 318.0 

9 

d.2 

KNR 2-31 

0101-01 

D - 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-

ników w gruncie kategorii I ÷ IV głębokości 20 cm 

m

2

     

      491.0+481.0 m

2

 972.0   
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          RAZEM 972.0 

10 

d.2 

KNR 2-31 

0101-01 0101-

02 

D - 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-

ników w gruncie kategorii I ÷ IV głębokości 50 cm 

m

2

     

      576.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

11 

d.2 

KNR 2-01 

0212-03 0214-

04  

D - 04.01.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m

3

 w 

ziemi kategorii III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-

portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 

km. Odwóz nadmiaru ziemi 

m

3

     

      576.0*0.5 m

3

 288.0   

      491.0*0.2 m

3

 98.2   

      481.0*0.1 m

3

 48.1   

      -1095.0*0.3 m

3

 -328.5   

          RAZEM 105.8 

12 

d.2 

KNR 2-01 

0235-02 

D - 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie 

kategorii III ÷ IV wykonanie nasypów pod zieleńce 

m

3

     

      1095.0*0.3 m

3

 328.5   

          RAZEM 328.5 

13 

d.2 

KNR 2-31 

0103-04 

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I ÷ IV 

m

2

     

      576.0+491.0+481.0 m

2

 1548.0   

          RAZEM 1548.0 

3 45233123-7   Krawężniki i ława betonowa 

14 

d.3 

KNR 2-31 

0402-04 

D - 08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu klasy B 10 m

3

     

      0.15*(0.35+0.15)*(176.0+91.0+13.0) m

3

 21.0   

          RAZEM 21.0 

15 

d.3 

KNR 2-31 

0402-03 

D - 08.01.01  Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu klasy B 10 m

3

     

      0.25*0.15*119.0 m

3

 4.5   

          RAZEM 4.5 

16 

d.3 

KNR 2-31 

0402-05 

D - 08.01.01 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na 

łukach o promieniu do 40 m 

m

3

     

      0.15*(0.35+0.15)*42.0 m

3

 3.2   

          RAZEM 3.2 

17 

d.3 

KNR 2-31 

0403-03 

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm wibro-

prasowane na podsypce cementowo-piaskowej 

m     

      176.0 m 176.0   

          RAZEM 176.0 

18 

d.3 

KNR 2-31 

0403-03 

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 22 cm najazdowe na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m     

      91.0+119.0 m 210.0   

          RAZEM 210.0 

19 

d.3 

KNR 2-31 

0403-03 

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x (22 ÷ 30) cm 

skośne lewe i prawe na podsypce cementowo-piaskowej 

m     

      13.0 m 13.0   

          RAZEM 13.0 

20 

d.3 

KNR 2-31 

0403-07 

D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o pro-

mieniu do 10 m 

m     

      42.0 m 42.0   
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          RAZEM 42.0 

21 

d.3 

KNNR 6 0312-

05 

D - 08.05.01 Wypełnienie szczelin masą zalewową między istniejącą na-

wierzchnią bitumiczną a krawężnikiem masą zalewową asfaltową, 

lub przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego 0/6 ÷ 

0/12,8 mm 

m     

      15.0 m 15.0   

          RAZEM 15.0 

4 45233123-7   Nawierzchnia jezdni 

22 

d.4 

KNR 2-31 

0104-07 0104-

08 

D - 04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

m

2

     

      576.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

23 

d.4 

KNNR 6 0109-

01 

D - 04.05.01 Podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem o RM = 2,5 MPa 

grubości 15 cm dowiezionej z betoniarni. 

m

2

     

      576.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

24 

d.4 

KNNR 6 0113-

01 

D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63,5 mm Stabilizowanego 

mechanicznie grubości 20 cm 

m

2

     

      576.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

25 

d.4 

KNR AT-03 

0202-01 

D - 

041.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m

2

 

m

2

     

      576.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

26 

d.4 

KNR 2-31 

0310-01 

D - 05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 

warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 

m

2

     

      576.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

27 

d.4 

KNR 2-31 

0310-05 

D - 05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 

0/16 mm - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcze-

niu, 5 cm 

m

2

     

      4.0 m

2

 576.0   

          RAZEM 576.0 

5 45233123-7   Nawierzchnia stanowisk postojowych 

28 

d.5 

KNR 2-31 

0104-07 0104-

08 

D - 04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

m

2

     

      491.0 m

2

 491.0   

          RAZEM 491.0 

29 

d.5 

KNNR 6 0109-

01 

D - 04.05.01 Podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem o RM = 2,5 MPa 

grubości 15 cm dowiezionej z betoniarni. 

m

2

     

      491.0 m

2

 491.0   

          RAZEM 491.0 

30 

d.5 

KNNR 6 0113-

05 

D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 63,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 15 cm 

m

2

     

      491.0 m

2

 491.0   

          RAZEM 491.0 

31 

d.5 

KNR 0-11 

0317-05 

D - 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20 × 10 × 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

m

2

     

      491.0 m

2

 491.0   
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          RAZEM 491.0 

32 

d.5 

KNR 2-31 

0601-01 0601-

02 

D - 03.03.01 Sączki z pospółki kategoria gruntu III o głębokości ułożenia 40 cm m     

      159.0 m 159.0   

          RAZEM 159.0 

6 45233123-7   Nawierzchnia chodników 

33 

d.6 

KNR 2-31 

0104-07 

D - 04.02.01  Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z 

piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

m

2

     

      481.0 m

2

 481.0   

          RAZEM 481.0 

34 

d.6 

KNNR 6 0113-

05 

D - 04.04.02 Podbudowa z klińca bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 

grubości 10 cm 

m

2

     

      481.0 m

2

 481.0   

          RAZEM 481.0 

35 

d.6 

KNR 2-31 

0106-03 analo-

gia 

D - 04.04.02 Warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabili-

zowanego mechanicznie o grubości 3 cm 

m

2

     

      481.0 m

2

 481.0   

          RAZEM 481.0 

36 

d.6 

KNR 0-11 

0317-05 

D - 08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20 × 10 × 8 cm w 

kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m

2

     

      481.0 m

2

 481.0   

          RAZEM 481.0 

37 

d.6 

KNR 2-31 

0407-03 

D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piasko-

wej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m     

      291.0 m 291.0   

          RAZEM 291.0 

38 

d.6 

KNR 2-31 

0402-04 

D - 08.03.01 Ława pod obrzeza betonowa z oporem z betonu klasy B 10 m

3

     

      0.10*(0.12+0.10)*291.0 m

3

 6.4   

          RAZEM 6.4 

7 45112710-5   Zieleń 

39 

d.7 

KNR 2-21 

0218-03 

D - 09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m

3

     

      1095.0*0.1 m

3

 109.5   

          RAZEM 109.5 

40 

d.7 

KNR 2-21 

0201-01 

D - 09.01.01 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kategorii 

I ÷ II nie zadarnionym 

m

2

     

      1095.0 m

2

 1095.0   

          RAZEM 1095.0 

41 

d.7 

KNR 2-21 

0401-01 

D - 09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt 

kategorii I ÷ II 

m

2

     

      1095.0 m

2

 1095.0   

          RAZEM 1095.0 

42 

d.7 

KNR 2-21 

0702-01 

D - 09.01.01 Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim wykony-

wanych siewem 

m

2

     

      1095.0 m

2

 1095.0   

          RAZEM 1095.0 

 


