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Łubniany remonty dróg PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 REMONTY DRÓG GM.ŁUBNIANY
1.1 Łubniany ul.Kościelna

1
d.1.

1

D.01.
02.04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

4*2.7 m 10.80

RAZEM 10.80
2

d.1.
1

D.01.
02.04

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

 
2*(2.7*4.0) m2 21.60

RAZEM 21.60
3

d.1.
1

D.04.
03.01

KNNR 6
1005-03

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

<ścieralna> 150.0*2.7 m2 405.00

RAZEM 405.00
4

d.1.
1

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-
tową ręczne

t

405.0*0.02*0.075 t 0.61

RAZEM 0.61
5

d.1.
1

D.04.
03.01

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej bitumem m2

<ścieralna> 150.0*2.7 m2 405.00

RAZEM 405.00
6

d.1.
1

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowy1ch o gruboś-
ci 4 cm (warstwa ścieralna) /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

 
<ścieralna> 150.0*2.7 m2 405.00

RAZEM 405.00
7

d.1.
1

D.04.
01.01

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

150.0*0.50*2 m2 150.00

RAZEM 150.00
1.2 45233220-7 Jełowa ul.Kupska

8
d.1.

2

D.01.
02.04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

4*3.0 m 12.00

RAZEM 12.00
9

d.1.
2

D.01.
02.04

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

 
2*(3.0*4.0) m2 24.00

RAZEM 24.00
10

d.1.
2

D.04.
03.01

KNNR 6
1005-03

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

<ścieralna> 300.0*3.0 m2 900.00

RAZEM 900.00
11

d.1.
2

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-
tową ręczne

t

900.0*0.02*0.075 t 1.35

RAZEM 1.35
12

d.1.
2

D.04.
03.01

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej bitumem m2

<ścieralna> 300.0*3.0 m2 900.00

RAZEM 900.00
13

d.1.
2

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowy1ch o gruboś-
ci 4 cm (warstwa ścieralna) /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

 
<ścieralna> 300.0*3.0 m2 900.00
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RAZEM 900.00
14

d.1.
2

D.04.
01.01

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

300.0*0.50*2 m2 300.00

RAZEM 300.00
1.3 Kobylno ul.Turawska
15

d.1.
3

D.01.
02.04

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

4*3.10 m 12.40

RAZEM 12.40
16

d.1.
3

D.01.
02.04

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

 
2*(3.10*4.0) m2 24.80

RAZEM 24.80
17

d.1.
3

D.04.
03.01

KNNR 6
1005-03

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

<ścieralna> 120.0*3.10 m2 372.00

RAZEM 372.00
18

d.1.
3

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-
tową ręczne

t

372.0*0.02*0.075 t 0.56

RAZEM 0.56
19

d.1.
3

D.04.
03.01

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej bitumem m2

<ścieralna> 120.0*3.10 m2 372.00

RAZEM 372.00
20

d.1.
3

D.05.
03.05
a

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowy1ch o gruboś-
ci 4 cm (warstwa ścieralna) /docelowo 5cm/
Krotność = 1.25

m2

 
<ścieralna> 120.0*3.10 m2 372.00

RAZEM 372.00
21

d.1.
3

D.04.
01.01

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

120.0*0.50*2 m2 120.00

RAZEM 120.00
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