
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wykonanie instalacji gazowych, absorpcyjnych pomp c iepła z powietrznymi wymiennikami energii, wspomaga jących prac ę is-
tniej ącej kotłowni gazowej w budynku Ochotniczej Stra ży Pożarnej 46-024 Łubniany

1 Monta ż pomp ciepła
1.1 Monta ż podestu pomp ciepła

1
d.1.

1

KNNR 7
0208-05 1)

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t

0.420 t 0.420
RAZEM 0.420

2
d.1.

1

KNNR 7
0208-02 1)

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg t

0.035 t 0.035
RAZEM 0.035

3
d.1.

1

KNNR 7
0208-01 1)

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 1 kg t

0.05 t 0.050
RAZEM 0.050

4
d.1.

1

KNNR 7
0202-05 1)

Pokrycia pomostów płytami WEMA t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

1.2 Posadowienie pomp ciepła
5

d.1.
2

kalk. własna
Dostawa i posadowienie pomp ciepła szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.

2
kalk. własna

Uruchomie i sprawdzenie instalacji pomp ciepła szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.3 Monta ż ogrodzenia
7

d.1.
3

KNR-W 4-03
1010-17 2)

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1.

3

KNR 2-02
1804-11 3)

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

1.4 Monta ż konstrukcji no śnych instalacji gazowej, kominowej i grzewczej.
9

d.1.
4

KNNR 7
0208-03 1)

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10
kg

t

0.040 t 0.040
RAZEM 0.040

2 Monta ż instalacji gazowej
10

d.2
KNNR 8
0307-04 1)

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.65-80 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

11
d.2

KNR 15-01
0203-01 4)

Rozbiórka bruków m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2

KNR 2-01
0701-0303 5)

Ręczne kopanie rowów o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. IV

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

13
d.2

KNNR 6
0105-02 1)

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

2*0.4*10 m2 8.000
RAZEM 8.000

14
d.2

KNR 2-01
0704-0304 5)

Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. IV

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

15
d.2

KNR 2-19
0203-01 5)

Gazociągi rozdzielcze o śr.nom.do 50 mm na terenach o małym uzbrojeniu po-
dziemnym

m
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1 m 1.000

RAZEM 1.000
16

d.2
KNR 2-19
0203-02 5)

Gazociągi rozdzielcze o śr.nom.do 80 mm na terenach o małym uzbrojeniu po-
dziemnym

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

17
d.2

KNR 2-19
0219-01 5)

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

18
d.2

KNNR 4
0304-06 1)

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

19
d.2

KNNR 4
0304-08 1)

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2

KNNR 4
0304-09 1)

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNNR 4
0312-02 1)

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.2

KNNR 4
0312-03 1)

Filtry gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.2

KNNR 4
0312-02 1)

Węże gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.2

KNNR 4
0307-05 1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 0-11
0317-01 6)

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

3 Monta ż przewodu odprowadzaj ącego spaliny z pomp ciepła
26

d.3
KNNR 2
0106-02 1)

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym

m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

27
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

28
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K3

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

29
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K4

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

30
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K5

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K6

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K7

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

33
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K8

szt

10 szt 10.000
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RAZEM 10.000

34
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K9

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K10

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K11

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K12

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K13

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K14

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3 kalk. własna

Montaż elementu przewodu spalinowego dwuściennego izolowanego wykona-
nego ze stali kwasoodpornej  - K15

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

41
d.3 kalk. własna

Wykonanie elementów mocujących projektowany przewód spalinowy do istnie-
jącego słupa służącego do suszenia węży strażackich

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

4 Monta ż instalacji grzewczej powietrznych pomp ciepła
4.1 Monta ż ruroci ągów instalacji grzewczej
42

d.4.
1

KNNR 4
0403-09 1)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

43
d.4.

1

KNNR 4
0403-08 1)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

44
d.4.

1

KNNR 4
0403-06 1)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

45
d.4.

1

KNNR 4
0403-05 1)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

46
d.4.

1

KNR 2-16
0101-04 7)

Izolacja o grubości do 50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów
ponad 194 mm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

47
d.4.

1

KNR 2-16
0101-02 7)

Izolacja o grubości do 40 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów
ponad 194 mm

m2

46 m2 46.000
RAZEM 46.000

48
d.4.

1

KNR 2-16
0601-02 7)

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr.zewn. 60-191 mm

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

49
d.4.

1

KNNR 4
0130-01 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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50

d.4.
1

KNNR 4
0130-01 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.4.

1

KNR 0-34
0101-21 8)

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm (S)

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

52
d.4.

1

KNR-W 5-10
0313-12 9)

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o grubości do 2
ceg. z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do
150 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
53

d.4.
1

KNR INSTAL
0307-01 10)

Płukanie instalacji c.o. m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

54
d.4.

1

KNNR 4
0406-02 1)

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

55
d.4.

1
kalk. własna

Napełnienie instalacji grzewczej wodnym roztworem glikolu propylenowego o
stężeniu 46%

m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

4.2 Monta ż armatury i osprz ętu przy pompach ciepła
56

d.4.
2

KNNR 4
0524-02 1)

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.4.

2

KNR 0-31
0204-01 11)

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności
4,5 m3/h i śr. króćców 1" (25 mm)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.4.

2

KNNR 4
0130-02 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

59
d.4.

2

KNNR 4
0130-05 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

60
d.4.

2

KNNR 4
0130-05 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.4.

2

KNNR 4
0130-05 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.4.

2

KNNR 4
0130-05 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.4.

2

KNNR 4
2210-03 1)

Manometry z rurką syfonową szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4.3 Monta ż wymiennika ciepła, armatury i osprz ętu w kotłowni gazowej
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64

d.4.
3

KNNR 8
0415-04 1)

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.65-80 mm o połączeniach spa-
wanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.4.

3

KNNR 4
0511-02 1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 50 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4.

3

KNNR 4
0504-02 1)

Wymienniki płytowe z króćcami gwintowanymi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4.

3

KNR 7-09
2618-04 12)

Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nomi-
nalne do 0.6 MPa

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

68
d.4.

3

KNNR 4
0130-01 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

69
d.4.

3

KNNR 4
0130-01 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 Monta ż instalacji elektrycznej i sterowniczej
5.1 Szafka podtynkowa - wył ącznik pr ądu kotłowni
70

d.5.
1

KNNR 5
0404-05 1)

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.5.

1

KNNR 5
0407-04 1)

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - Rozłącznik główny izolacyjny IS-32/3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Rozdzielnica RSPC
72

d.5.
2

KNNR 5
0404-06 1)

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.5.

2

KNNR 5
0407-01 1)

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - CLS6-C10-DP szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.5.

2

KNNR 5
0407-04 1)

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - rozłącznik mocy LN1-63-I

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5.

2

KNNR 5
0407-03 1)

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach - Ogranicznik przepieć 1+2 (klasa B+C) SPBT12-280/4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5.

2

KNNR 5
0407-03 1)

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach - Przełącznik 1Z;2 położenia, mont.do płyt M22-WRK/K10

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.5.

2

KNNR 5
0407-04 1)

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg CFI6-25/4/03-DE

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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78

d.5.
2

KNNR 5
0407-01 1)

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - stycznik Z-SCH230/25-
20

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.5.

2

KNNR 5
0407-03 1)

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach - Wył.nadpr. z mod. różnic., 1+N-bieg. CKN6-16/1N/B/03-DE

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5.

2

KNNR 5
0407-01 1)

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - CLS6-B6/-DP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5.

2

KNNR 5
1305-02 1)

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5.

2

KNNR 5
1305-01 1)

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.5.

2

KNNR 5
1308-02 1)

Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym do
100 A

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

84
d.5.

2

KNNR 5
1307-03 1)

Sprawdzenie i pomiary przekaźników pomocniczych pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

85
d.5.

2

KNNR 5
1304-01 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Instalacje elektryczna zasilaj ące pompy ciepła
86

d.5.
3

KNNR 5
0205-01 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

87
d.5.

3

KNNR 5
1205-01 1)

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o
przekroju żyły do 6 mm2 (3x2,5mm2 - pompy ciepła)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

88
d.5.

3

KNNR 5
1205-01 1)

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o
przekroju żyły do 6 mm2 (3x1,5mm2 - pompy obiegowe pomp ciepła)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

89
d.5.

3

KNNR 5
0111-02 1)

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż
betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

90
d.5.

3

KNNR 5
0113-01 1)

Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

91
d.5.

3

KNNR 5
1301-01 1)

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000

92
d.5.

3

KNNR 5
1304-01 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

6 Przeło żenie zespołi pompowo-mieszaj ącego obwodu grzewczego budynku O środka Zdrowia i Stacji Cari-
tas

93
d.6

KNNR 8
0121-02 1)

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.25-32 mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

94
d.6

KNR 0-31
0204-01 11)

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności
4,5 m3/h i śr. króćców 1" (25 mm)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.6

KNNR 4
0130-05 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7 Korekta układu podgrzewu ciepłej wody u żytkowej budynku Stacji Caritas
96

d.7
KNNR 8
0121-02 1)

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.25-32 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

97
d.7

KNNR 4
0130-05 1)

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.7

KNNR 5
0406-02 1)

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - sterownik temperatury c.w.u szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 Monta ż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawo wej
99

d.8
KNR 0-31
0208-01 11)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 WACETOB wyd.I 1997
3 ORGBUD wyd. spec. 1998
4 Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
6 IGM wyd.II 2001
7 ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996
8 IGM wyd.I 2002
9 WACETOB wyd.II 2000

10 INSTAL 1996
11 IGM wyd.I 2001
12 ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986
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