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Kolonowice droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

1.1 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
1

d.1.
1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła- beton C16/20 m3

(0.31*0.10+0.10*0.06*2)*(3.70+5.90+4.00) m3 0.585
RAZEM 0.585

2
d.1.

1

KNR 2-31
0608-03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy

m

3.70+5.90+4.00 m 13.600
RAZEM 13.600

1.2 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj ątkiem dróg
3

d.1.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

5.0*(0.40+0.40+0.50+0.50) m 9.000
4.80+1.00+1.50+1.50+6.20+1.10+1.50+1.50 m 19.100
1.10+1.00*2+2.00+3.70+2.00+2.50+2.50+4.40+1.20+2.00+2.00+4.40+1.50+
2.00+3.00+1.10+2.50+2.50

m 42.400

1.20+3.50*4+3.70+5.90+3.00*2+1.10+1.50*2+4.00+1.80*2+6.00+5.00+6.00*3+
4.00+3.00+7.50+5.00+2.00

m 93.000

RAZEM 163.500
4

d.1.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C16/20 m3

(0.10*0.21+0.10*0.07)*5.00*(0.40+0.40+0.50+0.50) m3 0.252
(0.10*0.21+0.10*0.07)*(4.80+1.00+1.50+1.50+6.20+1.10+1.50+1.50) m3 0.535
(0.10*0.21+0.10*0.07)*(1.10+1.00*2+2.00+3.70+2.00+2.50*2+4.40+1.20+2.00*
2+4.40+1.50+2.00+3.00)

m3 1.016

(0.10*0.21+0.10*0.07)*(1.10+2.50*2+1.20+3.50*4+3.70+5.90+3.00*2+1.10+
1.50*2+4.00+1.80*2)

m3 1.361

(0.10*0.21+0.10*0.07)*(6.00+5.00+6.00*3+4.00+3.00+7.50+5.00+2.00) m3 1.414
RAZEM 4.578

5
d.1.

2

KNR 2-31
0406-08
analogia

Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka granitowa 9/11 cm

m

5.0*(0.40+0.40+0.50+0.50) m 9.000
4.80+1.00+1.50+1.50+6.20+1.10+1.50+1.50 m 19.100
1.10+1.00*2+2.00+3.70+2.00+2.50+2.50+4.40+1.20+2.00+2.00+4.40+1.50+
2.00+3.00+1.10+2.50+2.50

m 42.400

1.20+3.50*4+3.70+5.90+3.00*2+1.10+1.50*2+4.00+1.80*2+6.00+5.00+6.00*3+
4.00+3.00+7.50+5.00+2.00

m 93.000

RAZEM 163.500
6

d.1.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

5.0*(2.20+2.20) m 22.000
5.0*(1.50*3+1.60+1.50+1.30+2.00+1.50+1.60*2+3.10) m 93.500

RAZEM 115.500
7

d.1.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C16/20 m3

(0.25*0.10+0.10*0.10)*5.00*(2.20+2.20) m3 0.770
(0.25*0.10+0.10*0.10)*5.00*(1.50*3+1.60+1.50+1.30+2.00+1.50+1.60*2+3.10) m3 3.273

RAZEM 4.043
8

d.1.
2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

5.0*(2.20+2.20) m 22.000
5.0*(1.50*3+1.60+1.50+1.30+2.00+1.50+1.60*2+3.10) m 93.500

RAZEM 115.500
1.3 45233260-9 Drogi piesze- doj ścia

9
d.1.

3

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

1.10*1.0+1.20*2.50+1.10*2.50+1.20*4.00+1.10*1.50+1.10*1.50 m2 14.950
1.00*1.50+1.10*1.50 m2 3.150

RAZEM 18.100
10

d.1.
3

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 2

m2

18.10 m2 18.100
RAZEM 18.100
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Kolonowice droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1.10*1.0+1.20*2.50+1.10*2.50+1.20*4.00+1.10*1.50+1.10*1.50 m2 14.950
1.00*1.50+1.10*1.50 m2 3.150

RAZEM 18.100
12

d.1.
3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.19*18.10 m3 3.439
RAZEM 3.439

13
d.1.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

3.439 m3 3.439
RAZEM 3.439

14
d.1.

3
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

3.44*1.60 t 5.504
RAZEM 5.504

15
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

18.10 m2 18.100
RAZEM 18.100

16
d.1.

3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

18.10 m2 18.100
RAZEM 18.100

17
d.1.

3

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce bazalto-
wej

m2

18.10 m2 18.100
RAZEM 18.100

1.4 45233226-9 Drogi dojazdowe- zjazdy
18

d.1.
4

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

4.80*1.50+0.50*1.50*1.80*2+6.20*2.00+0.50*1.80*2.0*2 m2 25.900
3.70*2.00+0.50*2.00*1.50*2+4.40*2.00+0.50*2.00*1.80*2+5.90*2.00+0.50*
2.00*1.80+3.70*2.50

m2 45.650

0.50*2.50*1.80*2+5.90*2.50+0.50*2.50*1.80+4.00*1.50+0.50*1.50*1.50*2+
5.00*4.00+0.50*4.00*1.80*2

m2 56.950

3.50*4.00+0.50*4.00*1.50*2+3.60*2.60+0.50*2.60*1.50*2+4.20*1.50+0.50*
1.50*2.00*2+4.00*2.00

m2 50.560

0.50*2.00*1.50*2+5.00*2.00+0.50*2.00*2.00 m2 15.000
RAZEM 194.060

19
d.1.

4

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 4

m2

194.06 m2 194.060
RAZEM 194.060

20
d.1.

4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.31*194.06 m3 60.159
RAZEM 60.159

21
d.1.

4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

60.16 m3 60.160
RAZEM 60.160

22
d.1.

4
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

60.16*1.60 t 96.256
RAZEM 96.256

23
d.1.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

4.80*1.50+0.50*1.50*1.80*2+6.20*2.00+0.50*1.80*2.0*2 m2 25.900
3.70*2.00+0.50*2.00*1.50*2+4.40*2.00+0.50*2.00*1.80*2+5.90*2.00+0.50*
2.00*1.80+3.70*2.50

m2 45.650
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Kolonowice droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.50*2.50*1.80*2+5.90*2.50+0.50*2.50*1.80+4.00*1.50+0.50*1.50*1.50*2+
5.00*4.00+0.50*4.00*1.80*2

m2 56.950

3.50*4.00+0.50*4.00*1.50*2+3.60*2.60+0.50*2.60*1.50*2+4.20*1.50+0.50*
1.50*2.00*2+4.00*2.00

m2 50.560

0.50*2.00*1.50*2+5.00*2.00+0.50*2.00*2.00 m2 15.000
RAZEM 194.060

24
d.1.

4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

194.06 m2 194.060
RAZEM 194.060

25
d.1.

4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

194.06 m2 194.060
RAZEM 194.060

26
d.1.

4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

194.06 m2 194.060
RAZEM 194.060

27
d.1.

4

KNR 2-31
0511-04
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce bazalto-
wej

m2

194.06 m2 194.060
RAZEM 194.060

1.5 45233226-9 Drogi dojazdowe-odcinek B-D
28

d.1.
5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

29
d.1.

5

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

30
d.1.

5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

31
d.1.

5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.28*344.28 m3 96.398
RAZEM 96.398

32
d.1.

5

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

96.40 m3 96.400
RAZEM 96.400

33
d.1.

5
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

96.40*1.60 t 154.240
RAZEM 154.240

34
d.1.

5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

35
d.1.

5

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

36
d.1.

5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

37
d.1.

5

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o
gr.4.00 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2
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Kolonowice droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280

RAZEM 344.280
38

d.1.
5

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

3.00*113.76+0.50*2.00*1.50*2 m2 344.280
RAZEM 344.280

1.6 45233226-9 Drogi dojazdowe-odcinek A-C
39

d.1.
6

KNR AT-03
0102-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-02 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę

m2

0.50*3.00 m2 1.500
RAZEM 1.500

40
d.1.

6

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

0.50*3.00 m2 1.500
RAZEM 1.500

41
d.1.

6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

42
d.1.

6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

43
d.1.

6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

44
d.1.

6

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.28*830.98 m3 232.674
RAZEM 232.674

45
d.1.

6

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

232.67 m3 232.670
RAZEM 232.670

46
d.1.

6
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

232.67*1.60 t 372.272
RAZEM 372.272

47
d.1.

6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

48
d.1.

6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

49
d.1.

6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

50
d.1.

6

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o
gr.4.00 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980

51
d.1.

6

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

3.00*239.16+0.50*(11.00+7.00)*2.0+1.0*17.00+1.00*22.50+2.00*28.00 m2 830.980
RAZEM 830.980
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Kolonowice droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.7 45233260-9 Drogi piesze- budowa poboczy
52

d.1.
7

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

0.75*113.76+0.75*5.00*(2.10+3.70+4.40+7.80) m2 152.820
0.75*5.00*(2.50+2.20+5.00+0.50*13.70+1.00+3.60+0.70+0.50+4.00+0.40+
0.40+3.00+1.20)

m2 117.563

0.75*5.00*(14.50+1.00*3+1.50+0.70+3.30+0.50+0.40+5.20+0.30+0.30+3.30+
1.10+6.80+1.00)

m2 157.125

RAZEM 427.508
53

d.1.
7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

427.51 m2 427.510
RAZEM 427.510

54
d.1.

7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

427.51 m2 427.510
RAZEM 427.510

55
d.1.

7

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

427.51 m2 427.510
RAZEM 427.510

56
d.1.

7

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.10*427.51 m3 42.751
RAZEM 42.751

57
d.1.

7

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

42.75 m3 42.750
RAZEM 42.750

58
d.1.

7
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

42.75*1.60 t 68.400
RAZEM 68.400

2 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
59

d.2
KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

353.00 m2 353.000
RAZEM 353.000
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