Lubniany_2013_06_KS kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 SIEC CISNIENIOWA - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWGCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 rowninnym. LOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
(3788+2492+742+137)/1000 km 7.159
RAZEM 7.159
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 1,5 m o $cianach m3
d.110307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Hi-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni
z2.0.2.10.1. [(26-75 poj./h) - PRZEKOPY KONTROLNE
9901-01
35%1.5%1.5*1.5 m3 118.125
RAZEM 118.125
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m2

d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. IV - POD PRZEKOPY KONTROLNE

35*4*1.5*1.5 m2 315.000
RAZEM 315.000
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i m3
d.1(0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.02.11.4.
9911-02
118.125 m3 118.125
RAZEM 118.125

5/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0113-01 mocg spycharek
(200.0)*5 m?2 1000.000

RAZEM 1000.000

6/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m?2
d.1/0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatek za nastepne 15 cm, wsp.R,

M, 8=3
Krotno$¢ = 3
(200.0)*5 m? 1000.000
RAZEM 1000.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie - ANALOGIA - |m2
d.1]0802-02 rozebranie nawierzchni zwirowej/tiuczniowej
(1400)*1.5 m? 2100.000
RAZEM 2100.000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1|0101-02
(4700)1.4 m 6580.000
RAZEM 6580.000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-|m2
d.1/0102-01 wozem materialu z rozbidrki na odi. do 1 km
(4700)*1.6 m2 7520.000
RAZEM 7520.000
10{KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.1/0802-04 nicznie
(4700)*1.0 m2 4700.000
RAZEM 4700.000
11|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wsp.R,S=2 |m2
d.1/0801-02 Krotnosé = 2
(4700)*1.0 m2 4700.000
RAZEM 4700.000
12|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1,0805-06 sypce piaskowej
450*1.0 m?2 450.000
RAZEM 450.000
13|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1,0108-07 grunt kat. IV - ANALOGIA - wywéz materialow z rozbiorki nawierzchni
4700.0*0.04+4700*0.3+2100*0.15 m3 1913.000
RAZEM 1913.000
14/KNR 4-01  |Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - m3
d.1/0108-08 wsp.R,S=9, nastepne 9 km
Krotnos¢ =9
4700.0*0.04+4700*0.3+2100*0.15 m3 1913.000
RAZEM 1913.000
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsige- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ill-IV -80% robét mechanicz-
nych
(3788+2492+742+137)*0.5%(0.5+1.1)*(1.7+0.1)*0.8 m3 8247.168
RAZEM 8247.168

16 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o §cianach m3
d.110307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - 20% robot wykonywanych recz-
nie
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(3788+2492+742+137)*0.5*(0.5+1.1)*(1.7+0.1)*0.2 m3 2061.792
RAZEM 2061.792
17 KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez opsyp- [szt.
d.1,0605-01 ki do gtebokosci 4 m.
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
18/ KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm.  |m
d.1/0614-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
19/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o §r. 150-500]godz.
d.1/0603-01 mm - ANALOGIA - pompowanie przy odwodnieniu wykpow
400 godz. 400.000
RAZEM 400.000
20|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1{1411-01
(3788+2492+742+137)*0.5%0.1 m3 357.950
RAZEM 357.950
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i m3
d.1/0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ilt - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - obsyp-
z.0.2.11.4. ka piaskiem 20 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(3788+2492+742+137)*0.6*0.30 m3 1288.620
RAZEM 1288.620
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?3
d.10206-02 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odi. 1
km sam.samowylad. - zaladunek i wyw6z nadmiaru
357.95+1288.62 m3 1646.570
RAZEM 1646.570
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyia- m3
d.1,0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek za
nastene 5 km, wsp.R,S=5
Krotno§¢ =5
357.95+1288.62 m3 1646.570
RAZEM 1646.570
24/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykop6w obiekto-/m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy
z.0.2.11.4. |w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-If - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) -
9911-02
(3788+2492+742+137)*0.5%(0.5+1.1)*(1.7+0.1)-1646.57 m3 8662.390
RAZEM 8662.390
25/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojo- |m3
d.110215-01 nych na odl.do 10 m - ANALOGIA - rozécielenie humusu
(200.0)*5*0.3 m3 300.000
RAZEM 300.000
2 SIEC - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
26/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie 6 gr.10 cm m2
d.2|0104-01
4700 m?2 4700.000
RAZEM 4700.000
27/KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2/0113-01
4700+2100 m2 6800.000
RAZEM 6800.000
28/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-06
4700+2100 m?2 6800.000
RAZEM 6800.000
29/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.2,0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)
4700 m2 4700.000
RAZEM 4700.000
30/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci im2
d.2/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
4700 m2 4700.000
RAZEM 4700.000
31/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m2
d.2/0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem
450*1.0 m2 450.000
RAZEM 450.000
3 SIEC - ROBOTY MONTAZOWE
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32/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-03 o sr.zewnetrznej 90 mm
137.0 m 137.000
RAZEM 137.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, zigcz.
d.3|1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
137/6 zlacz. 22.833
RAZEM 22.833
34 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3{1009-02 o $r.zewnetrznej 75 mm
742.0 m 742.000
RAZEM 742.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zfgcz.
d.3/1010-02 PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn. 75 mm
742.0/12.0 zigcz. 61.833
RAZEM 61.833
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.3}1009-01 0 $r.zewnetrznej 63 mm
2492.0 m 2492.000
RAZEM 2492.000
37/KNNR 4 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zigcz.
d.3{1010-01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn. 63 mm
2492.0/12.0 zigcz. 207.667
RAZEM 207.667
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm - ANALOGIA rury fi 50 mm
3788.0 m 3788.000
RAZEM 3788.000
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, zlgcz.
d.3{1010-01 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
3788.0/12.0 zigez. 315.667
RAZEM 315.667
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o zlaczach spawanych o §r.zewnetrzneji [m
d.3/1005-03 grub. $cianek 159/5.6 mm - ANALOGIA - rury ochronne
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
41/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - rury stalowe o ziaczach spawanych o ér.zewnetrzneji |m
d.3(1005-03 grub. cianek 125 mm - ANALOGIA - rury ochronne
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
42 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o zlaczach spawanych o ér.zewnetrzneji |m
d.3/1005-02 grub. $cianek 108/5.0 mm - ANALOGIA - Rury ochronne
375 m 37.500
RAZEM 37.500
43/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrzneji |m
d.3/1005-01 grub. $cianek 89/4.0 mm - ANALOGIA - rury ochronne
353.5+7.0+64.5 m 425.000
RAZEM 425.000
44/KNNR 11 |Przecigganie rurociagéw przewodowych o §r. nominalnej 80 mm w rurach |m
d.3]0404-02 ochronnych z zamknieciem koricéwek rur
19.5+42.0 m 61.500
RAZEM 61.500
45/KNNR 11 ' Przecigganie rurociggéw przewodowych o §r. nominalnej 50 mm w rurach  |m
d.3]0404-01 ochronnych z zamknigciem koncowek rur
37.5+353.5+7.0+64.5 462.500
RAZEM 462.500
46|KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o §r. nom. |m
d.3/0502-06 150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 1m/szt
(32)*1 m 32.000
RAZEM 32.000
47 /KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg 0 $r. do 65 mm montowane na ru- |kpl.
d.3{1112-01 rociggach PVC i PE
20 szt na rurociggu fi 50 PE
§ szt na rurociagu fi 63 PE
5 szt na rurociaggu fi 75 PE
1 szt na rurociggu fi 90 PE
20+5+5+1 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
48KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3/0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem - ANALOGIA - umocnienie skrzynek za-
suw
0.5*0.5*31 m2 7.750
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RAZEM 7.750
49|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - ANALOGIA - oznako- |kpl.
d.3/0134-02 wanie zasuw
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
50/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 nego - ANALOGIA - oznaczenie trasy kanatu
3788+2492+742+137 m 7159.000
RAZEM 7159.000
51|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  [200m
d.3/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
(3788+2492+742+137)/200 200m 35.795
-1
prob.
RAZEM 35.795
4 PRZYLACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
52/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.4{0111-01 réwninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
(5499.0)/1000 km 5.499
RAZEM 5.499
53/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- |m?2
d.4/0113-01 mocg spycharek
(5499.0)"0.3*3.0 m2 4949.100
RAZEM 4949.100
54| KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m2
d.4/0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotho$¢ = 3
(5499.0)0.3*3.0 m? 4949.100
RAZEM 4948.100
55/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.4|0210-03 biernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV -50% rob6t mechanicz-
nych, na przytaczach
(5499.0)*[0.5*(0.5+1.0)*(1.5+0.1)]*0.5 m3 3299.400
wykop pod przepompownie - 100% mechaniczny
228*(2.2*1.5*1.5) m3 1128.600
RAZEM 4428.000
56| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach m3
d.4|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 50% rob6t wykonywanych recz-
nie na przytaczach
(5499.0)*[0.5*(0.5+1.0)*(1.5+0.1)]*0.5 m3 3299.400
RAZEM 3299.400
57 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.411411-01
(5499.0)*0.5*0.1 m3 274.950
RAZEM 274.950
58|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4|0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98) - obsyp-
z.0.2.11.4. |ka piaskiem 20 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(5499.0)"0.6"0.3 m3 989.820
obsypka przepompowni
228%((2.2*1.5*1.5)-(3.14*1.0*1.0/4)) m3 949.620
RAZEM 1939.440
59/KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-|m?3
d.4/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy
w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
(4428.0+3299.4-272.95-1939.44)*0.5 m3 2757.505
RAZEM 2757.505
60|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i m3
d.4(0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. il
(4428.0+3299.4-272.95-1939.44)*0.5 m3 2757.505
RAZEM 2757.505
61 KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.4 0218-03
4949.1*0.3 m3 1484.730
RAZEM 1484.730
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 |m3
d.4|0206-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyiad. - zaladunek | wywéz nadmiaru
274.95+989.82+228*(2.2*1.5*1.5) m3 2393.370
RAZEM 2393.370
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63/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.410208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za
nastene 5 km, wsp.R,S=5
Krotnosé¢ =5
274.95+989.82+228%(2.2*1.5*1.5) m3 2393.370
RAZEM 2393.370
64/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-  |m2
d.4/0810-02 piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki, materiat do ponownego wbudo-
wania
(5498.0)0.3*1.5 m2 2474.550
RAZEM 2474.550
65/ KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 6 cm na podsypce pias- |m2
d.4/0511-01 kowej - 90% materiatu z odzysku
(5499.0)*0.3*1.5 m?2 2474.550
RAZEM 2474.550
5 PRZYLACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY MONTAZOWE
66/KNNR 11 |Przylgcza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o §r. zewn. 40 mm - ANA- |m
d.5/0307-01 LOGIA - przytacza kanalizacji cisnieniowej
5499.0 m 5499.000
RAZEM 5499.000
67/ KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o sr. |szt.
d.5|0406-05 1000 mm i glebokoéci 2.4 m - ANALOGIA - zbiornik przydomowej przepom-
powni $ciekéw z tworzywa sztucznego o $rednicy 800 mm
228 szt. 228.000
RAZEM 228.000
68 Kalkulacja |Dostawa, montaz i rozruch zestawu jednopompowego typu KADOR wraz z |kpl
d.5|indywidual- |z wykonaniem przylacza elektrycznego przepompowni
na
228 kpl 228.000
RAZEM 228.000
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