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Dąbrówk Łubniańska droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg- mijanka

1.1 45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów- mijanka
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.40 km 0.400
RAZEM 0.400

2
d.1.

1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0.25*0.50*38.00+3.14*0.25*0.25*38.00 m3 12.208
RAZEM 12.208

3
d.1.

1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 18

m3

12.21 m3 12.210
RAZEM 12.210

4
d.1.

1
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

12.21*1.60 t 19.536
RAZEM 19.536

5
d.1.

1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

1.00*1.50*38.00-12.21 m3 44.790
RAZEM 44.790

6
d.1.

1

KNR 2-01
0320-02
z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

44.79 m3 44.790
RAZEM 44.790

7
d.1.

1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm- pospółka m2

0.50*38.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

8
d.1.

1

KNNR 6
0605-06
z.o.2.7.
9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)

m

38.00 m 38.000
RAZEM 38.000

9
d.1.

1

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

38.00 m 38.000
RAZEM 38.000

10
d.1.

1

KNNR 6
0602-04
analogia

Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z kostki granitowej 8/10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.2 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
11

d.1.
2

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

1.00*2*29.00 m2 58.000
RAZEM 58.000

1.3 45233226-9 Drogi dojazdowe-mijanka
12

d.1.
3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

162.20 m2 162.200
RAZEM 162.200

13
d.1.

3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

162.20 m2 162.200
RAZEM 162.200

14
d.1.

3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

162.20 m2 162.200
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RAZEM 162.200

15
d.1.

3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.28*162.20 m3 45.416
RAZEM 45.416

16
d.1.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

45.42 m3 45.420
RAZEM 45.420

17
d.1.

3
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

45.42*1.60 t 72.672
RAZEM 72.672

18
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

162.20 m2 162.200
RAZEM 162.200

19
d.1.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

162.20 m2 162.200
RAZEM 162.200

20
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

162.20 m2 162.200
RAZEM 162.200

21
d.1.

3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

162.20 m2 162.200
RAZEM 162.200

22
d.1.

3

KNR AT-03
0301-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4.0
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

159.50 m2 159.500
RAZEM 159.500

23
d.1.

3

KNR AT-03
0302-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

156.50 m2 156.500
RAZEM 156.500

1.4 45233260-9 Drogi piesze- budowa poboczy
24

d.1.
4

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

(0.75+0.75)*29.00 m2 43.500
RAZEM 43.500

25
d.1.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

43.50 m2 43.500
RAZEM 43.500

26
d.1.

4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.10*43.50 m3 4.350
RAZEM 4.350

27
d.1.

4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350

28
d.1.

4
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

4.35*1.60 t 6.960
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RAZEM 6.960

29
d.1.

4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

43.50 m2 43.500
RAZEM 43.500

30
d.1.

4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

43.50 m2 43.500
RAZEM 43.500

2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg- odcinek A-B
2.1 45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
31

d.2.
1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

1.00*1.50*(8.00+17.50+22.00+18.50+9.50+5.60) m3 121.650
RAZEM 121.650

32
d.2.

1

KNR 2-01
0320-02
z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

121.65 m3 121.650
RAZEM 121.650

33
d.2.

1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe m

8.00+17.50+22.00+18.50+9.50+5.60 m 81.100
RAZEM 81.100

34
d.2.

1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200

35
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.20+3.14*0.50*0.10*(8.00+17.50+22.00+18.50+9.50+5.60) m3 13.933
RAZEM 13.933

36
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

13.93 m3 13.930
RAZEM 13.930

37
d.2.

1
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

13.93*2.00 t 27.860
RAZEM 27.860

38
d.2.

1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm- pospółka m2

0.50*(8.00+17.50+22.00+18.50+9.50+5.60) m2 40.550
RAZEM 40.550

39
d.2.

1

KNNR 6
0605-06
z.o.2.7.
9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)

m

8.00+17.50+22.00+18.50+9.50+5.60 m 81.100
RAZEM 81.100

40
d.2.

1

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

8.00+17.50+22.00+18.50+9.50+5.60 m 81.100
RAZEM 81.100

41
d.2.

1

KNNR 6
0602-04
analogia

Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z kostki granitowej 8/10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

szt

6.00+3.00 szt 9.000
RAZEM 9.000

2.2 45112100-6 Roboty w zakresie czyszczenia  rowów
42

d.2.
2

KNNR 6
1302-01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm m

190.50 m 190.500
RAZEM 190.500
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Dąbrówk Łubniańska droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.3 45233226-9 Drogi dojazdowe
43

d.2.
3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

44
d.2.

3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

45
d.2.

3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

46
d.2.

3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.28*619.50 m3 173.460
RAZEM 173.460

47
d.2.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

173.46 m3 173.460
RAZEM 173.460

48
d.2.

3
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

173.46*1.60 t 277.536
RAZEM 277.536

49
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

50
d.2.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

51
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

52
d.2.

3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

619.50 m2 619.500
RAZEM 619.500

53
d.2.

3

KNR AT-03
0301-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4.0
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

604.60 m2 604.600
RAZEM 604.600

54
d.2.

3

KNR AT-03
0302-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

590.00 m2 590.000
RAZEM 590.000

2.4 45233260-9 Drogi piesze- budowa poboczy
55

d.2.
4

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

0.50*5.00*37.00 m2 92.500
RAZEM 92.500

56
d.2.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

0.50*5.00*37.00 m2 92.500
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RAZEM 92.500

57
d.2.

4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.10*92.50 m3 9.250
RAZEM 9.250

58
d.2.

4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

9.25 m3 9.250
RAZEM 9.250

59
d.2.

4
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

9.25*1.60 t 14.800
RAZEM 14.800

60
d.2.

4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

92.50 m2 92.500
RAZEM 92.500

61
d.2.

4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

92.50 m2 92.500
RAZEM 92.500

2.5 45112100-6 Roboty w zakresie czyszczenia  rowów
62

d.2.
5

KNNR 6
1302-01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm m

115.00 m 115.000
RAZEM 115.000

2.6 45233226-9 Drogi dojazdowe C-D
63

d.2.
6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.00*5.00*20.00+2.50*5.00*12.00+1.00*16.00+0.50*10.00*10.00 m2 516.000
RAZEM 516.000

64
d.2.

6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

516.00 m2 516.000
RAZEM 516.000

65
d.2.

6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

516.00 m2 516.000
RAZEM 516.000

66
d.2.

6

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.28*516.00 m3 144.480
RAZEM 144.480

67
d.2.

6

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

144.48 m3 144.480
RAZEM 144.480

68
d.2.

6
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

144.18*1.60 t 230.688
RAZEM 230.688

69
d.2.

6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3.00*5.00*20.00+2.50*5.00*12.00+1.00*16.00+0.50*10.00*10.00 m2 516.000
RAZEM 516.000

70
d.2.

6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

516.00 m2 516.000
RAZEM 516.000
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71

d.2.
6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

516.00 m2 516.000
RAZEM 516.000

72
d.2.

6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

516.00 m2 516.000
RAZEM 516.000

73
d.2.

6

KNR AT-03
0301-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4.0
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

74
d.2.

6

KNR AT-03
0302-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę

m2

494.00 m2 494.000
RAZEM 494.000

2.7 45233260-9 Drogi piesze- budowa poboczy
75

d.2.
7

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

0.50*5.00*(13.00+16.00) m2 72.500
RAZEM 72.500

76
d.2.

7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

0.50*5.00*(13.00+16.00) m2 72.500
RAZEM 72.500

77
d.2.

7

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.10*72.50 m3 7.250
RAZEM 7.250

78
d.2.

7

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

7.25 m3 7.250
RAZEM 7.250

79
d.2.

7
kalk. własna

Opłata za wysypisko t

7.25*1.60 t 11.600
RAZEM 11.600

80
d.2.

7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

72.50 m2 72.500
RAZEM 72.500

81
d.2.

7

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

72.50 m2 72.500
RAZEM 72.500

3 45232400-6 Remont kanalizacji deszczowej
82

d.3
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

1.50*1.50*(15.00+1.50)+2.00*2.00*2.00*3 m3 61.125
RAZEM 61.125

83
d.3

KNR 2-01
0320-02
z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

61.12 m3 61.120
RAZEM 61.120

84
d.3

KNR 2-31
0816-03
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rozbiórka studzienek m

2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000
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Dąbrówk Łubniańska droga przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85

d.3
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.80+3.14*1.10*0.10*1.50*2+3.14*1.20*0.10*2 m3 2.590
RAZEM 2.590

86
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

2.59 m3 2.590
RAZEM 2.590

87
d.3 kalk. własna

Opłata za wysypisko t

2.59*2.00 t 5.180
RAZEM 5.180

88
d.3

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm- pospółka m2

0.50*(15.00+1.50) m2 8.250
RAZEM 8.250

89
d.3

KNNR 6
0605-06
z.o.2.7.
9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)

m

15.00+1.50 m 16.500
RAZEM 16.500

90
d.3

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

15.00+1.50 m 16.500
RAZEM 16.500

91
d.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-0.50*3*3 [0.5 m]
stud.

-4.500

RAZEM -4.500
93

d.3
KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

0.10*3.14*0.60*0.60*3 m3 0.339
RAZEM 0.339

94
d.3

KNNR 6
0602-04
analogia

Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z kostki granitowej 8/10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
95

d.4
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

96
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

97
d.4

KNR AT-04
0209-01
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe typu U-16a szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
98

d.5
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

415.00 m2 415.000
RAZEM 415.000

99
d.5

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

415.00 m2 415.000
RAZEM 415.000
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