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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Maséw _ B
11 ¢§_IEC7(:ISNIENIOWA - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE _
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1. 0111-01 renie rowninnym. KOSZT OBStUGI GEQODEZYJNEJ
1
(682.0+810.0)/1000 km 1.492
RAZEM 1.492
2 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scia- m3
d.1./0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1I-IV - strefa niebezpieczna
11z.0.2.10.1. obok jezdni (26-75 poj./h) - PRZEKOPY KONTROLNE
19901-01
10%1.5*1.56*1.5 m3 33.750
RAZEM 33.750
3/KNNR 1 Peine umocnienie cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy- m2
d.1. 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
1 \gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - POD PRZEKOPY KONTROLNE
110*4*1.5*1.5 m?2 90.000
| RAZEM 90.000
4 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi Im3
d.1. 0318-02 |gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
1/z.0.2.11.4.
9911-02
33.750 m3 33.750
RAZEM 33.750
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z Hucznia gr. 15 cm mechanicznie - ANALO- m2
d.1./0802-02 GIA - rozebranie nawierzchni zwirowej/ttuczniowej
1
(80)*1.5 m2 120.000
RAZEM 120.000
6 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm/m
d.1./0101-02
1
[(173.0+213.0)*1.4 m 540.400
' RAZEM 540.400
7/KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
d.1. 0102-01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
(213.0)*1.6+(173.0)*1.0 m?2 513.800
RAZEM 513.800
8'KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m?2
d.1. 0802-04 chanicznie
1
(213.0)*1.0+(173.0)*0.5 m?2 299.500
| RAZEM 299.500
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wsp.R,S= |m2
d.1. 0801-02 2
1 |Krotnos¢ = 2
(213.0)*1.0+(173.0)*0.5+(1 000.0)1.2 m2 1499.500
RAZEM 1499.500
10 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m2
d.1./0810-02 | cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni kostki, materiat do po-
1 nownego wbudowania
14*7.0"2.5 m?2 245.000
RAZEM 245.000
11/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1..0810-03
1
2°7.0°25 m?2 35.000
RAZEM 35.000
12 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- | m?2
d.1. 0805-03 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; - ANALOGIA - kostka
1 granitowa drobna, materiat do ponownego wbudowania
2*7.0%2.5 m?2 35.000
RAZEM 35.000
13]KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-07 \grunt kat. IV - ANALOGIA - wywoz materiatow z rozbiorki nawierzchni
1
299.5*0.04+1499.5*0.3+120.0%0.15 m3 479.830
RAZEM 479.830
14 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km -/m3
d.1. 0108-08 wsp.R,5=9, nastepne 9 km
1 Krotno$¢ =9
209.5*0.04+1499.5*0.3+120.0*0.15 m3 479.830
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RAZEM 479.830
15 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1.0210-03 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. II-1V -80% robot mecha-
1 nicznych
(682.0+810.0)*0.5%(0.5+1.1)*(1.7+0.1)*0.8 m3 1718.784
RAZEM 1718.784
16 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi gtebokosci do 3,0 m o scia- m3
d.1. 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 11-IV - 20% rob6t wykonywa-
1 nych recznie
(682.0+810.0)*0.5*(0.5+1.1)*(1 7+0.1)*0.2 m3 429.696
RAZEM 429.696
17 KNNR 1 igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez szt.
d.1.,0605-01 opsypki do gteboko$ci 4 m.
1
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
18 KNNR 1 [Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 m
d.1./0614-01 mm.
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
19/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o ér. 150- godz
d.1. 0603-01 500 mm - ANALOGIA - pompowanie przy odwodnieniu wykpow
1
400 godz 400.000
| RAZEM 400.000
20 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1411-01
1
(682.0+810.0)*0.5*0.1 m3 74.600
RAZEM 74.600
21 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.1. 0318-03 \gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspéiczynnik zaggszczenia Js=0.98) - ob-
1/z.0.2.11.4. |sypka piaskiem 20 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(682.0+810.0)*1.0*0.30 m3 447.600
RAZEM 447.600
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3
d.1./0206-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. - zaladunek i wywéz nadmiaru
74.6+447.6 m3 522.200]
RAZEM 522.200
23 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek
1 za nastene 5 km, wsp.R,S=5
Krotno$é =5
74.6+447.6 m3 522.200
RAZEM 522.200
24 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod*uinych,punktowych‘rowéw,wykopc')w m3
d.1. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
1z.0.2.11.4. |(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zaggsz-
9911-02 |czenia Js=0.98) -
(682.0+810.0)*0.5*(0.5+1 1)%(1.7+0.1)-522.2 m3 1626.280
{ ' RAZEM 1626.280
12 B |SIEC - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI )
25/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1. 0104-01
2
299.5 m2 | 299.500
RAZEM 299.500
26 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1.,0113-01
2
299.5+1499.5+120.0 m2 1919.000
RAZEM 1919.000
27 KNNR 6 [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-06
2
299.5+1499.5 \m2 1799.000
RAZEM 1799.000
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28 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.1./0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2 |
299.5 |m2 299.500
RAZEM 299.500
29 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?
d.1..0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
2
513.8 m?2 513.800
RAZEM 513.800
30 KNR 2-31 _ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 6 cm na podsypce m2
d.1. 0511-01 piaskowej - 90% materiatu z odzysku
2
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
31 KNR 231 Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m2
d.1. 0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cemen-
2 towg - Odtworzenie wjazdow z drobnej kostki granitowej, z materiatu ro-
‘zebranego
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
32 KNR 2-31 _ Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1. 0308-01
2
35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
33 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1./0308-03
2‘
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.3] 'SIEC - ROBOTY MONTAZOWE _
34 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
3
682.0 m 682.000
RAZEM 682.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zigc
d.1..1010-01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 63 mm z.
3
682.0/12.0 ztac 56.833
Z.
RAZEM 56.833
36 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1./1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - ANALOGIA rury fi 50 mm
3
1810.0 m 810.000
RAZEM 810.000
37|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigc
d.1./1010-01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o ér. zewn. 63 mm z.
3
810.012.0 ztac 67.500/
z.
RAZEM 67.500
38 KNNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o r. no- M
d.1. 0402-01 minalnej 100 mm w gruntach kat. Il
3
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
39 KNNR 11 | Przeciagganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w ru- |m
d.1. 0404-02 'rach ochronnych z zamknigciem konicowek rur
3
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
40 KNNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. |m
d.1./0502-06 nom. 150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 1m/
3 szt
(10)*1 m 10.000
RAZEM 10.000
41 KNNR 4 [Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa 0 &r. do 65 mm montowane na kpl.
d.1./1112-01 rurociggach PVC i PE
3| 6 szt na rurociggu fi 50 PE
1 szt na rurociagu fi 63 PE
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6+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
42/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.1./0503-06 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - ANALOGIA - umocnienie
3 skrzynek zasuw
0.5*0.5*7 m2 1.750
RAZEM 1.750
43 KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociaggu na stupku stalowym - ANALOGIA - ozna- kpl.
d.1. 0134-02 kowanie zasuw
3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
44 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego - ANALOGIA - oznaczenie trasy kanatu
¥
|682.0+810.0 m 1492.000
RAZEM 1492.000
45 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200
d.1. 1606-01 |PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
3 préb
|(682+810)/200 200 7.460
m -1
prob
RAZEM 7.460
14 'PRZYLACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
46 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te-  km
d.1./0111-01 renie réwninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
4
1(2370.0+57.0)/1000 km 2.427
RAZEM 2427
47 |KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza m2
d.1./0113-01 pomoca spycharek
4
(2427.0)*0.3*3.0 m?2 2184.300
| RAZEM 2184.300
48 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.1./0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4 Krotnosé = 3
(2427.0)*0.3*3.0 m?2 2184.300
RAZEM 2184.300
49/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- 'm?3
d.1./0210-03 sigbiernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV -50% robét mecha-
4 nicznych, na przylaczach
(2427.0)*[0.5*(0.5+1.0)*(1.5+0.1)]*0.5 m3 1456.200
wykop pod przepompownie - 100% mechaniczny
72*(2.2*1.5*1.5) m3 356.400
RAZEM 1812.600
50/ KNNR 1 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.1. 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 50% rob6t wykonywa-
4 ‘nych recznie na przytaczach
(2427.0)*[0.5*(0.5+1.0)*(1.5+0.1)]*0.5 'm3 1456.200
RAZEM 1456.200
51 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1411-01
4
(2427.0)"0.5*0.1 m3 121.350
RAZEM 121.350
52 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi m3
d.1./0318-03 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
4/z.0.2.11.4. |sypka piaskiem 20 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(2427.0)*0.9*0.3 m3 655.290
obsypka przepompowni
72*((2.2*1.5*1.5)-(3.14*1.0*1.0/4)) |m3 299.880
RAZEM 955.170
53 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m?3
d.1. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
4 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -1l
(1812.6+1456.20-121.35-955.17)*0.5 m3 1096.140,
RAZEM 1096.140
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54 KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-25mi  m3
d.1. 0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1Il
4
(1812.6+1456.20-121.35-955.17)*0.5 m3 1096.140
RAZEM 1096.140
55 KNR 2-21  Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
4
2184.3*0.3 m3 655.290
RAZEM 655.290
56 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3
d.1. 0206-02 /m3 w gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
4 odl. 1 km sam.samowytad. - zaladunek i wywéz nadmiaru
121.35+655.29+72%(2.2*1.5%1.5) m3 1133.040
RAZEM 1133.040
57 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-|m@
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek
4 za nastene 5 km, wsp.R,S5=5
Krotno$¢ =5
121.35+655.29+72%(2.2*1.5*1.5) m3 1133.040
RAZEM 1133.040
58 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m2
d.1. 0810-02 cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki, materiat do po-
4 nownego wbudowania
(2427.0)*0.3*1.5 m?2 1092.150
| RAZEM 1092.150
59/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce 'm?2
d.1./0511-01 piaskowej - 90% materiatu z odzysku
4
(2427.0)*0.3*1.5 m2 1092.150
RAZEM 1092.150
60 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- 'm?2
d.1./0805-03 soko$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - kostka
4 granitowa drobna, materiat do ponownego wbudowania
25.01.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
61 KNR 2-31  Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na|/m2
d.1. 0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
4 tows - Odtworzenie wjazdow z drobnej kostki granitowej, z materiatu ro-
|zebranego
375 m2 37.500
RAZEM 37.500
1.5 PRZYY ACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY MONTAZOWE
62/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 40 mm - m
d.1./0307-01 ANALOGIA - przytgcza kanalizacji cisnieniowej
5
12370 m 2370.000
RAZEM 2370.000
63 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 50 mm - m
d.1. 0307-01 ANALOGIA - przytacza kanalizacji cisnieniowej
5
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
64 KNNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o r. no- |m
d.1./0402-01 minalnej 100 mm w gruntach kat. I-Il; 229,0 + 29,0 m rura stalowa fi 100
5 mm
229.0+29.0 m 258.000
RAZEM 258.000
65 KNNR 11 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mmw ru- m
d.1. 0404-01 rach ochronnych z zamknieciem konicéwek rur
5
229.0+29.0 m 258.000|
RAZEM 258.000
66/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o &r. |m
d.1./0502-06 nom. 150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 1m/
5 szt
(26)"1 m 26.000
RAZEM 26.000
67 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych szt
d.1./0406-05 o ér. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m - ANALOGIA - zbiornik przydomowej
5 |przepompowni Sciekdw z tworzywa sztucznego o $rednicy 800 mm
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
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68 Kalkulacja |Dostawa, montaz i rozruch zestawy jednopompowego typu KADOR kpl
d.1. indywidual- 'wraz z z wykonaniem przylacza elektrycznego przepompowni
5/ na
72 kpl 72.000
RAZEM 72.000
2| |Kolanowice wg Proekobud - )
21 'SIEC CISNIENIOWA - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
69 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.2./0111-01 renie réwninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZ
1
(84.0+11.0+1032.0+1243.0+1655.0)/1000 km 4.025
RAZEM 4.025
70/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scia- m3
d.2./0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. [I-V - strefa niebezpieczna
12.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h) - PRZEKOPY KONTROLNE
9901-01
25*1.5*1.5*1.5 m3 84.375
RAZEM 84.375
71 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowy- 'm?2
d.2. 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - POD PRZEKOPY KONTROLNE
25*4*1.5*1.5 mZ2 225.000
RAZEM 225.000
72 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-25mi | \m3
d.2.0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98)
1/z.0.2.11.4.
9911-02
84.375 m3 84.375
RAZEM 84.375
73 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm za |m2
d.2./0113-01 pomocg spycharek
1
(1000)*5 m2 5000.000
RAZEM 5000.000
74 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
d.2./0113-02 |dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatek za nastepne 15 cm,
1 wsp.R, M, S=3
Krotnoé¢ = 3
(1000)*5 m2 | 5000.000
RAZEM 5000.000
75/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ucznia gr. 15 cm mechanicznie - ANALO- | m2
d.2. 0802-02 GIA - rozebranie nawierzchni zwirowej/tfuczniowej
1
(370)*1.5 m?2 555.000
RAZEM 555.000
76 KNR AT-03 'Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm'm
d.2./0101-02
1
(736.0+850.0)*1.4 m 2220.400
RAZEM 2220.400
77 KNR AT-03 'Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z|m2
d.2. 0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
(736.0)*1.6+(850.0)*1.0 m2 2027.600
RAZEM 2027.600
78 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m?2
d.2. 0802-04 ‘chanicznie
1
(736.0)*1.0+(850.0)*0.5 m?2 1161.000
' RAZEM 1161.000
79 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢m mechanicznie - wsp.R,S= m2
d.2. 0801-02 2
1 Krotnos¢ = 2
(736.0)*1.0+(850.0)*0.5+(600.0)*1.2 m?2 1881.000
RAZEM 1881.000
80/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m?2
d.2. 0810-02 cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki, materiat do po-
1 nownego wbudowania
22*7.0°2.5 m2 385.000|
RAZEM 385.000
81/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.2./0810-03
1
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4*7.0*2.5 m2 70.000]
RAZEM 70.000
82/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- mz2
d.2. 0805-03 |sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - kostka
1 granitowa drobna, materiat do ponownego wbudowania
2*7.0*2.5 m?2 35.000
RAZEM 35.000
83/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km |m2
d.2./0108-07 |grunt kat. IV - ANALOGIA - wyw6z materiatéw z rozbiérki nawierzchni
1
1161.0*0.04+1881.0*0.3+555.0%0.15 m3 693.990
RAZEM 693.990
84|KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - m2
d.2./0108-08 wsp.R,5=9, nastepne 9 km
1 Krotnos¢ =9
1161.0*0.04+1881.0*0.3+555.0*0.15 m3 693.990,
RAZEM 693.990
85/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- 'm3
d.2./0210-03 sigbiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV -80% robét mecha-
1 nicznych
(11 .0+339.0+1243.0+2348.0)*0.5*(0.5+1 1)(1.7+0.1)*0.8 m?3 4540.032
RAZEM 4540.032
86 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2.5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2./0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV - 20% robét wykonywa-
1 nych recznie
(11.0+339.0+1243.0+2348.0)*0.5*(0.5+1.1)(1 .7+0.1)*0.2 m3 1135.008
RAZEM 1135.008
87 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.2./0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
1
270 szt. 270.000
RAZEM 270.000
88 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 80-100 m
d.2./0614-01 mm.
1
190 m 190.000
RAZEM 190.000
89/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-/godz
d.2./0603-01 500 mm - ANALOGIA - pompowanie przy odwodnieniu wykpow
1
600 godz 600.000/
RAZEM 600.000
90/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3 |
d.2.1411-01
1
(11.0+339.0+1243.0+2348.0)*0.5*0.1 m3 197.050
RAZEM 197.050
91 KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-25mi m3
d.2./0318-03 \gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
1/2z.0.2.11.4. sypka piaskiem 20 ¢m nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(11.0+1035.0+1243.0+1655.0)*1.0*0.30 'm3 1183.200
RAZEM 1183.200
92/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 'm3
d.2./0206-02 |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
i odl 1 km sam.samowytad. - zaladunek | wywéz nadmiaru
197.05+1183.2 m3 1380.250
RAZEM 1380.250
93 KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek
1| za nastene 5 km, wsp.R,S=5
Krotno$¢ = 5
197.05+1183.2 m3 1380.250
RAZEM 1380.250
94 KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych, punktowych, rowdow,wykopow m3
d.2. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami
1202114, (grwarstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98) -
(11.0+1032.0+1243.0+1655.0)*0.5*(0.5+1.1)*(1.7+0.1)-1380.25 m3 4294.790
RAZEM 4294.790
o
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95 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lIl uprzednio odspo- |m?
d.2./0215-01 jonych na odl.do 10 m - ANALOGIA - rozicielenie humusu
1
(1000)*5*0.3 m3 1500.000
RAZEM 1500.000
2.2 |SIEC - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
96 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2./0104-01
2
1161.0 m?2 1161.000
RAZEM 1161.000
97 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2. 0113-01
2
1161.0+1881.0+555.0 m?2 3597.000
RAZEM 3597.000
98/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2./0113-06
2
1161.0+1881.0 m2 3042.000
RAZEM 3042.000
99 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2./0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2
1161.0 m2 1161.000
RAZEM 1161.000
100 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- ma2
d.2. 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
2
2027.6 m?2 2027.600
RAZEM 2027.600
101/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce 'm2
d.2./0511-01 |piaskowej - 90% materiatu z odzysku
2
385.0 m2 385.000
RAZEM 385.000
102 KNR 2-31  \Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na|mz2
d.2. 0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
2| towa - Odtworzenie wjazdéw z drobnej kostki granitowej, z materiatu ro-
zebranego
35.0 m?2 35.000
| RAZEM 35.000
103 KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.2. 0308-01
2
70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
104|KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2./0308-03
2
70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
2.3 'SIEC - ROBOTY MONTAZOWE _
105 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2. 1009-03 PEHD) o $r.zewngtrznej 90 mm - ANALOGIA - kanalizacja sanitarna
3 cisnieniowa
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
106 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, zlac
d.2./1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm - ANALOGIA z.
3 - kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
3 zigc 3.000
z.
RAZEM 3.000
107 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.2./1009-02 PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - ANALOGIA - kanalizacja sanitarna
3 ci$nieniowa
1032.0 m 1032.000
RAZEM 1032.000
108 KNNR 4 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zlac
d.2./1010-02 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm - ANALOGIA z.
3 - kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
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1032.0112.0 |ztac 86.000
1z
RAZEM 86.000
109 KNNR 4 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - ANALOGIA - kanalizacja sanitarna
3 cinieniowa
1243.0 m 1243.000
. RAZEM 1243.000

110 KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, [ziac
d.2./1010-01 PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 63 mm - ANALOGIA z.
3 - kanalizacja sanitarna ci$nieniowa

1243.0/12.0 ztac 103.583
z.
RAZEM 103.583
111 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.2./1009-01 PEHD) o $r.zewngtrznej 63 mm - ANALOGIA rury fi 50 mm - ANALO-
3 GIA - kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
1655.0 m 1655.000
RAZEM 1655.000

112 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, [ztac
d.2. 1010-01 PEHD metoda zgrzewania czolowego o &r. zewn. 63 mm - ANALOGIA |z
3 - kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
1655.0/12.0 zigc 137.917

RAZEM 137.917

113 KNNR 11 |Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. no- |m
d.2./0402-01 minalnej 100 mm w gruntach kat. I-II; 54,0 m rura stalowa fi 125 mm;

3 15,0 m rura stalowa fi 100 mm
154.0+15.0 m 69.000
RAZEM 69.000
114 Kalkulacja 'Wykonanie przewiertu sterowanego rura fi 225 mm -rury ochronne. Caf- |m
d.2.|indywidual-  kowity koszt wykonania razem z materiatem, komorami startowg i kori-
3/na cowg, odwodnieniem, przejécie pod rzeka oraz kosztem rury przewodo-
wej fi 90 mm
94.0 m 94.000
RAZEM 94.000
115 KNNR 11 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o &r. nominalnej 80 mmw ru- |m
d.2. 0404-02 rach ochronnych z zamknieciem kofcéwek rur
3
54.0+94.0 m 148.000
RAZEM 148.000
116 KNNR 11 Przecigganie rurociagow przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w ru- |m
d.2./0404-01 rach ochronnych z zamknieciem kofcéwek rur
3
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
117 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér.  'm
d.2. 0502-06 nom. 150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 1m/
3 szt
(32)1 m 32.000
RAZEM 32.000
118 KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 65 mm montowane na kpl.
d.2. 1112-01 rurociggach PVC i PE
3 7 szt na rurociggu fi 50 PE
7 szt na rurociggu fi 63 PE
6 szt na rurociggu fi 75 PE
2 szt na rurociggu fi 90 PE
7+746+2 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
119/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.2./0503-06 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - ANALOGIA - umocnienie
3 skrzynek zasuw
0.5*0.5*22 m?2 5.500
RAZEM 5.500
120 KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - ANALOGIA - ozna- |kpl.
d.2. 0134-02 kowanie zasuw
3
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
121/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego - ANALOGIA - oznaczenie trasy kanatu
3
11.0+1032.0+1243.0+1655.0 m 3941.000
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! RAZEM 3941.000
122 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200
d.2./1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
3 préb
(11.0+1032.0+1243.0+1 655.0+94.0)/200 200 20.175
m -1
préb
RAZEM | 20.175
24 \PRZYLACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
123/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.2./0111-01 renie rowninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
4
(3172.0+80.0)/1000 lkm 3.252
RAZEM 3.252
124 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  m2
d.2. 0113-01 pomocg spycharek
4
(3172.0+80.0)*0.3*3.0 m2 2926.800
RAZEM 2926.800
125/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m2
d.2. 0113-02 'dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4 Krotnosé = 3
[(3172.0+80.0)*0.3*3.0 m?2 2926.800
RAZEM 2926.800
126 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m?3
d.2./0210-03 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV -50% robét mecha-
4 nicznych, na przylaczach
(3172.0+80.0)*[0.5%(0.5+1.0)*(1.5+0.1)]*0.5 m3 1951.200
wykop pod przepompownie - 100% mechaniczny
136%(2.2*1.5*1.5) m3 673.200
RAZEM 2624.400
127 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o scia- m3
d.2. 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV - 50% robat wykonywa-
4 nych rgcznie na przytaczach
(3172.0+80.0)*[0.5%(0.5+1 .0)%(1.5+0.1)]"0.5 m3 1951.200
RAZEM 1951.200
128 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 em m3
d.2.1411-01
4
1(3172.0+80.0)*0.5*0.1 m3 162.600
RAZEM 162.600
129 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-25mi |m3
d.2./0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
4/2.0.2.11.4. |sypka piaskiem 20 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
19911-02
(3172.0+80.0)*0.9*0.3 m3 878.040
obsypka przepompowni
136*((2.2*1.5*1.5)-(3.14*1.0*1 .0/4)) m3 566.440
RAZEM 1444.480
130 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podlu.‘znych‘punktowych,rowéw.wykopéw m?3
d.2./0214-03 'obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
4 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. [-I|
|(2624.4+1 951.2-162.6-1444.48)*0.5 m3 1484.260
, RAZEM 1484.260
131 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-25mi |m3
d.2./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll
4
(2624.4+1 951.2-162.6-1444.48)*0.5 m3 1484.260
RAZEM 1484.260
132/KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2. 0218-03
4
2926.8*0.3 m3 878.040
RAZEM 878.040
133 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.2./0206-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
4 odl. 1 km sam.samowytad. - zaladunek i wyw6z nadmiaru
162.6+878.040+136*(2.2*1.5*1.5) m3 1713.840
RAZEM 1713.840
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134 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek
4 za nastene 5 km, wsp.R,S=5
Krotnosé = 5
162.6+878.040+136%(2.21.5*1.5) m?3 1713.840
| RAZEM 1713.840
135|KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m2
d.2./0810-02 |cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki, materiat do po-
4 nownego wbudowania
(3172.0)*0.3*1.5 m2 1427.400
RAZEM 1427.400
136/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce 'm2
d.2./0511-01 piaskowej - 90% materiatu z odzysku
4
(3172.0)*0.3*1.5 m2 1427.400
RAZEM 1427.400
137/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- m2
d.2./0805-03 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - kostka
4 granitowa drobna, materiat do ponownego whudowania
45.0*1.5 m2 67.500
RAZEM 67.500
138 KNR 2-31  |Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m2
d.2. 0505-04 'podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
4 towg - Odtworzenie wjazdow z drobnej kostki granitowej, z materiatu ro-
zebranego
67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500
2.5 |PRZYt ACZA | PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - ROBOTY MONTAZOWE
138/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - m
d.2. 0307-01 ANALOGIA - przytacza kanalizacji cisnieniowej
5
3172.0 m 3172.000
RAZEM 3172.000
140 KNNR 11 Przytgcza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm - m
d.2. 0307-01 ANALOGIA - przytacza kanalizacji cisnieniowej
5
80.0 m 80.000
| RAZEM 80.000
141 KNNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. no- |m
d.2./0402-01 /minalnej 100 mm w gruntach kat. I-11; rura stalowa fi 100 mm;
5
370.0 m 370.000
RAZEM 370.000
142|KNNR 11 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w ru- |m
d.2./0404-01 rach ochronnych z zamknigciem koricowek rur
5
370.0 m 370.000
RAZEM 370.000
143 KNNR 11 'Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. |m
d.2./0502-06 nom. 150 mm - ANALOGIA - rury ochronne typu AROT na kablach 1m/
5 szt
(105)*1 m 105.000
RAZEM 105.000
144/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./0406-05 o $r. 1000 mm i glebokosci 2.4 m - ANALOGIA - zbiornik przydomowej
5 przepompowni Sciekow z tworzywa sztucznego o Srednicy 800 mm
136 szt. 136.000
RAZEM 136.000
145 Kalkulacja 'Dostawa, montaz i rozruch zestawu jednopompowego typu KADOR kpl
d.2.|indywidual- 'wraz z z wykonaniem przytacza elektrycznego przepompowni
5/na
136 kpl 136.000
RAZEM 136.000
3 Kolanowice - tranzyt do Luboszyc
3.1 'SIEC C]SNIEI}IIOW& - ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE )
146|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- [km
d.3./0111-01 |renie réwninnym. KOSZT OBStUGI GEODEZYJNEJ
1
(391.0)/1000 km 0.391
RAZEM 0.391
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
147 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2 5 m | gtebokosci do 1,5 m o scia- m2
d.3./0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V - strefa niebezpieczna
12.0.2.10.1.  obok jezdni (26-75 poj.th) - PRZEKOPY KONTROLNE
9901-01
12*1.5*1.5"1.5 m3 6.750
| RAZEM 6.750
148 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m2
d.3./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1 gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - POD PRZEKOPY KONTROLNE
2*4*1.5*1.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
149 KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-25mi |m3
d.3./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - wspolczynnik zageszczenia Js=0.98)
1z.0.2.11.4.
9911-02
6.750 m3 6.750
RAZEM 6.750
150/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m?3
d.3./10210-03 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V -80% rob6t mecha-
1 nicznych
(391.0)*0.5*0.7*(1.75+0.1)*0.8 m3 202.538
RAZEM 202.538
151 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2.5 m | gtebokosci do 3,0 m o $cia- m3
d.3./0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 20% robét wykonywa-
1 nych recznie
(391.0)*0.5*0.7*(1.75+0.1)*0.2 m3 50.635
RAZEM 50.635
152/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.3. 1411-01
1
(391.0)*0.5*0.1 m3 19.550
RAZEM 19.550
153 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-25mi m3
d.3./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
11z.0.2.11.4.  sypka piaskiem 20 cm nad wierzch rury, dodatkowo koszt piasku
9911-02
(391.0)*0.7*0.30 m3 82.110
RAZEM 82.110
154 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.3./0206-02 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 {odl. 1 km sam.samowylad. - zaladunek i wywo6z nadmiaru
19.565+82.110 m3 101.660
RAZEM 101.660
155 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek
1 za nastene 5 km, wsp.R,S=5
Krotnosé = 5
19.55+82.110 m3 101.660
RAZEM ' 101.660
156/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund -podtuznych, punktowych, rowéw,wykopéw m3
d.3./0214-03 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami
11z.0.2.11.4. |(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98) -
(391.0)*0.5*0.7*(1.75+0.1)-101.66 m3 151.513
RAZEM 151.513
32 'SIEC - ROBOTY MONTAZOWE
157 | KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3. 1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
391.0 m 391.000
RAZEM 391.000
158 KNNR 4 Sieci wodociaggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziac
d.3./1010-03 |PEHD metoda zgrzewania czofowego o $r. zewn. 90 mm z.
2
391/12 ziac 32.583
z.
; RAZEM 32.583
159|Kalkulacja |Wykonanie przewiertu sterowanego rurg fi 225 mm -rury ochronne. Cal- |m
d.3./indywidual-  kowity koszt wykonania razem z materiatem, komorami startowg i kori-
2/na cowg, odwodnieniem, przejécie pod rzekg oraz kosztem rury przewodo-
wej fi 90 mm
90.0 m 90.000|
RAZEM 90.000
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160 KNNR 11 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w ru- |

d.3. 0404-02 rach ochronnych z zamknigciem koricowek rur
2

90.0 m 90.000
RAZEM 90.000

161 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.3.0219-01 sztucznego - ANALOGIA - oznaczenie trasy kanatu

2
391.0 m 391.000
RAZEM 391.000
162 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200
d.3. 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
2 préb
(391.0+90.0)/200 200 2.405
m -1
préb
~  RAZEM 2.405
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