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Przebudowa drogi gminnej (ul. Polnej) w m. Brynica PRZEDMIAR

Lp. l Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej (ul. Polnej) w m. Brynica
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1{0119-03 rowninnym
D.01.01.01
0.270 km 0.270
RAZEM 0.270
2 Rozbidrki
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- |m?2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D.05.03.11
10.4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grub. 10 cm m2
d.2|0804-03 in-
terpolacja
D.01.02.04
1107 m?2 1107.000
RAZEM 1107.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.2|0813-04
D.01.02.04
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
D.01.02.04
18.5*0.03 m3 0.555
RAZEM 0.555
6/KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i murkéw oporowych z betonu m3
d.2|0816-04
analogia
D.01.02.04
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek czotowych z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.2|0349-08
D.01.02.04
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do przetozenia m?2
d.2|0805-01
analogia
D.01.02.04
23.2 m?2 23.200
RAZEM 23.200
9|KNR 4-01 Rozebranie umocnier rowu z desek m2
d.2|0427-07
analogia
D.01.02.04
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2|0101-02
analogia
D.01.02.04
21.7 m 21.700
RAZEM 21.700
11|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.2|0703-03 macyjnych
D.01.02.04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|kalk. wtasna |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w |m3
d.2|D.01.02.04 |gr.kat. Ill-IV'z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.3*0.1*1.1+(poz.4+poz.5+poz.6+p0oz.7)*1.3 m3 147.634
RAZEM 147.634
13|kalk. wiasna |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|D.01.02.04 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
poz.12 m3 147.634
RAZEM 147.634
14|kalk. ind. Optata za wysypisko za gruz t
d.2|D.01.02.04
poz.3*1.6+p0z.4*2.4+p0z.5*2.4+p0z.6*2.5+p0z.7*2.6 t 1819.092
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RAZEM 1819.092
3 Roboty ziemne
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-1V m2
d.3/0101-03
D.04.01.01
1180 m2 1180.000
RAZEM 1180.000
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-IV m?2
d.3/0101-01
D.04.01.01
8.4+5.0+18.8+9.3+22.9+3.6 m2 68.000
. RAZEM 68.000
17|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 10 cm z |m2
d.3|0125-02 in- |darnig z przerzutem
terpolacja
D.01.02.02
32+14+35+22+5+67+90+155 m?2 420.000
RAZEM 420.000
18|kalk. wtasna |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|D.04.01.01 |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
(p0z.15*0.3+p0z.16*0.1+p0z.17*0.1)*1.1 m3 443.080
RAZEM 443.080
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3 :
d.3]{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
D.04.01.01 |Krotno$¢ =9
poz.18 m3 443.080
RAZEM 443.080
20|kalk. ind. Optata za wysypisko za ziemie t
d.3|D.04.01.01
(p0z.15*0.3+p0z.16*0.1)*1.6+p0z.17*0.1*1.4 t 636.080
RAZEM 636.080
4 Obrzeza i oporniki z kostki kamiennej
21|KNR 2-31  [tawa betonowa z oporem pod obrzeza i opornik z kostki kamiennej - beton  [m3
d.4|0402-04 C16/20 (B-20)
D.08.03.02
D.08.03.01
pod obrzeza:
(4.7*2+3.8+4.5+4.9+6.7+5.0+4.0+12.0+4.9)*(0.28*0.2-0.1*0.08) m3 2.650
pod kostke kamienng:
(9.2+9.4+13.1+10.5+8.0+8.9+14.4)*(0.35*0.2-0.15*0.1) m3 4.043
RAZEM 6.693
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m m3
d.4|0402-05
D.08.03.01
(4.7*2+3.8+4.5+4.9+6.7)*(0.28*0.2-0.1*0.08) m3 1.406
RAZEM 1.406
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.4|0407-03
D.08.03.01
4.7*2+3.8+4.5+4.9+6.7+5.0+4.0+12.0+4.9 m 55.200
RAZEM 55.200
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.4|0407-06
D.08.03.01
4.7*2+2.4*2+.9+6.6 m 21.700
RAZEM 21.700
25|KNNR 6 Opornik z kostki granitowej 15/17 cm m
d.4|0608-06
analogia
D.08.03.02 i
) 9.2+9.4+13.1+10.5+8.0+8.9+14.4 m 73.500
RAZEM 73.500
5 Konstrukcja jezdni
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsgczajgco - odcinajgca z m2
d.5|0114-03 pospotki 0-20 mm- warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
D.04.02.01
1121.98+(190.5+185.0+146.5)*0.10 m?2 1174.180
RAZEM 1174.180
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsgczajgco - odcinajgca z m2
d.5(0114-04 pospotki 0-20 mm - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.04.02.01 |Krotno$¢ =2
1121.98+(190.5+185.0+146.5)*0.10 m?2 1174.180
RAZEM 1174.180
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28|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm - grub.po za- |m2
d.5/0114-03 - geszcz. 8 cm
analogia
D.04.04.02
poz.26 m2 1174.180
RAZEM 1174.180
29|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm - za kazdy m?2
d.5/0114-04 - dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia Krotno$¢ = 4
D.04.04.02
poz.28 m?2 1174.180
RAZEM 1174.180
30|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm - grub.po m2
d.5|0114-03 zageszcz. 8 cm
D.04.04.02
poz.26 m2 1174.180
RAZEM 1174.180
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2
d.5/0202-01 dowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
D.04.03.01 |kg/m2
poz.32 m?2 1148.080
RAZEM 1148.080
32|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm m2
d.5(0310-01
D.05.03.05
1121.98+(190.5+185.0+146.5)*0.05 m2 1148.080
RAZEM 1148.080
33 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2
d.5/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumiczne;j
D.04.03.01
poz.34 m?2 1132.380
RAZEM 1132.380
34|KSNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieral- |m2
d.5{0309-02 na)
D.05.03.05a
1121.98+10.4 m2 1132.380
RAZEM 1132.380
6 Konstrukcja na zjazdach
35|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm - grub.po m2
d.6/0114-03 zageszcz. 8 cm
D.04.04.02
13.5+15.5+23.0+3.5 m2 55.500
19.0+9.5+8.5 m2 37.000
RAZEM 92.500
36|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm - za kazdy |m?2
d.6|0114-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.04.04.02 |Krotnos¢ = 2
13.5+15.5+23.0+3.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
37|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm - za kazdy |m?2
d.6|0114-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D.04.04.02 |Krotno$¢ = 12
19.0+9.5+8.5 m2 37.000
RAZEM 37.000
38|KNR 2-31 Podsypka bazaltowa 0-3 mm z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy |m?2
d.6/0105-01 po zageszcz.
analogia
D.08.02.02
poz.36+poz.40 m?2 78.700
RAZEM 78.700
39|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.6/0502-03
‘ D.08.02.02
poz.36 m2 55.500
RAZEM 55.500
40/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm kostka z odzysku  |m?2
d.6/0502-03 .
D.08.02.02
23.2 m?2 23.200
RAZEM 23.200
7 Pobocza
41/KNNR 6 Profilowanie i zagegszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV |m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01
poz.42 m2 186.100
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RAZEM 186.100
42|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm - |m2
d.7|0114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
analogia
D.04.04.02
19.3+23.2+14.0+17.8+6.2+8.8+9.8+87.0 m2 186.100
RAZEM 186.100
43|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki z ttucznia bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm - |m2
d.7|0114-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia Krotno$¢ = 2
D.04.04.02
poz.42 m2 186.100
RAZEM 186.100
8 Scieki uliczne
44|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod $ciek z elementéw betonowych - beton C16/20 |m3
d.8|0402-04 (B-20)
D.08.05.03
43.5*(0.4*0.15-0.3*0.05) m3 1.958
RAZEM 1.958
45|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 10 cm m
d.8/0606-01
D.08.05.03
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
9 Przepusty
46/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych (pospoétka) gr. 20 cm m2
d.9/0112-01
D.04.04.04
0.3%(1.0+1.3+1.2) m?2 1.050
0.4*(1.1+1.1) m?2 0.880
RAZEM 1.930
47|KNR 2-15  |Montaz przepustow (przediuzenie) z rur PVC o $rednicy 300 mm m
d.9|0205-04
analogia
D.06.02.01
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNR 2-18  |Montaz przepustow (przedtuzenie) z rur betonowych o $rednicy 300 mm m
d.9|0511-03
D.06.02.01
1.3+1.2 m 2.500
RAZEM 2.500
49|/KNR 2-18 Montaz przepustoéw (przedtuzenie) z rur betonowych o $rednicy 400 mm m
d.9|0511-04
D.06.02.01
1.1+1.1 m 2.200
RAZEM 2.200
50|KNNR 6 Umocnienie skarp przy przepustach z kostki kamiennej 7x9 cm na mieszance |m?2
d.9]/0302-05 betonowej gr. 10 cm
analogia
D.06.02.01
1.5"6 m?2 9.000
RAZEM 9.000
51|KNNR 6 Umocnienie skarp przy przepustach z kostki kamiennej 20x20 cm na mie- m2
d.9|0302-05 szance betonowej
analogia
D.06.02.01
2*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
10 Zielen
52|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.10|0507-01 )
analogia
D.06.01.01
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
53|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.10|0507-02 Krotnosé = 5
analogia
D.06.01.01
poz.52 m?2 226.000
RAZEM 226.000
11 Prace towarzyszgce
54 kalk. wtasna |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa do wysokosci nowej jezdni ‘m3
d.11
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3 m3 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 15-01 |Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych m
d.11/0108-01
50.3 m 50.300
RAZEM 50.300
56|KNR 15-01 |Odmulenie rowow m
d.11|0116-02
123 m 123.000
RAZEM 123.000
57|KNR 2-11 Zabezpieczenie skarp ptytami azurowymi wraz z kotwioniem palikami drew- |m?2
d.11/0411-01 nianymi
D.06.01.01
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11]1406-04
D.03.02.01a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Oznakowanie pionowe
59|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych d=2" szt.
d.12|0702-01
D.07.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.12|/0702-04 o pow. do 0.3 m2 - folia odblaskowa | gen.
D.07.02.01
<T-6a>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
61|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.12|0702-04 o pow. do 0.3 m2 - folia odblaskowa Il gen.
D.07.02.01
<B-20>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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